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Chicago Metallic™ J-Profile

Datenblatt




Chicago Metallic™ J-Profile

- Umfangreiches Sortiment an ungleichschenkligen Profilen

- Einsetzbar u.a. als Rahmenprofil, Einfassprofil oder Abschlussprofil

- Verschiedenste Abmessungen und Ausfihrungen fiir unterschiedlichste
Einsatzbereiche

- Perfekte Farbiibereinstimmung mit den Chicago Metallic™
Unterkonstruktions-Systemen

Sortiment

kg pro
VE pro Pa-
Produktgruppe Produktbeschreibung Palette lette
Wandwinkel
J32x15x8 ﬁ J-Profl 32x15x7,5 mm 3050 001 32 97,6 | 23,6 60 1416
J13 __,.—-—""‘i J-Profl 25x16,8x13 mm 3050 001, 04, 11, 88, 901 30 91,5 22 50 1101
J20 _—l——( J-Profl 25x23,8x13 mm 3050 001, 04, 11, 88, 901 24 732 | 198 50 991
J25 ’ J-Profi 25x28,8x13 mm 3050 001, 04, 11, 88, 901 24 732 | 211 40 843
138 J-Profl 25x39,2x13 mm 3050 001, 04, 11, 88, 901 18 54,9 | 16,6 40 664
J40 J-Profl 25x43,8x13 mm 3050 001, 04, 11, 88, 901 18 54,9 | 19,7 35 690
J50 J-Profl 25x53,8x13 mm 3050 001, 04, 11, 88, 901 18 54,9 | 21,4 30 641
Produktbeschreibung
J32x15x8 J13 J20
T 25 mm I TmT
(3]
™ 13 mm 20 mm
5
15mm 13 mim lﬁn"

- J-Profl 32 x 15 x 7,5 mm. - J-Profl 25 x 16,8 x 13 mm. - J-Profl 25 x 23,8 x 13 mm.
Besonders geeignet fiir die Geeignet fir Platten mit einer Geeignet fur Platten mit einer
Kombination mit Chicago Dicke bis 13 mm. Dicke bis 20 mm.

Metallic™ Ultraline®. Materialstirke: 0,5 mm Materialstirke: 0,5 mm

Materialstirke: 0,5 mm



Produktbeschreibung

J25

25 mm

25 mm

13 mm

- J-Profl 25 x 28,8 x 13 mm.
Geeignet fiir Platten mit einer
Dicke bis 25 mm.

Materialstirke: 0,5 mm

J50

- J-Profl 25 x 53,8 x 13 mm.
Geeignet fiir Platten mit einer
Dicke bis 50 mm.

Materialstérke: 0,5 mm

LEISTUNG

® Brandverhalten
Al

J38

25 mm

13 mim

- Scharfkantiges J-Profl 25 x 39,2 x
13 mm.
Fir die Kombination mit unserer
38 mm hohen Unterkonstruktions-
Systemen.
Geeignet fiir Platten mit einer
Dicke bis 38 mm.

Materialstirke: 0,5 mm

Korrosionsbestandigkeitsklasse

J40

25 mm

|
40 mm
|

13 mm

- J-Profl 25 x 43,8 x 13 mm.
Besonders geeignet fur 40 mm
dicke Platten und die Kombination
mit Wandabsorber VertiQ System T.

Materialstirke: 0,5 mm

Umwelt

Vollstandig recycelbar










Rockfon® ist eine eingetragene
Marke der ROCKWOOL Gruppe.

m linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.dk/Rockfon

E youtube.com/RockfonOffcial

[F3 facebook.com/RockfonDeutschland
instagram.com/Rockfon_Offcial

Sounds Beautiful

ROCKWOOL Rockfon GmbH
Rockwool Straf3e 37-41

45966 Gladbeck

Deutschland

T +49 (0)2043 408 190
F +49 (0)2043 408 955

Rockfon
oc on info@rockfon.de

www.rockfon.de
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ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraf3e 38

A-1120 Wien

Osterreich

T +43(0)1 79726 30
F +43(0)1 79726 35

info@rockfon.at
www.rockfon.at





