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Produktbeschreibung

Chicago Metallic™ L-Wandwinkel
-- Sortiment an hochwertigen L-Wandwinkeln
-- Verschiedenste Abmessungen und Ausführungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche
-- Perfekte Farbübereinstimmung mit den Chicago Metallic™ Unterkonstruktions-Systemen
-- In verschiedenen Farben erhältlich, auch Sonderfarben sind möglich

Sortiment

Produktgruppe Produktbeschreibung
Länge 
(mm) Farbe

Stck. 
pro 
Ver-

pack-
ung

m pro 
Ver-

pack-
ung

kg pro 
Ver-

pack-
ung

VE pro 
Palette

kg pro 
Pa-

lette

Wandwinkel

L24x24 L-Wandwinkel 24x24 mm 3050 001, 04, 88, 901, Color-all 40 122 25,5 60 1528

L24x24 CAP L-Wandwinkel 24x24 mm mit 
farbiger Kappe 3050 14, 16, 534, 88 35 106,75 28,8 60 1728

L19x24 L-Wandwinkel 24x19 mm 3050 001, 04, 11, 88, 901, Color-
all 40 122 23 60 1379

Zubehör

CC 19 OUT Aussenecke für Wandwinkel mit 
19 mm Flansch 001 50 0,4

CC 24 OUT Aussenecke für Wandwinkel mit 
24 mm Flansch 001, 11 50 0,4

CC 19 IN Innenecke für Wandwinkel mit 
19 mm Flansch 001 50 0,3

CC 24 IN Innenecke für Wandwinkel mit 
24 mm Flansch 001, 11 50 0,3

LEISTUNG

Brandverhalten

A1

Korrosionsbeständigkeitsklasse

B

Umwelt

Vollständig recycelbar

L24x24

-- L-Wandwinkel 24 x 24 mm mit 
umbördelten Rändern.

Materialstärke: 0,5 mm

L24x24 CAP

-- L-Wandwinkel 24 x 24 mm mit 
Kappe in verschiedenen Farben.

Materialstärke: 0,5 mm

L19x24

-- L-Wandwinkel 19 x 24 mm mit 
umbördelten Rändern. 
Besonders geeignet für 
die Kombination mit T15-
Unterkonstruktionssystemen sowie 
Chicago Metallic™ Ultraline®.

Materialstärke: 0,5 mm








