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Produktgruppe Produktbeschreibung
Höhe 
(mm)

Länge 
(mm) Farbe

Stck. 
pro 
Ver-

pack-
ung

m pro 
Ver-

pack-
ung

kg pro 
Ver-

pack-
ung

VE pro 
Palette

kg pro 
Palette

I40x55 WC Kreuzverbinder für primäre 
I-Schiene 55 mm 100 50 8,3

I40x70 WC Kreuzverbinder für primäre 
I-Schiene 70 mm 100 50 10,3

I40x85 WC Kreuzverbinder für primäre 
I-Schiene 85 mm 100 50 11,8

I40x120 WC Kreuzverbinder für I-Schiene 120 
mm hoch 25 6

HC I M6 1
Abhängeschiebestück für 

I-Schiene 55, 70 und 85 mm 
hoch

50 5,1

HC I M6 2
Abhängeschiebestück für 

primäre I-Schiene 100 und 120 
mm

50 7,1

I40x55 HC Abhängeschiebestück für 
I-Schiene 55 mm hoch 250 4,3

I40x70 HC Spezielles Abhängeschiebestück 
für I-Schiene 70 mm hoch 250 4,7

I40X85 HC Abhangschiebestück für 
I-Schiene 85 mm hoch 100 6,2 80

FC I T/EYE
Halteklammer für I-Profil 55, 70, 
85, 100 und 120 mm hoch und 
Chicago Metallic™ T-Schienen

100 5,9

DLW Z&T Halteklammer für Z und 38 mm 
T-Schienen 500 3,9

T24 Profile werden als Kippsicherung genutzt. Der maximale Profilabstand beträgt 2 m.
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Leistung

Tragfähigkeit

max. Spannweite [mm] bei einer max. zulässigen Durchbiegung von = L/300

Achsabstand 
I-Träger

max. Abhängeabstand [mm]

Decken - kg/m²

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

I-Schiene 55 mm

Materialstärke 0,7 mm

600 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2700

700 5000 5000 4700 4500 4200 4100 3900 3800 3500 3400 3200 3000 2500

800 5000 4900 4500 4300 4100 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2800 2200

900 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3200 3100 2900 2700 2000

1000 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 1800

1100 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2800 2400 1700

1200 4700 4300 4000 3700 3500 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2200 1500

1300 4600 4200 3900 3600 3400 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2100 1400

1400 4500 4100 3800 3500 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2400 1900 1300

1500 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2500 2200 1800 1200

2000 4000 3600 3300 3100 3000 2800 2700 2600 2200 1900 1700 1400 900

Der Installateur muss sicherstellen, dass die zulässige Belastung pro Aufhängepunkt nicht überschritten wird.

Deckenabhänger = I40x55 HC / Wandverbinderr = 1x I40X55 WC 
Deckenabhänger = HC I M6 1 / Wandverbinder = 2x I40x55 WC

max. Spannweite [mm] bei einer max. zulässigen Durchbiegung von = L/300

Axis/axis 
distance

max. Abhängeabstand [mm]

Decken - kg/m²

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

I-Schiene 70 mm

Materialstärke 0,7 mm

600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4200 4000 3700 2900

700 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4700 4500 4200 4000 3800 3600 2500

800 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 4000 3800 3700 3200 2200

900 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 2900 2000

1000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3600 3200 2600 1800

1100 5000 5000 4900 4600 4400 4200 4000 3900 3600 3300 3000 2400 1600

1200 5000 5000 4700 4500 4200 4000 3900 3700 3500 3100 2700 2200 1500

1300 5000 5000 4600 4300 4100 3900 3800 3600 3300 2900 2500 2000 1400

1400 5000 4800 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3100 2700 2400 1900 1300

1500 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3400 2900 2500 2200 1800 1200

2000 4700 4300 4000 3700 3600 3200 2800 2600 2200 1900 1700 1400 900

Der Installateur muss sicherstellen, dass die zulässige Belastung pro Aufhängepunkt nicht überschritten wird.

Deckenabhänger = I40x70 HC / Wandverbinder= 1x I40X70 WC 
Deckenabhänger = HC I M6 1 / Wandverbinder= 2x I40x70 WC
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Brandverhalten

A1

Korrosionsbeständigkeitsklasse

B

Umwelt

Vollständig recycelbar

max. Spannweite [mm] bei einer max. zulässigen Durchbiegung von = L/300

Achsabstand 
I-Träger

max. Abhängeabstand [mm]

Decken - kg/m²

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

I-Schiene 85 mm

Materialstärke 0,7 mm

600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4100 2900

700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 3600 2500

800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4400 3900 3200 2200

900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3500 2900 2000

1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3600 3200 2600 1800

1100 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 3800 3300 2900 2400 1600

1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4400 4100 3500 3100 2700 2200 1500

1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3800 3300 2800 2500 2000 1400

1400 5000 5000 5000 4900 4600 4300 3900 3600 3000 2600 2300 1900 1300

1500 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3700 3400 2900 2500 2200 1800 1200

2000 5000 5000 4600 4000 3500 3100 2800 2600 2200 1900 1700 1300 900

Der Installateur muss sicherstellen, dass die zulässige Belastung pro Aufhängepunkt nicht überschritten wird.

Deckenabhänger = I40x85 HC / Wandverbinder = 1x I40X85 WC 
Deckenabhänger = HC I M6 1 / Wandverbinder = 2x I40x85 WC

max. Spannweite [mm] bei einer max. zulässigen Durchbiegung von = L/300

Achsabstand 
I-Träger

max. Abhängeabstand [mm]

Decken - kg/m²

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

I-Schiene 120 mm
600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900

700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5600

800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400

900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5900 5000

1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5700 4500

1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 6000 5500 4200

1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5800 5400 3900

1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5600 5100 3600

1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5500 4800 3300

1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 5900 5600 5400 4500 3100

2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5700 5400 4800 4200 3500 2400

Der Installateur muss sicherstellen, dass die zulässige Belastung pro Aufhängepunkt nicht überschritten wird.

Deckenabhänger = HC I M6 2 / Wandverbinder = 2x I40x120 WC








