
Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

Ficha técnica

Part of the ROCKWOOL Group



Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z
 - Perfil plano de 100 mm combinado con perfiles Z

 - Perfiles Z disponibles en 4 alturas que optimizan la distancia y los puntos de 

suspensión

 - Adecuado para la instalación de barreras acústicas o anti incendios en el plénum

 - Bandraster + perfiles Z adecuado para la fijación de mamparas móviles

Sección transversal Paneles compatibles

40
,6

 - 
50

 - 
60

 - 
70

18
Semivisto

Gama

Familia de pro-
ducto Descripción

Altura 
(mm)

Lon-
gitud 
(mm) Colores

Con-
tenido 
Caja: 
uds.

Con-
tenido 
Caja: 

ml

Con-
tenido 
Caja: 
kg

Con-
tenido 
Palet: 
cajas

Con-
tenido 
Palet: 

kg

Primario

BR100 Primario bandraster 100 mm - 
sin ranuras 35,4 3600 001, 11 8 28,8 30,9 30 928

Z40 Perfil en Z 40 mm 40,6 00 20 80

Z50 Perfil en Z 50 mm 50 00 20 80

Z60 Perfil en Z 60 mm 60 00 20 80

Z70 Perfil en Z 70 mm 70,6 00 10 80

Z40 HOOK Perfil en Z 40 mm con gancho 40,6 00 20 80

Z50 HOOK Perfil en Z 50 mm con gancho 50 00 20 80

Z70 HOOK Perfil en Z 70 mm con gancho 70,6 00 10

Opciones para remates

C37 Remate en C 20x40x20 mm 40 3050 001, 04, 11, 88, 
901 32 97,6 32,5 30 975

L24x24 Remate en L 24x24 mm 24 3050 001, 04, 88, 901, 
Color-all 40 122 25,5 60 1528

W10x15 Remate escalonado 
15x15x10x15 mm 15 3050 001, 04, 11, 88, 

901 30 91,5 19,9 60 1191

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



Capacidad

Reacción al fuego

A1

Resistencia a la corrosión

B

Medio ambiente

Totalmente reciclable

Capacidad de carga

Familia de pro-
ducto Descripción

Altura 
(mm)

Lon-
gitud 
(mm) Colores

Con-
tenido 
Caja: 
uds.

Con-
tenido 
Caja: 

ml

Con-
tenido 
Caja: 
kg

Con-
tenido 
Palet: 
cajas

Con-
tenido 
Palet: 

kg

Accesorios

BR100 LC Conexión longitudinal para 
Bandraster de 100 mm 25 3,5

BR100 CC Conexión a cruz para Bandraster 
de 100 mm 25 2,7

BR100 WC Suspensión mural para 
Bandraster de 100 mm 25 2,7

BR100 H Suspensión recta para 
Bandraster de 100 mm 100 3,4

BR100 HB Suspensión plegada para 
Bandraster de 100 mm 100 3,4

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.

arcada máx. (mm) - flexión máx. = L/500 (max. 4 mm)

Perfil Z 40 
mm

Distancia 
eje/eje

Distancia máx. entre puntos de suspensión 
en mm

kg/m² de techo suspendido

3 5 7 9 12

300 2790 2540 2370 2240 2100

400 2650 2390 2220 2100 1970

500 2540 2280 2120 2000 1870

600 2440 2190 2030 1920 1790

arcada máx. (mm) - flexión máx. = L/500 (max. 4 mm)

Perfil Z 50 
mm

Distancia 
eje/eje

Distancia máx. entre puntos de suspensión 
en mm

kg/m² de techo suspendido

3 5 7 9 12

300 3220 2930 2740 2600 2430

400 3060 2770 2580 2440 2280

500 2930 2640 2450 2320 2170

600 2830 2540 2360 2220 2080

arcada máx. (mm) - flexión máx. = L/500 (max. 4 mm)

Perfil Z 60 
mm

Distancia 
eje/eje

Distancia máx. entre puntos de suspensión 
en mm

kg/m² de techo suspendido

3 5 7 9 12

300 3460 3160 2960 2810 2640

400 3290 2990 2780 2640 2470

500 3160 2850 2650 2510 2350

600 3050 2740 2550 2400 2250

arcada máx. (mm) - flexión máx. = L/500 (max. 4 mm)

Perfil Z 70 
mm

Distancia 
eje/eje

Distancia máx. entre puntos de suspensión 
en mm

kg/m² de techo suspendido

3 5 7 9 12

300 3770 3450 3230 3070 2880

400 3590 3260 3040 2880 2700

500 3450 3120 2900 2740 2570

600 3330 3000 2790 2630 2460










