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Chicago Metallic™ T24 Hook 2850
-- 24 mm ophangsysteem met universeel hoofdprofiel en dwarsprofielen met vlak aansluitende flens

-- Kan gemakkelijk en herhaaldelijk worden gedemonteerd en hergebruikt

-- Brandbestendig conform nationale en Europese vereisten

Dwarsdoorsnede KoppelingCompatibele panelen
Vlak aansluitendVerdekt Semi-verdekt Zichtbaar

Assortiment

Artikelcode Omschrijving
Hoogte 

(mm)
Lengte 
(mm) Kleur

st. per 
verpak-

king

lm per 
verpak-

king

Kg per 
verpak-

king

kartons 
per 

pallet
Kg per 
pallet

Hoofdprofiel

T24 MR CL&HK

Hoofdprofiel T24 klik / haak

38 2400
001, 04, 14, 16, 
534, 54, 57, 88, 

901
25 60 21,3 50 1063

T24 MR CL&HK 38 3600
00, 001, 04, 14, 
16, 534, 54, 57, 

88, 901
15 54 19,5 70 1363

Dwarsprofiel

T24 CT HOOK

Dwarsprofiel T24 haak

38 300
001, 04, 14, 16, 
534, 54, 57, 88, 

901
150 45 13,1 70 916

T24 CT HOOK 38 600
001, 04, 14, 16, 
534, 54, 57, 88, 

901
45 27 8,2 70 573

T24 CT HOOK 38 900
001, 04, 14, 16, 
534, 54, 57, 88, 

901
50 45 13,2 72 921

T24 CT HOOK 38 1200
001, 04, 14, 16, 
534, 54, 57, 88, 

901
45 54 15,7 72 1131

T24 CT HOOK 38 1500
001, 04, 14, 16, 
534, 54, 57, 88, 

901
50 75 26,4 36 952

T24 CT HOOK 38 1800
001, 04, 14, 16, 
534, 54, 57, 88, 

901
25 45 16,2 60 972

Muurprofielen

L24x24 L-randafwerkingsprofiel 24x24 
mm 24 3050 001, 04, 11, 88, 

901 40 122 25,5 60 1528

W10x15
Schaduwhoeklijn 15x15x10x15 
mm - Kantafwerkingen A, Dznl, 

E10, M, X en Z
15 3050 001, 04, 11, 88, 

901 30 91,5 19,9 60 1191

W8x12
Schaduwhoeklijn 15x12x8x15 
mm - Kantafwerkingen A, D 

en E8
15 3050 001, 04, 11, 88, 

901 30 91,5 17,9 60 1075

Toebehoren

QH HH 320 Samengestelde snelophanger 
met 2 haken 100 5 72

SH 50
Gebogen ophangklem voor 

Chicago Metallic™ T-profielen + 
verbindingsnagel

50 100 2,5

FB T24 001 Opvulblokje voor T24 (E8/
E10) - Wit 8 500 0,6

Gelieve uw Rockfon® vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.



Plaats van sleuven en ophanggaten

Artikelcode Omschrijving
Hoogte 

(mm)
Lengte 
(mm) Slots Afstand tussen de ophangpunten (mm)

T24 MR CL&HK

Hoofdprofiel T24 klik / haak

38 2400 24

50 / 100 / 22 x 100 / 50

T24 MR CL&HK 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 CT HOOK

Dwarsprofiel T24 haak

38 300 0

300

T24 CT HOOK 38 600 1

300 / 300

T24 CT HOOK 38 900 0

900

T24 CT HOOK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300

T24 CT HOOK 38 1500 0

1500

T24 CT HOOK 38 1800 5

300 / 300 / 3 x 300 / 300
Speciale lengten en sleufpatronen verkrijgbaar op aanvraag.

Prestaties

Brandreactie

A1

Corrosiebestendigheid

B

Milieu

Volledig recycleerbaar

Draagkracht

Kg/m²

Ophangafstand (mm) Modulatie (mm)

Maximale 
doorbuiging

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,9 16,5

1200 1200 x 600 10,9 17,9










