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Avstivningsprofiler

- Galvaniserte profiler som skal plasseres i spor i platekanten

- Flere lengder og starrelser tilpasset de forskjellige platetyper

- Profilene reduserer nedbgyningen av himlingsplatene

- Galvanisert beskyttelse, bar benyttes ved ordineere bygningsbetingelser

Sortiment

Produktgruppe Komponent pakke Kg pr. pakke

Stk. pr.

SP C11 880 Auvstivningsprofl til 900x900 plater, 880 mm 80 9,9

Tverrsnitt

i

SP C11 880

Egenskaper

Reaksjon pa brann 6 Korrosjonsklasse Miljg
®| 2o

B Fullt ut gjenanvendelig










Rockfon® er et registrert varemerke
tilherende ROCKWOOL konsernet.

[in| linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.dk/Rockfon

E youtube.com/RockfonOffcial

[F3 facebook.com/RockfonOffcial
instagram.com/Rockfon_Offcial

Sounds Beautiful
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Rockfon

AS ROCKWOOL
Besgksadresse:
Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen
0401 Oslo

Rockfon
oc on Tel: 22 02 40 00

www.rockfon.no





