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Chicago Metallic™ Profile przejsciowe ALU

- Profile aluminiowe o réznych ksztattach i wymiarach
- Zapewniaja ptynne przejscie miedzy sufitami

modutowymi i monolitycznymi

- Latwe w transporcie i przenoszeniu
- tatwe docinanie do odpowiedniej dtugosci za
pomoca narzedzi standardowych

Asortyment

Produkt
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Profl przejsciowy L do tgczenia
suftu z ptyt o krawedzi A
TP ALU LO ‘.-----""f i suftu gk / bez szozeliny 3000 001 10 30 9 20 180
rozdzielajgcej
) | Profl przejsciowy L do faczenia
TP ALU L8 — plyt o krawedyzi E i suftu g-k 3000 001 20 60 18 20 360
Profl przejsciowy L do taczenia
TP ALU L15 — suftu z ptyt Rockfon® o kraw. 3000 001 10 30 11 40 425
— X, Mi Zisuftu g-k
Profl przejsciowy L do taczenia
TPALULSL | ¢ o | SuftuzplytolkawedziAi 3000 001 10 30 12 20 240
— suftu g-k / z 15 mm szczeling
rozdzielajaca
Opis produktu
TP ALU LO TP ALU L8
5 g
|
: A El
18,5 21,5mm I 20 15mm

- Profl przejsciowy L Alu bez
szczeliny.

Stuzy do ptaskiego tgczenia suftu
g-k z suftem Rockfon® z piyt o

krawedzi A, czyli prostej.
Grubo$é materiatu: 1,5 mm

- Profl przejsciowy L Alu bez

szczeliny.

stosunku do konstrukgc;ji.

Grubo$é materiatu: 1,5 mm

Stuzy do ptaskiego tgczenia suftu
g-k z suftem Rockfon® z piyt o
krawedzi E, obnizonej o 8mm w




Opis produktu

TP ALU L15

15mm

- Profl uzywany do wykonywania
profesjonalnego przejscia
pomiedzy suftem g-k i suftem

Rockfon® z ptyt o kraw. X, M lub Z.

Ksztatt proflu zapewnia doskonate
ptaskie potaczenie suftu Rockfon®
0 powierzchni obnizonej o 15 mm
w stosunku do konstrukgc;ji i suftu
g-k.

Grubosé materiatu: 1,5 mm

Wiasciwosci

® Reakcja na ogien
A2-s1,d0

TP ALU 15L

2 15 21mm

- Profl przejsciowy L Alu z 15mm
szczelina.
Stuzy do ptaskiego taczenia suftu
g-k z suftem Rockfon® z ptyt o
krawedzi A, czyli prostej.
Grubosé materiatu: 1,5 mm

6 Odpornos¢ na korozje

Cc

Srodowisko

W petni nadaje sie do
recyklingu
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