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In opdracht van Rockwool / Rockfon BV te Reermond zijn geluidabsorptiemetingen verricht
aan.

plafondpanelen, type Ligna, fabrikaat Rockfon

De metingen zijn verricht in het Laboratorium voor Akoestiek van Peutz bv te Mook, zie
figuur 1.

@ Voor het uitvosren van bovengenoemde metingen is het Laboratarium
kh‘:\\ voor Akoestiek erkend door de "Stichting Raad voor Accreditatie” (RvA),

TESTEN i i f
RYAL 330 De RvA is lid van de EA MLA

Ten opzichie van het op 12-01-2004 uitgebrachte rapport is voorliggend rapport gewijzigd
op de volgends punten .
- de merknaam Fibral wood is gewijzigd in Rockfon Ligna.

' EA MLA: European Accreditation Organisation MultiLateral Agresment:
http:fhwww european-accraditation.arg

EA:  "Carificates and reparts issued by bodiss scoredited by MLA and MRA rlnarnbers are considered (o have
the same degres of credibility, and are accepled in MLA and MRA countries.”

A 1344-4-RA 3



ADVIESBUREAU

& ASSOCIES

2. NORMEN EN RICHTLIJNEN

De metingen zijn uitgevoerd conform het kwaliteitshandboek van het Laboratorium voor
Akoestiek en de volgends normen:

IS0 354:1985 % Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation
room
.8, De norm 1SO 354 js binnen alle landen van de EU sanvaard als

Europese Norm EN 20354:1993

ISO 354:1985/Amd. 1:1997
Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation
room AMENDEMENT 1: Test specimen mountings for sound
absorption tests

Uit de meetresultaten welke in tertsen van 100 tot 5000 Hz worden weergegeven kunnen

aok enkele eengetalssanduidingen worden berekend, Hiervoor worden de volgende
normen gebruikt:

150 11654:1997  Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound
absorption

ASTM-C423-80a  Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption
Coeflicients by the Reverberation Room Method

In deze norm s aangegeven dat in het rappart bij isdere meting de gemiddelde nagalmtijd van de lege nagalmkamer
n van de nagalmkamer met het iz anderzoeken materiaal per frequentisband aangegeven dient te worden,

Om de opdrachigever niet te helasten met een grote resks ciffers welke niet relevant zin om de kwalitelt van het
product t= beoordelen, ziin deze |n dit mpoon weqggelaten. Uiteraard kunnen deze cijfers achteraf nog geproduceend
warden, mocht de opdrachigever dazrazn behoefte habben
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3. ONDERZOCHTE CONSTRUCTIE

Onderstaande gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever en/of verkregen uit eigen

waarnemingen.

Fabrikaat:

Type,

Materiaal:
Volumieke massa;
Plaat afmetingen:
Dikte:

Oppervlakie massa;
Afwerking zichtzijde:

Afwerking rugzijde:

De gepresentesrde resultaten gelden alleen voor de hier beproefde monsters onder de
laboratorium omstandigheden zoals omschreven, Hst lsboratorium kan geen uitspraak

Rockfon

Ligna

geperste steenwolplaat

ca. 120 kg/m®

600 x 800 mm (noeminaal)

20 mm (nominaal)

2,35 kg/m® (gewogen)
houtstructuur gecoat minerazlviies
mineraal viies

doen over de representativiteit van de onderzochte monsters.
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4 METINGEN

De gemeten plafondplaten (zie omschrijving hoofdstuk 3) zijn met de Zichizijde naar de
meetruimie gekeerd en op een draagconstructie geplaatst. De randen rondom het
monster zijn afgedicht met 18 mm dikke geplastificeerde spaanplaten. De opbouwhoogte,
zijnde de afstand van de zichtzijde van de plafondplaat tot de vioer van de nagalmkamer,
bedroeg 200 mm, zie ook figuur 3.

4.1. Meetmethode

De metingen zijn uitgevoerd volgens ISO 354 in de nagalmkamer van Peutz bv te Mook,
De eigenschappen van de nagalmkamer warden in figuur 2 van dit rapport weergegeven,

Door middel van nagalmmetingen wordt van de nagalmkamer de nagalmtijd bepaald in
twee situaties:

-wanneer de nagalmkamer leeg is;
- wanneer in de nagalmkamer het te onderzoeken materiaal is opgesteld.

Door het inbrengen van het te onderzoeken materiaal zal de nagalmtijd in de
nagalmkamer in het algemeen korter wordan.

De afname van de nagalmtijd is een maat voor de ingebrachie hoeveslheid absorptie.

Berekeningen en metingen worden uitgevoerd in 1/3-octaaf bandbreedte van 100 tot
2000 Hz, overeenkomstig de normen. Waar van toepassing worden uit deze
tertsbandwaarden octaafbandwaarden berekend.

Uit de nagalmmetingen van de lege nagalmkamer wordt het in de lege nagalmkamer
aanwezige equivalente geluidabsorptie-oppervisk A, (per frequentieband) berekend
volgens vergelijking 1 en uitgedrukt in m?

B3V

Aq= ﬁ [m?] (1)

waarim;
V = hetvolume van de nagalmkamer in [m’]
Ty = de nagalmiijd in de lege nagalmkamer in [s]
¢ = desnelheid van geluid in lucht, in [m/s], berekend volgens:

c=331+06t [mfs) [2)
Waarin:
t = de temperatuur in graden Celsius; deze vergelifking is geldig als de temperatuur

ligt tussen 15 en 30°C

A 1344-4-RA B
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Op analoge wijze wordt het equivalente geluidabsorptie-opperviak A; na het aanbrengen
van het te onderzoeken monster volgens vergelijking 3 berekend en uitgedrukt in m?
_§53-V

2
Ap="— (3)
waarin
c en V dezelfde betekenis hebben als in vergelijking 2 en
Tz = de nagalmtid in de nagalmkamer na aanbrengen van het te onderzoeken mon-

ster, in [s]

Het equivelente geluidabsorptie-oppervizk A van het onderzochte monster wordt
berekend volgens vergelijking 4 en uitgedrukt in m*

A=A, -A[m] (4)

Wanneer het een monster betreft met een aanesngesloten opperviak van 10 & 12 m” dan
dient de geluidabsorptie-coéfficiént oy te worden berekend volgens vergelijking 5:

A
% Tg [l (5]
waarin;
S = hetopperviak van het onderzochts monster in [m?)

4.2. Meetnauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de berskende absorptiecoéfficienten kan getalsmatig worden
uitgedrukt in termen van herhaalbaarheid (binnen één laboratorium) en reproduceerbaar-
heid (tussen verschillende laboratoria).

De herhaalbaarheid is de waarde waaronder het absolute verschil tussen twee

enkelvoudige meetresultaten, die zijn verkregen;

- met een zelfde methode,

- meteen identiek meestobject, _

- onder gelijkblijvende omstandigheden van het lzboratorium, uitveering, apparatuur in
een kort tijdsinterval, met een waarschijnliikheid van 95% wordt verwacht te liggen.

Om inzicht te krijgen in de herhaalbaarheid van de absorptiemetingen in de nagalmkamer
van Peutz bv te Mook zijn metingen uitgevoerd conform SO 354 en is de
herhaalbaarheid berekend volgens Annex C van deze norm. Uit de berekende resultaten
blijkt dat in het frequentiegebied van 100 m 200 Hz en bij 5000 Hz de herhaalbaarheid
(ry maximaal 0.17 is. Voor de frequenties van 250 t'/m 4000 Hz bedraagt de herhaal-
baarheid maximaal r=0.08.

A 1344-4-RA 7




4.3, Meetresultaten
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De resultaten van de absorptiemetingen worden weergegeven in onderstaande tabal 1

en in de bij dit rapport behorende figuur 3.

Tabsl 1 meetresultaat
GELUIDABSORPTIE
COEFFICIENT ws

1 Zie figuur 3

frequentie [Hz] #3oct. |1/ oct

100 019

125 0.45 0.43

160 0.54

200 0.71

280 .73 0.74

315 0.78

400 0.87
{ 500 0.87 0.86
B30 .85

800 0.78

1000 0.78 081

1250 0.87

1600 0.88

2000 0.9 0.91

2500 0.96

3150 0.08

4000 Q.97 0.86

5000 .94

Ch 0.85

NRC 0.80

Gemeten is in tertsbanden. De resultaten van de octaafbanden ontstaan door reken-

kundige middeling van de resultaten van de terisbanden.

Verder zijn uit de per frequentieband berekende absorptiewaarden nog de volgende
eengetalsaznduidingen berekend en aangegeven:

- de "Weighted sound absorption coefficient a,," volgens IS0 11654:

- de "Noise Reduction Coefficient (NRC)" volgens de Amerikaanse norm ASTM-C423,
Dit is het rekenkundig gemiddelde van de absorptiecoéfficiéntan bij de tertsen 250,
500, 1000 en 2000 Hz, afgerond op 0.05

A 1344-4-RA
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De gegeven absorptiewaarden magen niet als materiaalconstanten gezien worden, daar
de absorptie niet alleen afhangt van het materiaal zelf De wijze van aanbrangen, de
grootte van het materiaalopperviak en de plaats ervan in de ruimte, beinvioeden mede de
absorptie.
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MEETOPENINGEN (b x b in mmy):

(E) 4000 x 4000 mm

(B} 1000 x 2200 mm D123 45m
{C) 1500 x 1250 mm f
{0} 4300 x 2800 mm schaal

e
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NAGALMKAMER
De nagalmkamer voldoet aan de in ISO 354:1985 gestelde sisen.
Verdere gegevens:

volume V : 214 m®
opperviak S, (wanden + vioer + plafond) : 219 m?

diffusie: door de vorm van de ruimte en door het aanbrengen van een aantal gekromde
reflecterende panelen met een totaal opperviak van ca. 13 m” is een voldoende diffusie

bereikt.
nagalmtijden van de lege nagalmkamer gemeten op 03-10-2003
frequentie (1/1 oct.) 125 | 250 500 1000 | 2000 4000 Hz
nagalmiijd 10.58 | 8.51 8.73 720  |5.05 3.40 s
herhaalbaarheid r ¢.f. 1ISO 354 annex C (zie hoofdstuk 4.2 van dit rappart).
rbij hoge a 0.10 .08 0.08 0.07 0.04 0.08 -
r bij lage o 0.16 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 -

plattegrond

@ plaats luidspreker

e

(afgesloten) testopeningen hoogte bij;

(breedte x hoogte in mm) a: 5573 mm

(A): 1300 x 1800 b: 5102 ram

(B): 1000 x 2200 c: 5000 mm

(C): 1500 x 1250 d: 5580 mm o 1 2m
figuur.nri2
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| A
GELUIDABSORPTIEMETING IN DE NAGALMKAMER VOLGENS ISO 354:1985 @r\
[
. opdrachtgever: Rockwool / Rockfon Reermond TESTEN
RyA L 34
' Fabrikaat: Rockfon
Type: Ligna
' Materiaal: geperste steenwolplaat i
Volumieke massa: ca, 120 ka/m”
Flaat aimetingen: 600 x 600 mm (nominaal)
‘ Dikte: 20 mm (nominaal)
Opperviakie massa: 2,35 kg/m” (gewogen) | S
Afwerking zichtzijde: houtstructuur gecoat mineraaiviies |
l Afwerking rugzijde: mineraal viies
—onderzoch! materaal
fapa .
P richizijde o
' !1:'_-L I.'-I = I".-I A e a1 f g
| =
! i — draggconstrucig ﬁ
:| E=
| E
| =
! E
o 1 g
g (L randafschemming 'g.
I - | rendam =
i . - &
' — viggr I'Iﬂg.'Hm.t-'IITIE-'
' volume nagalmkamer; 214 m® 12 i
oppervisk monster: 10.8 m° :
I = 1 U PP, VPRI, S _ PR BT TR, B
= epbouwhoogte: 0.200m &
(2] ot
2 gemeten in: laboratorium < 0.8
I :
@ signaal: breedband ruis e
< 3 0.6
% bandbreedte: 1/3 octaaf :E
o o o 04
) temperatuur; 19 °C o
™ 2
' E relatieve vochtigheid: 68 % 0.2
2| a. (SO 11654) = 0.85 oo 5 : 5
i : ™ 2k dk
. = NRC [ASTM - C423)=0.80 e 250 Eggequgnﬁe Hz
E 018 0.71 .87 0.78 (.88 0.98
£ 115 oct 1/3oct. 046 0.73 0.87 0.78 0.89 0.97
it . 0.64 0.79 0.85 0.87 96 0.94
o * 111 oct. /2]
B 11 cct. 0,43 0.74 0.86 081/ 491 0.95
5
. E Publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad % Mook, 03-10-2003
<
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