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Sounds Beautiful



Rockfon Eclipse® Customised

- Das innovative und &sthetisch ansprechende rahmenlose Produktbeschreibung Anwendungsbereiche
Akustikdeckensegel verfiigt tiber eine glatte, matte Oberflache - Deckensegel aus Steinwolle - Einzelhandel
und ist in allen NCS Farbténen erhéltlich. - Sichtseite: Glattes, mattes Vlies in - Bildung

- Rockfon Eclipse Customized ist in einer unbegrenzten Vielfalt Wunschfarbe - Biro
an Formen erhéltlich und erméglicht damit eine einzigartige - Ruckseite: Wei3es Akustikvlies - Freizeit & Sport
Designfreiheit, um lhre Innenarchitektur zu inspirieren und zu - Kante mit Farbbeschichtung
verbessern

- Das Decksensegel ist schnell und einfach zu installieren und kann
als Einzelobjekt sowie in Gruppen als Ersatz fiir eine herkémmliche
abgehéngte Decke verwendet werden

- Mit seiner hohen Warme- und Lichtreflexion perfekt geeignet fiir

Gebaude mit Fokus auf die thermische Masse

A1-A3 A1-C4
CO, CO,
FuBabdruck | FuBabdruck

Cradle to Herstellung | Lebenszyklus
ModulgréBe Weight Empfohlenes Recycling- Cradle (kg CO.eq/ | (kg CO; eq/
(mm) (kg/unit) Montagesystem Anteil Certified® m2)* m2)*

Quadrat
®
1160 x 1160 x 40 9 Rockfon® System
Eclipse Island
Rockfon® System
Rechteck 1160 x 580 x 40 5 Eclipse Island™
®
1760 x 1160 x 40 13 Rockfon® System
Eclipse Island
®
2360 x 1160 x 40 17 Rockfon® System
Eclipse Island
®
800 x 800 x 40 3 Rockfon® System
Eclipse Island
7 Rockfon® System
Eclipse Island™ ®
A Dreieck CERTIFIED
fon® 35% 6,31 8,21
4 Rockfon sYstem cradletocradle

1160 x 1160 x 40 Eclipse Island

SILVER

Sechseck

Rockfon® System
Eclipse Island™

Rockfon® System

1760 x 1160 x 40 10 Eclipse Island™

Freiform

Rockfon® System

“x-x40 ) Eclipse Island™

Sonderformen, die lénger als 2400 mm oder breiter als 1200 mm sind, werden in zwei Teilen hergestellt.
Das Format 2360 x 1160 x 40 mm ist nur mit einer Sonderfarbe auf einer Seite vorhanden.
Kontaktieren Sie uns bzgl. Formen, Farben, zweiseitiger Farbbeschichtung, Lieferzeiten und Mindestbestellmengen.

* Vollstandige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/ch-de-epd. Aufgrund unterschiedlicher
Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte fiir Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.


https://de.rockfon.ch/dokumente-und-hilfsmittel/dokumentenbibliothek/?selectedCat=Documentation*Umweltproduktdeklarationen%20(EPD)

Leistung
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weitere Informationen zur Akustik
kontaktieren Sie bitte lhren
Rockfon Ansprechpartner.

Quadrat 1160: Einzelelement* (Abhangh&he

15 mm) 0,3 0,9 1.8 2,0 1.8 1.6

Quadrat 1160: Einzelelement* (Abhanghdhe
500 mm)

0,6 1,3 1.9 2,6 2,7 2,6

Quadrat 1160: Anordnung 300 mm Abstand
(Abhangh&he 500 mm)

0,5 11 1,8 2,2 2,4 2,3

Brandverhalten
@) A2-s1,d0

)N Lichtreflexion
s Je nach Farbe

—....|  Feuchtigkeitsbesténdigkeit und Formstabilitét
% | Biszu 100% RH.

Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher

Luftfeuchtigkeit

Reinigung
- Staubsauger mit weichem Birstenaufsatz

Hygiene
Steinwolle bildet keinen Nahrboden fir
gesundheitsschadliche Mikroorganismen.
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Recycelbarkeit
Vollstandig recycelbare Steinwolle

Innenklima
Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemé&fB EN
13964 (EN 717-1) eingestuft.

Materialgesundheit

Alle in Rockfon Produkten verwendeten Materialien
werden gemaB der technischen Checkliste A20

und auf die Liste der eingeschrankten Stoffe nach
REACH geprift und enthalten keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Rockfon
Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung fiir
sichere Fasern und besitzen eine EUCEB-Zertifizierung.

Die in diesem Datenblatt dargestellten Eigenschaften decken den GroBteil der NCS-Farbpalette ab. Fiir detaillierte Informationen
zu bestimmten NCS-Farben und bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Rockfon-Kundendienst.

Die Produktionsstatten von Rockfon sind nach den ISO 9001 und ISO 14001 Normen zertifiziert.




12.2023 | Alle aufgefiihrten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System®®, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-
Farbsystem. Der Hersteller behélt sich Anderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankiindigung vor. Rockfon tibernimmt keine Verantwortung fiir Druckfehler.
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