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Rockfon® Universal™ Baffle
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Sounds Beautiful



Rockfon® Universal™ Baffle

- Innovative Akustiklésung, die jede Open Plenum-Raumgestaltung Produktbeschreibung Anwendungsbereiche

aufwertet — erhéltlich in Weil3 und 33 dezenten bis markanten - Steinwolleplatte mit glattem, weiBem - Buro
Farbtonen oder farbigem, mattem Vlies - Bildung
- ldeal fir Gebédude mit Bauteilaktivierung oder wenn der - Rahmen: Weil3e oder farbige - Freizeit & Sport
ungehinderte Zugang zu Serviceinstallationen gewéhrleistet sein Pulverbeschichtung auf galvanisiertem - Einzelhandel
muss Stahl, mit Multifunktionsclip fir
- Der robuste Rahmen schiitzt die Kanten der Baffel vor verschiedene Abhangmaglichkeiten
Beschadigungen
- Viele verschiedene Abhang-Mdéglichkeiten
ModulgréBe Zirkagewicht Empfohlenes
(mm) (kg/Stiick) Montagesystem
1200 x 300 x 50 17 Rockfon® SysteT Universal ®
Baffle
2F Rockfon® Syst Uni | CERTIFIED
j 1200 x 450 x 50 2,4 ockion Bff"ﬂeeT niversa 37% 2,91 4,06
1200 x 600 x 50 34 Rockfon® SysteT Universal
Baffle
° .
1200 x 300 x 50 25 Rockfon SysteT Universal 399%
Baffle
1200 x 450 x 50 32 Rockfon® SysteT Universal ®
Baffle
4F Rockfon® Svst Uni | CERTIFIED
1200 x 600 x 50 4,0 ocKonT oySien, Tnversa 2,91 4,06
Baffle o
Rockfon® System Universal 37% cradletocradle
1800 x 300 x 50 35 oc i)
Baffle
1800 x 600 x 50 51 Rockfon® SysteT Universal
Baffle

Kantendetail 2F = 2-seitig gerahmt
Kantendetail 4F = 4-seitig gerahmt
Die zweiseitig gerahmte Rockfon Universal Baffel ist nur in der Farbe WeiB3 erhéltlich.

* Vollstandige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/ch-de-epd. Aufgrund unterschiedlicher
Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte fir Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.

Farblegende (4F)



https://de.rockfon.ch/dokumente-und-hilfsmittel/dokumentenbibliothek/?selectedCat=Documentation*Umweltproduktdeklarationen%20(EPD)
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125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
1200x300x50 (4F) - Baffeln in Reihen, C300, 012 016 021 031 028 026
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1200x300x50 (4F) - Baffeln in Reihen, C600, 018 025 033 048 045 044
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1200x600x50 (4F) - Baffeln in Reihen, C600, 019 029 053 061 055 054
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1200x600x50 (4F) - Baffeln in Reihen, C1200, 027 045 077 088 083 085
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Brandverhalten
A2-s1,d0

Lichtreflexion

Weil3 (77%)

Charcoal (4%)

Color-all (farbabhangig)
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Ei Reinigung
- Staubsauger mit weichem Birstenaufsatz

A\ Hygiene

_(a_ Steinwolle bildet keinen Nahrboden fir
gesundheitsschadliche Mikroorganismen.

9,ih%|  Ausfallsicherheit

+

= Klasse B
In Ubereinstimmung mit EN13964: 2014

& Korrosionsbestdndigkeit

O | Klasse B (EN13964)

O

Recycelbarkeit
Vollstéandig recycelbare Steinwolle

Innenklima

Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemaB EN
13964 (EN 717-1) eingestuft. Rockfon Deckenplatten
haben eine sehr geringe Freisetzung von VOCs. Eine
Auswahl an Rockfon Produkten haben die folgenden
Leistungsniveaus und Labels in Bezug auf Emissionen in
der Innenraumluft erreicht:
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Materialgesundheit

Alle in Rockfon Produkten verwendeten Materialien
werden gemaf der technischen Checkliste A20

und auf die Liste der eingeschrénkten Stoffe nach
REACH gepriift und enthalten keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Rockfon
Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung fiir
sichere Fasern und besitzen eine EUCEB-Zertifizierung.

Die Produktionsstatten von Rockfon sind nach den ISO 9001 und ISO 14001 Normen zertifiziert.




12.2023 | Alle aufgefiihrten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System®®, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-
Farbsystem. Der Hersteller behélt sich Anderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankiindigung vor. Rockfon tibernimmt keine Verantwortung fiir Druckfehler.
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