
Chicago Metallic™ T15 Click 2790

Fiche technique

Part of the ROCKWOOL Group



Chicago Metallic™ T15 Click 2790
 - Ossature T15 avec profilé porteur universel et entretoises à épaulement

 - Clic audible pour une installation rapide et précise

 - Ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents

 - Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité 

avec les accessoires

Vue de coupe RaccordsBords compatibles
À épaulementSemi-apparent Apparent

Gamme

Groupe Produits Description
Hauteur 

(mm)

Lon-
gueur 
(mm) Couleur

pcs. 
par 

carton
ml par 
carton

kg par 
carton

cart. 
par 

palette
kg par 
palette

Porteur

T15 MR CL&HK

Porteur T15 à clic / à crochet

38 3600
001, 04, 11, 14, 
16, 534, 54, 57, 

88, 901, Color-all
15 54 17,1 50 856

T15 MR CL&HK 38 3750
001, 04, 11, 14, 
16, 534, 54, 57, 

88, 901, Color-all
15 56,25 17,9 50 893

Entretoise

T15 CT CLICK

Entretoise T15 à clic

38 300
001, 04, 11, 14, 
16, 534, 54, 57, 

88, 901, Color-all
150 45 11,4 70 800

T15 CT CLICK 38 600
001, 04, 11, 14, 
16, 534, 54, 57, 

88, 901, Color-all
45 27 7,1 70 498

T15 CT CLICK 38 625
001, 04, 11, 14, 
16, 534, 54, 57, 

88, 901, Color-all
45 28,13 7,5 70 522

T15 CT CLICK 38 1200
001, 04, 11, 14, 
16, 534, 54, 57, 

88, 901, Color-all
45 54 13,7 72 989

T15 CT CLICK 38 1250
001, 04, 11, 14, 
16, 534, 54, 57, 

88, 901, Color-all
45 56,25 14,6 45 655

Cornières de rive

L24x24 Cornière de rive en L 24x24 mm 24 3050 001 40 122 25,5 60 1528

L19x24 Cornière de rive en L 24x19 mm 24 3050 001, 11 40 122 23 60 1379

W8x12 Cornière à joint creux 
15x12x8x15 mm 15 3050 001, 04, 11, 88, 

901 30 91,5 17,9 60 1075

Accessoires

HDC 1

Clip anti-soulèvement en 
plastique pour dalles en 

épaisseur 15-20 mm (bord A), 
15-30 mm (bord E), 20-25 mm 
(bords X,M,Z), 20-30 mm (bord 

D)

100 1,34 48 80

HDC 4
Clip anti-soulèvement en acier 
pour dalles en épaisseur 15-20 

mm (bord A)
100 0,3

HDC 5 Clip anti-soulèvement en acier 
pour plafond métallique 1000 7,1

Merci de bien vouloir contacter Rockfon® pour toute information complémentaire concernant les accessoires.



Position des lumières et des trous de suspension

Groupe Produits Description
Hauteur 

(mm)

Lon-
gueur 
(mm) Lumières

Distance entre les points de suspension 
(mm)

T15 MR CL&HK

Porteur T15 à clic / à crochet

38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T15 MR CL&HK 38 3750 24

78,125 / 156,25 / 22 x 156,25 / 78,125

T15 CT CLICK

Entretoise T15 à clic

38 300 0

300

T15 CT CLICK 38 600 1

300 / 300

T15 CT CLICK 38 625 1

312,5 / 312,5

T15 CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300

T15 CT CLICK 38 1250 3

312,5 / 312,5 / 312,5 / 312,5
Des longueurs spéciales et des lumières adaptées sont disponibles sur demande.

Performances

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion

B

Environnement

Totalement recyclable

Capacité de charge

Kg/m²

Distance des 
suspentes (mm) Modulation (mm)

Flèche maximale

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 8,1 13,5

1200 1200 x 600 8,9 14,7

1250 625 x 625 6,4 14,7

1250 1250 x 625 7,1 11,8










