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Zpevnhujici profily

- Galvanizované profily pro umisténi do kazetovych drazek

- Nékolik délek a velikosti uzplsobenych na rlzné typy kazet

- Profily zajistuji, Ze panely zistanou ploché

- Galvanické ochrana pro poufziti ve standardnich podminkach budov
- Vyuzivéno ve skrytych a ¢astecné skrytych provedenich

Sortiment

Mnozstvi

Skupina produkta Nazev dilu 8 v baleni: kg

Zpevnujici profil C 15x11x13 mm pro desky s hranou X o velikosti 900x200

mm, délka profilu = 880 mm 80 9.9

SP C11 880

SP C11 880
Vlastnosti
Reakce na ohen 6 | Odolnost proti vlhkosti a korozi Prosttfedi
©® 2o v ,
A1 B PIné recyklovatelny




Vlastnosti konstrukci a prislusenstvi

Chicago Metallic™

@

Reakce na ohen

Trida reakce na oheri je ur¢ovana
v souladu s normou EN 13501-1.
Ocelové konstrukce a pfislusenstvi
Chicago Metallic jsou nehotlavé.

Odolnost proti korozi

Vyrobky Chicago Metallic, které
jsou vyrébény z&rovym zinkovanim
Sendzimirovou metodou,
odpovidaji tfiddm odolnosti proti
korozi dle normy vyrobkd EN 13964
(A, B, C, D). Standardni konstrukce
t¥idy B jsou chrénény vrstvou zinku
100 g/m2 nanesenou rovnomérné
na obou stranach. Konstrukce a
pfisluenstvi se zvySenou odolnosti
proti korozi (ECR) tfidy C nebo

D jsou opatfeny vrstvou zinku,
pfislusné 100 g/m? a 275 g/m?,
nanesenou rovnomérné na obou
stranach, pfi¢emz jsou navic na
kazdé strané chranény dodateénym
povlakem o tloustce 20 mikrond.
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Pozarni odolnost

Sortiment ocelovych konstrukei
Chicago Metallic je testovéan

v kombinaci s riznymi panely
Rockfon a klasifikovan v souladu s
evropskou normou EN 13501-2 a/
nebo vnitrostatnimi normami.

Nosnost

Nosnost konstrukci (maximalni
zatizeni kg/m? nezpusobujici
prekroceni povoleného prihybu
jednotlivych ¢asti) je testovana

v souladu s normou EN 13964,
Celkova hodnota prihybu
konstrukce uvedend v informaénich
listech vyrobkd neprekracuje
maximalni dovoleny prihyb

v souladu s tfidou 1 zminéné
normy. Speciélni konfigurace
predpokladajici odchylky od
standardnich velikosti moduld
uvedenych v informacénich listech
vyrobk{ musi vypoditat technicky
servis Rockfon.




09.2023 | Vsechny zmifiované kédy barev jsou na zakladé NCS - Natural Colour System®® vlastnictvi a vyuZivani licence spolec¢nosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorniku
barev RAL. Rockfon si vyhrazuje pravo technickych a produktovych zmén bez predchoziho upozornéni. Rockfon neodpovida za tiskové chyby.
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