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Prislusenstvi ECR - tfida D

Parametry vyrobku




Prislusenstvi ECR - tfida D

- Siroké nabidka pfislugenstvi s extra protikorozni Upravou v souladu se
tfidou D

- Kompatibilni s extra protikoroznimi rastry Chicago Metallic™

- Vyuzivéno v projektech s néroky na tfidu C nebo D

Sortiment

Pfipustné Mnozstvi | Mnozstvi
zatizeni kon- Vyska | v baleni: | v baleni:
Skupina produkta Nazev dilu strukce (mm) ks kg

TR D Mé Zavitova ty¢ Mé / ECR tfida D / D=1000 mm 100 16,7

NH D 85 40 kg 85 50 1,4
NH D 135 40 kg 135 50 1,8
NH D 235 40 kg 235 50 2,7
NH D 340 40 kg 340 50 3,7
NH D 440 40 kg 440 50 4,4
NH D 540 Noniusovy zavés vrchni dil tfida D 40 kg 540 50 55
NH D 640 40 kg 640 50 6,5
NH D 740 40 kg 740 50 71

NH D 840 40 kg 840 50 8.2
NH D 940 40 kg 940 50 9.2
NH D 1040 40 kg 1040 25 4,9
NH D CLIP Noniusovy zaveés stfedovy dil tfida D 40 kg 100 0,7

NHDT Noniusovy zavés spodni dil T24 tfida D 20 kg 190 50 2,2

Vlastnosti
® Reakce na oheii 06 Odolnost proti vlhkosti a korozi Prostiedi
A2-s1,d0 (nonius) D PIné recyklovatelny



Vlastnosti konstrukci a prislusenstvi

Chicago Metallic™

@

Reakce na ohen

Trida reakce na oheri je ur¢ovana
v souladu s normou EN 13501-1.
Ocelové konstrukce a pfislusenstvi
Chicago Metallic jsou nehotlavé.

Odolnost proti korozi

Vyrobky Chicago Metallic, které
jsou vyrébény z&rovym zinkovanim
Sendzimirovou metodou,
odpovidaji tfiddm odolnosti proti
korozi dle normy vyrobkd EN 13964
(A, B, C, D). Standardni konstrukce
t¥idy B jsou chrénény vrstvou zinku
100 g/m2 nanesenou rovnomérné
na obou stranach. Konstrukce a
pfisluenstvi se zvySenou odolnosti
proti korozi (ECR) tfidy C nebo

D jsou opatfeny vrstvou zinku,
pfislusné 100 g/m? a 275 g/m?,
nanesenou rovnomérné na obou
stranach, pfi¢emz jsou navic na
kazdé strané chranény dodateénym
povlakem o tloustce 20 mikrond.

&

Pozarni odolnost

Sortiment ocelovych konstrukei
Chicago Metallic je testovéan

v kombinaci s riznymi panely
Rockfon a klasifikovan v souladu s
evropskou normou EN 13501-2 a/
nebo vnitrostatnimi normami.

Nosnost

Nosnost konstrukci (maximalni
zatizeni kg/m? nezpusobujici
prekroceni povoleného prihybu
jednotlivych ¢asti) je testovana

v souladu s normou EN 13964,
Celkova hodnota prihybu
konstrukce uvedend v informaénich
listech vyrobkd neprekracuje
maximalni dovoleny prihyb

v souladu s tfidou 1 zminéné
normy. Speciélni konfigurace
predpokladajici odchylky od
standardnich velikosti moduld
uvedenych v informacénich listech
vyrobk{ musi vypoditat technicky
servis Rockfon.




Rockfon® je registrovana ochranna
znamka skupiny ROCKWOOL.
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