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Rockfon® Eclipse™ sténovy panel

Sounds Beautiful



Rockfon® Eclipse™ sténovy panel

- Vzhledové atraktivni akusticky sténovy panel vhodny do kancelafi, Popis produktu Oblast pouziti
recepci apod., kde se skvélé akustické vlastnosti kombinuji s - Panel zkamenné viny - Kanceléte
estetickym provedenim a designem - Licni strana: hladky, vysoce matny a - Odpocinek a sport

- Hladky, vysoce matny a vyrazné bily povrch nabizi vysokou super bily barveny flis - Komeréni prostory
odrazivost svétla, optimalni rozptyl a antistatické vlastnosti, ¢imz se - Zadni strana: bily rubovy flis
vyrazné prodluzuje Zivotnost produktu - Odolné lakované hrany

- Tento produkt je dostupny v mnoha rdznych tvarech s ¢istou
minimalistickou hranou A a neomezenou nabidkou barev dle
pozadavki zékaznika (vzornik NCS)

- Snadné a rychla instalace diky specialni montazni sadé. Tato sada
umoziuje instalovat panel v rznych vzdalenostech od zdi, ¢imz

vznikaji zajimavé vzory

A1-C4
Dopad
A1-A3 celého

Dopad Zivotniho
Modulové Cradle to vyrobni faze cyklu
rozméry Hmotnost Doporuceny Recyklovany Cradle (kg CO, eq/ | (kg CO, eq/
(mm) (kg/ks) montazni systém obsah Certified® m2)* m2)*

Ctverec
®
1160 x 1160 x 40 9 55/105 | Rockfon® System
Eclipse Wall
Obdelntk_ | 1740, 1140 x 40 13 55/105 | Rockfon® System
Eclipse Wall
2360 x 1160 x 40 17 55,105 | Rockfon® System
Eclipse Wall
Kruh 800 x 800 x 40 3 55,105 | Rockfon® System
Eclipse Wall
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MKV = Minimélni konstrukéni vyska

Obdélnik o rozméru 2360 x 1160 mm Ize montovat pouze horizontalné jeho nejdelsimi stranami a trojihelnik s vrcholem sméfujicim dold.
Kontaktujte nés v pfipadé montézi na miru a specifickych tvard.

Volné tvary dle pfani zékaznika ve velikostech vétsich nez 2400 mm na délku nebo 1200 mm na $itku budou vyrdbény jako dvé poloviny.
Chcete-li ziskat informace o specialnich tvarech, barvach, rozmérech, dodacich lhitach a minimalnich mnoZstvich, kontaktujte nas prosim.

* Uplné informace o dopadu na Zivotni prostiedi naleznete v nasich produktovych EPD dostupnych na rockfon.link/cz-epd. Kviili rozdilim ve vypoétovych metodach a
predpokladech scénéri obecné nejsou hodnoty dopadu na Zivotni prostfedi deklarované rdznymi vyrobci pfimo srovnatelné.


https://www.rockfon.cz/dokumenty-a-zdroje/knihovna-dokumentu/?selectedCat=Documentation*Environment%C3%A1ln%C3%AD%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20produktu%20(EPD)

Vlastnosti
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Zvukova pohltivost o2 40
Aeq (M?/prvek) $g8 30
eq (M7/Prve S EE 20
V pfipadé dalsich technickych parametrd w2 1,0 ‘ i ‘ ‘
vém kdykoliv ochotné pomuze nase © 0,0
regionalni technicka podpora Rockfon. 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Kruh 1160 mm, pfima montaz (15 mm) | 0,3 11 1,6 1.5 1.4 1,3
Kruh 1160 mm, pfedsazena montaz (65 mm) | 0,3 11 1,7 1,6 1,5 1,6

Ctverec 1160 x 1160 mm, pfiméa montéz (15

0,3 0,9 1,8 1,8 1,7 1,7
mm)

Ctverec 1160 x 1160 mm, predsazend montaz

0,5 13 2,1 2,0 1,9 1,9

(65 mm)

Reakce na ohen
A1
Rockfon Eclipse obdélnik 2360: A2-s1,d0

Odraz svétla a rozptyl svétla
odraz svétla 87% (zadni strana: 79%)
rozptyl svétla > 99%

Odolnost proti vlhkosti a rozmérova stabilita

Do 90% RH

Rockfon Eclipse by nemél byt pouzivan v bazénech
a externich objektech. Pro vice informaci kontaktujte
Rockfon.

Cisteni
- Vysavacem
- Vlhkym hadfikem

Hygiena
Kamenna vina nepredstavuje potravu pro
mikroorganismy

Povrchova odolnost
Zvy$ena pevnost povrchu a odolnost viici necistotédm

Odolnost proti odéru za mokra: Trida 5

Odolnost proti odéru za mokra je testovana v souladu
s EN ISO 11998:2007 a hodnocena podle stupnice EN
12720:2009+A1:2013 od 1 do 5, kde 5 je nejlepsi.

NN

Vzhled
Super bily povrch
L hodnota: 94,5

Bélost (L hodnota) produktu je testovéna v souladu s normou
ISO 7724 a méfena na stupnici od 1 (€erna) do 100 (bil3).

Vysoce matny povrch, perfektni v kritickém boénim
svétle
Lesk: 0,8 jednotky lesku pfi thlu 85°

Lesk produktu je testovan v souladu s normou ISO 2813.

Recyklovatelnost
PIné recyklovatelna kamenna vina

Vnitini ovzdusi

Stropni produkty Rockfon jsou klasifikovany ve tfidé E1
podle normy EN 13964 (EN 717-1). Stropni produkty
Rockfon maji velmi nizké uvoliiovani VOC (tékavych
organickych latek). Nékteré z produkti Rockfon doséhly
nasledujicich vykonnostnich Grovni a oznaceni tykajicich
se emisi do vnitfniho ovzdusi:

Nezavadnost materiald

Vsechny materialy pouzité v produktech Rockfon jsou
provétené podle technického kontrolniho seznamu A20
a seznamu zakézanych latek podle nafizeni REACH a
neobsahuji latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC).
Vldkna kamenné viny Rockfon splriuji nafizeni EU o
bezpedénych vldknech a jsou certifikovana Evropskou
certifikaéni komisi pro mineraini vinu EUCEB.

Vsechny uvedené vlastnosti a parametry v technickém listu se vyhradné vztahuji na povrch Rockfon Blanka®. Jakékoliv barevné
odstiny mohou ovlivnit vlastnosti jednotlivych produktd.

Pro dalsi informace prosim kontaktujte zakaznicky servis Rockfon.

Vyrobni zdvody Rockfon jsou certifikovany podle norem systémd managementu ISO 9001 a ISO 14001.



12.2023 | VSechny zminované kédy barev jsou na zékladé NCS - Natural Colour System®® vlastnictvi a vyuzivani licence spolecnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorniku
barev RAL. Rockfon si vyhrazuje pravo technickych a produktovych zmén bez predchoziho upozornéni. Rockfon neodpovida za tiskové chyby.
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