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PARAMETRY VYROBKU
Rockfon® Koral 100 mm

Sounds Beautiful




Rockfon® Koral 100 mm

- Atraktivni bily povrch s mikrotexturou Popis produktu Oblast pouziti

- Nejvyssi zvukova pohltivost (tfida A) a nejlepsi reakce na ohen - Panel zkamenné viny - Komeréni prostory
(tfida A1) - Licni strana: bile barveny flis s - Vzdélavani

- Perfektni do prostor s vysokymi i nizkymi frekvencemi mikrotexturou - Pramysl

- Povrch Ize &istit vysavaéem nebo vihkym hadfikem - Zadni strana: rubovy flis - Kancelare

- Zakladni fada rozmért a hran - Lakované hrany - Odpoctinek a sport

A1-C4
Dopad
A1-A3 celého

Dopad Zivotniho
Modulové Cradle to vyrobni faze cyklu
rozméry Hmotnost | MKV / MKV-D Doporuéeny Recyklovany Cradle (kg CO, eq/ | (kg CO, eq/
(mm) (Kg/m?) (mm) montazni systém obsah Certified® m?2)* m?)*

600 x 600 x 100 100/ 300 Rockfon® System T24 A™

®
A24 CERTIFIED
Oy
||| 1200x600x100 | 7 100/300 | Rockfon® System T24 A™ 38% ca 5,93 8,24

cradletocradle

SILVER

MKV = Minimalni konstrukéni vyska

MKV-D = Minimalini konstrukéni vyska umozriujici demontaz kazety

* Uplné informace o dopadu na Zivotni prostfedi naleznete v nasich produktovych EPD dostupnych na rockfon.link/cz-epd. Kvdli rozdilim ve vypoctovych metodéach
a pfedpokladech scénafi obecné nejsou hodnoty dopadu na Zivotni prostfedi deklarované riznymi vyrobci pfimo srovnatelné.


https://rockfon.link/cz-epd
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Vlastnosti

Zvukova pohltivost
a: 1,00 (Trida A)

Hrany /

Tloustka (mm) /

Zavés (mm) 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz o NRC
0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,65 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

> | > | Trida zvukové pohltivosti ISO

Reakce na ohen
A1l

Odraz svétla
86%

Odolnost proti vlhkosti a rozmérova stabilita
Az do 100% RH

Z4dn4 viditelna deformace pfi vysoké vihkosti
C/ON

Cisténi
- Vysavacem
- Vlhkym hadfikem

Hygiena
Kamenna vina nepfedstavuje potravu pro
mikroorganismy

Tepelna vodivost
Tepelné vodivost:
Ao = 37 mW/Mk

Recyklovatelnost
PIné recyklovatelnd kamenné vina

Vnit¥ni ovzdusi
Stropni produkty Rockfon jsou klasifikovany ve tfidé E1
podle normy EN 13964 (EN 717-1). Stropni produkty
Rockfon maji velmi nizké uvoliovani VOC (tékavych
organickych latek). Nékteré z produkti Rockfon doséhly
nasledujicich vykonnostnich drovni a oznaceni tykajicich
se emisi do vnitfniho ovzdusi:

Vyrobni zévody Rockfon jsou certifikovany podle norem systémd managementu ISO 9001 a ISO 14001.

Nezévadnost materialt

Vsechny materiély pouzité v produktech Rockfon jsou
provéfené podle technického kontrolniho seznamu A20
a seznamu zakazanych latek podle nafizeni REACH a
neobsahuji latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC).
Vldkna kamenné viny Rockfon spliiuji nafizeni EU o
bezpedénych vldknech a jsou certifikovana Evropskou
certifikaéni komisi pro mineraini vinu EUCEB.




03.2024 | Vsechny zmifiované kédy barev jsou na zakladé NCS - Natural Colour System®® vlastnictvi a vyuZivani licence spolec¢nosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorniku
barev RAL. Rockfon si vyhrazuje pravo technickych a produktovych zmén bez predchoziho upozornéni. Rockfon neodpovida za tiskové chyby.
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