
Rockfon® Lamella™
PARAMETRY VÝROBKU

Sounds Beautiful



 - Patentovaná modulární platforma poskytuje více než 650 000 

různých designových možností v jediném systému

 - Vzhledné dřevěné dýhy lze kombinovat, a vytvářet tak atraktivní 

estetické výrazy

 - Kontrastní šířky lamel a výšky profilů umožňují experimentovat 

s různými vzory reliéfů a vzájemnými rozestupy

 - Snížení dozvuku na stěnách snižuje úroveň stresu osob a zlepšuje 

jejich soustředění i výkonnost

 - Použití přírodních materiálů a barev opětovně spojuje osazenstvo 

budovy s okolním světem

Popis produktu
Rozměry sestavy Rockfon Lamella: 
2418 mm x 2474 mm (W x L)

Lamely řešení Rockfon Lamella jsou k dispozici ve třech 
povrchových úpravách dřevěné dýhy:
1. Světlý dub

2. Dub

3. Zakouřený dub

Lamely řešení Rockfon Lamella jsou k dispozici ve třech 
rozměrech:
34 mm šířka × 30 mm výška

39 mm šířka × 21 mm výška

44 mm šířka × 12 mm výška

 - Lamely řešení Rockfon Lamella jsou k dispozici (pouze) v délce 

2474 mm.

 - Panely z kamenné vlny o tloušťce 40 mm v černé barvě Charcoal 

(NCS S 8500-N) poskytují vynikající zvukovou pohltivost.

 - Systém se snadno instaluje díky patentované modulární platformě 

a systému upevnění pomocí klipů.

 - Celý systém je předem certifikován pro všechna příslušná 

prohlášení o vlastnostech.

Oblast použití
 - Kanceláře

 - Odpočinek a sport

 - Vzdělávání

 - Komerční prostory
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Skupina produktů Obrázek produktu Název dílu
Délka × šířka × 

výška (mm)
Množství v 
balení: ks

Množství v 
balení: kg

LAM MID Horizontální profil Rockfon Lamella – středový 2400 x 45 x 51,8 3 4,22

LAM TB Horizontální profil Rockfon Lamella – horní/spodní 2400 x 45 x 51,6 2 2,92

LAM END Vertikální koncový profil Rockfon Lamella – levý/
pravý 2474 x 44,7 x 9 2 1,12

LAM CON Vertikální koncový profil Rockfon Lamella – koncový 
držák spojky 59.6 x 25 x 24,6 10 0,4

LAM BS Horizontální profil Rockfon Lamella – spodní 
vymezovací podložka 35 x 30 x 15,3 10 0,1

LAM CON Upevňovací klip Rockfon Lamella 29.9 x 20,5 x 
13,3 200 1,03

Zvukově pohltivý panel Rockfon Lamella v barvě 
Charcoal 600 x 600 x 40 8 18,6

LAM 44

Lamela Rockfon Lamella – Světlý dub 2474 44 12

2474 x 44 x 12

10 6
Lamela Rockfon Lamella – Dub 2474 44 12 10 6
Lamela Rockfon Lamella – Zakouřený dub 2474 44 
12 10 6

LAM 39

Lamela Rockfon Lamella – Světlý dub 2474 39 21

2474 x 39 x 21

10 11,2

Lamela Rockfon Lamella – Dub 2474 39 21 10 11,2

Lamela Rockfon Lamella – Zakouřený dub 2474 39 
21 10 11,2

LAM 34

Lamela Rockfon Lamella – Světlý dub 2474 34 30

2474 x 34 x 30

10 13,8

Lamela Rockfon Lamella – Dub 2474 34 30 10 13,8

Lamela Rockfon Lamella – Zakouřený dub 2474 34 
30 10 13,8

LAM GR Vodicí pravítko Rockfon Lamella 458 x 40 x 40 1 0,34

LAM CON Horizontální profil Rockfon Lamella – středový držák 
spojky 66 x 24,95 x 2 10 0,4



Vlastnosti

Zvuková pohltivost
αw: až 0,90 (Třída A) 
(testován celý systém)

Dub Zakouřený dubSvětlý dub

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Rockfon Lamella 34x30 mm + absorbent 40 mm 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 0,70 0,90 A -

Rockfon Lamella 39x21 mm + absorbent 40 mm 0,20 0,70 1,00 1,00 0,90 0,80 0,90 A -

Rockfon Lamella 44x12 mm + absorbent 40 mm 0,20 0,70 1,00 1,00 0,80 0,70 0,85 B -
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Reakce na oheň
A1
C-s2,d0 
(testován celý systém)

Čištění
 - Vysavačem

Hygiena
Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro 
mikroorganismy

Recyklovatelnost
Plně recyklovatelná kamenná vlna

Vnitřní ovzduší
Stropní produkty Rockfon jsou klasifikovány ve třídě E1 
podle normy EN 13964 (EN 717-1).

Nezávadnost materiálů
Všechny materiály použité v produktech Rockfon jsou 
prověřené podle technického kontrolního seznamu A20 
a seznamu zakázaných látek podle nařízení REACH a 
neobsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). 
Vlákna kamenné vlny Rockfon splňují nařízení EU o 
bezpečných vláknech a jsou certifikována Evropskou 
certifikační komisí pro minerální vlnu EUCEB.
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