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Rockfon® Sonar® Activity

- Doporucen pro uéebny a oteviené kanceléfe s vysokou drovni Popis produktu Oblast pouziti

hluku a intenzivni &innosti, kde je dilezita srozumitelnost fedi - Panel z minerélni viny - Kancelate

- Atraktivni bily povrch s mikrotexturou a vysokou zvukovou - Licni strana: bile barveny flis - Vzdélavani

pohltivosti pfi instalaci do rastru i pfimo na strop mikrotexturou - Odpocinek a sport
- Sirokéa skala rozmérd s viditelnou, ¢aste¢né viditelnou nebo skrytou - Zadni strana: rubovy flis
nosnou konstrukei - Odolné lakované hrany
- Snadné &isténi pomoci vysavace a vlhkého hadfiku
Modulové
rozméry Hmotnost | MKV / MKV-D Doporuceny
(mm) (Kg/m?) (mm) montazni systém
50/ 200 Rockfon® System T24 A™ ®
A24 1200 x 600 x 40 50/ 200 Rockfon® Syste":n Bandraster CERTIFIED
:lJL: 64 A 37% 621 811
dl dI
600 x 600 x 40 50/ 200 Rockfon® System T24 A™  cradietocradle
i ®
600 x 600 x 40 44 / neni ) Rockfon Systjm B ®
B demontovatelny Adhesive cenmen
Oy
u 64 44 / neni Rockfon® System B 38% 621 811
1200 x 600 x 40 , 2 cradletocradle
demontovatelny Adhesive L= -
600 x 600 x 40 44 /neni . | Rockfon® System C direct™ —
demontovatelny °
C 1200 x 600 x 40 dem4jn/tgf:tle|n . | Rockfon® System C direct™ CERTIFIED
EIE 64 iasmeni 38% 6,21 8,11
1200 x 300 x 40 nen’ | Rockfon® System C direct™ cradletocradle
demontovatelny Lo
,
2400 x 600 x 40 d 44 /neni . | Rockfon® System C direct™
emontovatelny
D ®
I CERTIFIED
lt 600 x 600 x 40 6,4 62/92 Rockfon® System XL T24 D™ 38% 6,21 8,11
I cradletocradle
5= T
600 x 600 x 40 60/ 200 Rockfon® System T24 E™ R
1200 x 600 x 40 60/200 Rockfon® System T24 E™
E24 - CERTIFIED
1500 x 600 x 40 64 60/ 200 Rockfon® System T24 E 38% 621 811
/'I—LL\ 1800 x 600 x 40 ' 60/ 200 Rockfon® System T24 E™ ° ' '
cradletocradle
2100 x 600 x 40 60/200 Rockfon® System T24 E™
2400 x 600 x 40 60/200 Rockfon® System T24 E™

MKV = Minimalni konstrukéni vyska
MKV-D = Minimalni konstrukéni vyska umozriujici demontaz kazety
P¥i instalaci desek Rockfon Sonar Activity do systému Rockfon System XL T24 D se na véech 1800 mm pfi¢ného profilu umisti pfidavny zévés.
PFidavny zavés musi byt umistén pfiblizné 550 mm od hlavniho profilu.

* Uplné informace o dopadu na Zivotni prostfedi naleznete v nasich produktovych EPD dostupnych na rockfon.link/cz-epd. Kvdli rozdiliim ve vypoctovych metodéch

a predpokladech scénafi obecné nejsou hodnoty dopadu na Zivotni prostiedi deklarované riznymi vyrobci pfimo srovnatelné.



https://www.rockfon.cz/dokumenty-a-zdroje/knihovna-dokumentu/?selectedCat=Documentation*Environment%C3%A1ln%C3%AD%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20produktu%20(EPD)
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Zavés (mm) 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz ., E NRC
40/200| 0,50 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95
40/40| 0,30 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,90

Reakce na ohen
A1l

Odraz svétla
85%

Odolnost proti vlhkosti a rozmérova stabilita
Az do 100% RH

Z4dné viditelna deformace pfi vysoké vihkosti
C/0ON

Cisténi

- Vysavacem

- Vlhkym hadfikem

- Chemické odolnost: odolny viéi ztedénym roztokdm
amoniaku, chloru a peroxidu vodiku

Hygiena
Kamenna vina nepredstavuje potravu pro
mikroorganismy

Cisté prostory
Trida ISO 5

Tepelna vodivost
Tepelna vodivost:
Ap = 40 mW/Mk

Recyklovatelnost
PIné recyklovatelnd kamenné vina

Vnitini ovzdusi

Stropni produkty Rockfon jsou klasifikovany ve tfidé E1
podle normy EN 13964 (EN 717-1). Stropni produkty
Rockfon maji velmi nizké uvoliovani VOC (tékavych
organickych latek). Nékteré z produkti Rockfon doséhly
nasledujicich vykonnostnich trovni a oznaceni tykajicich
se emisi do vnitfniho ovzdusi:
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Nezévadnost materialt

Vsechny materiély pouzité v produktech Rockfon jsou
provéfené podle technického kontrolniho seznamu A20
a seznamu zakazanych latek podle nafizeni REACH a
neobsahuji latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC).
Vldkna kamenné viny Rockfon spliiuji nafizeni EU o
bezpedénych vldknech a jsou certifikovana Evropskou
certifikaéni komisi pro mineraini vinu EUCEB.

Vyrobni zévody Rockfon jsou certifikovany podle norem systémd managementu ISO 9001 a ISO 14001.



12.2023 | VSechny zminované kédy barev jsou na zékladé NCS - Natural Colour System®® vlastnictvi a vyuzivani licence spolecnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorniku
barev RAL. Rockfon si vyhrazuje pravo technickych a produktovych zmén bez predchoziho upozornéni. Rockfon neodpovida za tiskové chyby.
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