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PARAMETRY VYROBKU
Rockfon® Eclipse™ Colour

Sounds Beautiful



Rockfon® Eclipse™ Colour

- Inovativni a vzhledové atraktivni bezramovy akusticky ostriivek s Popis produktu Oblast pouziti
hladkym, barevnym a matnym povrchem - Ostravek z kamenné viny - Komeréni prostory
- Rockfon Eclipse Colour je k dispozici ve dvou formatech (kruhovy a - Licni strana: hladky, barevny a matny - Vzdélavani
¢tvercovy) a 11 exkluzivnich barvach z fady Rockfon Color-All, které flis - Kancelare
inspiruji a vylepsuji vas navrh interiéru - Zadni strana: bily rubovy flis - Odpocinek a sport
- Jemné, ale hravé barvy, které lze kombinovat ve stejné mistnosti - Lakované hrany

nebo v rliznych mistnostech téze budovy

- Rockfon Eclipse Colour Ize snadno a rychle nainstalovat
samostatné nebo tam, kde nelze instalovat tradi¢ni zavésené
podhledy

- ProtoZe zadni povrch nabizi skvélou odrazivost svétla i tepla, je
tento strop perfektni pro instalace vyuzivajici tepelnou hmotu

budovy

A1-C4
Dopad
A1-A3 celého

Dopad zivotniho
Modulové Cradle to vyrobni faze cyklu
rozméry Hmotnost | MKV-D Doporuceny Recyklovany Cradle (kg CO, eq/ | (kg CO, eq/
(mm) (kg/ks) montazni systém obsah Certified® m2)* m2)*

190/ Rockfon® System
190 Eclipse Island™

®
CERTIFIED
- 1160 x 1160 x 40 37% 6,31 8,21
| Ctverec

cradletocradle

)
9 55/55 Rockfon® System

Eclipse Island™

MKV = MinimélIni konstrukéni vyska
MKV-D = Minimalini konstrukéni vyska umoznujici demontéz kazety

* Uplné informace o dopadu na Zivotni prostfedi naleznete v nasich produktovych EPD dostupnych na rockfon.link/cz-epd. Kviili rozdilim ve vypoétovych metodéch
a pfedpokladech scénéfi obecné nejsou hodnoty dopadu na Zivotni prostfedi deklarované rdznymi vyrobci pfimo srovnatelné.

Legenda barev

Seashell - 75 Sage - 31 Azure - 47 Gravel - 03
NCS S 1510-Y60R NCS S 3010-G10Y NCS S 3020-B NCS S 3502-B

Mustard - 51
NCS § 2050-Y10R

Charcoal - 09

NCS S 8500-N

Coral - 76 Storm - 48 Eucalyptus - 32 Concrete - 06
NCS S 3040-Y90R NCS S 6020-R908 NCS S 6020-B90G NCS S 6000-N

Kédy barev vychazeji ze vzorniku NCS - Natural Colour System®®, jehoz vlastnikem je NCS Colour AB,
Stockholm 2012, s jehoz svolenim mohou byt pouzity. Kédy NCS vyjadfuji podobu barev nejvérnéji.
Skuteénd barva stropnich podhledi se vsak mize od vytisténych barev mirné lisit vzhledem k texture
povrchu a podkladové barvé kamenné viny. Vzorky barevnych povrch jsou k dispozici na pozadani.


https://www.rockfon.cz/dokumenty-a-zdroje/knihovna-dokumentu/?selectedCat=Documentation*Environment%C3%A1ln%C3%AD%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20produktu%20(EPD)

Vlastnosti

S

0

O

Zvukova pohltivost

Ekvivalentni

g 60

oy 50

22 40

58 30

§ £ 20 F—‘
£ oo == \

Acq (mz/prvek) 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
*Vzdalenost mezi Kruh 1160 jednotlivy prvek*
prvky je rovna nebo (vygka svéeni 45 mm) 03 0.9 18 17 15 14
vétsi nez 2 000 mm. V . -
pFipadé dotazii nebo Kruh 1160 jednotlivy prvek™| o | g6 | 47 | 22 | 22 | 22
e . (vyska svéseni 500 mm)
podrobnéjsich informaci,
které se tykaji akustiky, se Kruh 1160 sestava 2 x 4 prvky, vzdalenost
obratte na technického 300 mm (vyska svéSeni 500 mm) 04 1.0 15 20 21 21
poradce spoleénosti
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Ctverec 1160 jednotlivy prvek* 04 12 21 21 19 18
(vyska svéseni 45 mm) ' ! ' ' ! '
Ctverec 1160 jednotlivy prvek*
(vy2ka svégeni 500 mm) | 06 | 11| 20 ) 26 28 27
Ctverec 1160 sestava 2 x 4 prvky, vzdalenost
300 mm (vydka svééeni 500 mm) | O | M| N9 |24 )25 25

Reakce na ohen
A2-s1,d0

Odraz svétla
V zavislosti na barvé

Odolnost proti vihkosti a rozmérova stabilita

Az do 100% RH

Z4dn4 viditelna deformace pfi vysoké vihkosti
Rockfon Eclipse by nemél byt pouzivan v bazénech
a externich objektech. Pro vice informaci kontaktujte
Rockfon.

Cisteni
- Vysavacem

Hygiena
Kamenna vina nepredstavuje potravu pro
mikroorganismy

Recyklovatelnost
PIné recyklovatelna kamenna vina

Vnitini ovzdusi

Stropni produkty Rockfon jsou klasifikovany ve tfidé E1
podle normy EN 13964 (EN 717-1). Stropni produkty
Rockfon maji velmi nizké uvoliovani VOC (tékavych
organickych latek). Nékteré z produkti Rockfon doséhly
nasledujicich vykonnostnich Urovni a oznaceni tykajicich
se emisi do vnitfniho ovzdusi:
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Nezévadnost materialt

Viechny materialy pouzité v produktech Rockfon jsou
provéfené podle technického kontrolniho seznamu A20
a seznamu zakazanych latek podle nafizeni REACH a
neobsahuji latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC).
Vlakna kamenné viny Rockfon splfiuji natizeni EU o
bezpeénych vldknech a jsou certifikovana Evropskou
certifikaéni komisi pro mineralni vinu EUCEB.

Vyrobni zdvody Rockfon jsou certifikovany podle norem systémd managementu ISO 9001 a ISO 14001.



12.2023 | VSechny zminované kédy barev jsou na zékladé NCS - Natural Colour System®® vlastnictvi a vyuzivani licence spolecnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorniku
barev RAL. Rockfon si vyhrazuje pravo technickych a produktovych zmén bez predchoziho upozornéni. Rockfon neodpovida za tiskové chyby.
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Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.cz



