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Rockfon Eclipse® Wandpaneel

- Asthetisch ansprechender, rahmenloser Wandabsorber, geeignet Produktbeschreibung Anwendungsbereiche
fiir Buros, Rezeptionen und Ahnliches, wo Schallaborption mit - Rahmenloser Wandabsorber aus - Biro
schénem Design kombiniert wird Steinwolle - Freizeit & Sport

- Glatte, matte und superweiBe Oberflache mit hoher Lichtreflexion, - Sichtseite: tiefmatte, glatte und - Einzelhandel
Lichtstreuung und antistatischen Eigenschaften fir eine lange superweiB eingefarbte Vliesoberflache
Produktlebensdauer - Rickseite: weiBes Akustikvlies

- Verfligbar in einer Vielzahl von Formen mit minimalistischer - Kante mit weiBer Farbbeschichtung

A-Kante und in unbegrenzter Farbauswahl durch Angabe des NCS
Farbcodes

- Schnell und einfach mit dem speziellen Wand-Montagesystem
anzubringen. Der Wandabsorber kann wandnah und mit gréBeren

Abstand montiert werden, was interessante Muster erméglicht

FuBabdruck FuBabdruck

Cradle to Herstellung | Lebenszyklus
ModulgréBie Zirkagewicht Empfohlenes Recycling- Cradle (kg CO,eq/ | (kg CO,eq/
(mm) (kg/Stiick) Montagesystem Anteil Certified® m2)* m2)*

Quadrat
Rockfon® System
1160 x 1160 x 40 9 Eclipse Wall™
Rechteck 1760 x 1160 x 40 13 Rockfon® Systsm
Eclipse Wall
2360 x 1160 x 40 17 Rockfon® System
Eclipse Wall
Rockfon® System
800 x 800 x 40 3 Eclipse Wall™
7 Rockfon® System
Eclipse Wall™
Dreieck Y
CERTIFIED
4 Rockfon® System 38% 6,31 8,21
Eclipse Wall™
1160 x 1160 x 40 cradletocradle
Sechseck
6 Rockfon® System
Eclipse Wall™
10 Rockfon® System
Eclipse Wall™
1760 x 1160 x 40
Freiform
9 Rockfon® System
Eclipse Wall™

Das Rechteck 2360 x 1160 mm kann nur mit der langen Seite waagerecht montiert werden, das Dreieck nur mit einer Spitze nach unten.
Kontaktieren Sie uns fiir die Montage von Rockfon Eclipse Freiformen.

Sonderformen, die lénger als 2400 mm oder breiter als 1200 mm sind, werden in zwei Teilen hergestellt.

Kontaktieren Sie uns fur individuelle Formen, Farben, GréBen, Lieferzeiten und Mindestabnahmemengen.

*Vollstandige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/de-epd. Aufgrund unterschiedlicher
Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte fiir Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.


https://www.rockfon.de/dokumente-und-hilfsmittel/dokumentenbibliothek/?selectedCat=Documentation*Umweltproduktdeklarationen%20(EPD)
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Weitere akustische Daten verflgbar,
kontaktieren Sie den Rockfon

Technical Support.
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125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Kreis 1160mm, wandnahe Montage | 0,3 11 1,6 1,5 1,4 1,3
Kreis 1160mm, gestufte Wandmontage | 0,3 11 1,7 1,6 1,5 1,6
Quadrat 1160 x 1160mm, wandnahe Montage | 0,3 0,9 1,8 1,8 1,7 1,7
Quadrat 1160 x 1160mm, gestufte 05 13 21 20 19 19
Wandmontage ! ! ! ! ! !

Brandverhalten
A1
Rockfon Eclipse Rechteck 2360: A2-s1,d0

Lichtreflexion und Lichtdiffusion
87 % Lichtreflexion (Rickseite: 79%)
>99 % Lichtdiffusion

Feuchtigkeitsbestdndigkeit und Formstabilitat
Bis zu 90% RH

Der Einsatz von Rockfon Eclipse in Schwimmbé&dern
und im AulZlenbereich ist nicht zulassig.

Reinigung
- Staubsauger mit weichem Burstenaufsatz
- Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm

Hygiene
Steinwolle bildet keinen Nahrboden fir
gesundheitsschadliche Mikroorganismen.

Dauerhaftigkeit Oberflache

Verstarkte Dauerhaftigkeit und Bestandigkeit gegen
Schmutz.

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 5

Die Nassabriebbesténdigkeit wurde nach EN ISO 11998:2007
getestet. Sie wird geméaB EN 12720:2009+A1:2013 auf einer
Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei 5 am besten ist.
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Erscheinungsbild

Superweil3e Oberflache

L-Wert: 94,5

Der WeiBegrad (L-Wert) des Produkts wurde nach ISO 7724
bestimmt und wird in Werten von 1 (schwarz) bis 100 (weil3)
angegeben.

Sehr matte Oberflache, perfekt bei kritischem Streiflicht
Glanzwert: Glanzeinheit 0,8 im 85°-Winkel
Der Glanzwert des Produkts wurde nach ISO 2813 bestimmt.

Recycelbarkeit
Vollstandig recycelbare Steinwolle

Innenklima

Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemaB EN
13964 (EN 717-1) eingestuft. Rockfon Deckenplatten
haben eine sehr geringe Freisetzung von VOCs. Eine
Auswahl an Rockfon Produkten haben die folgenden
Leistungsniveaus und Labels in Bezug auf Emissionen in
der Innenraumluft erreicht:

o] AON ¢,
oW, T,

2 ¢
£ iMLD

% &
Z S
3y o

N s
w 2
H @
4 S

Lape>

Materialgesundheit

Alle in Rockfon Produkten verwendeten Materialien
werden gemal der technischen Checkliste A20

und auf die Liste der eingeschrénkten Stoffe nach
REACH gepriift und enthalten keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Rockfon
Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung fiir
sichere Fasern und besitzen eine EUCEB-Zertifizierung.

Die in diesem Datenblatt genannten Leistungseigenschaften basieren auf der Rockfon Blanka® Oberflache. Rockfon Eclipse® in
farbigen Ausfuhrungen konnen andere Leistungseigenschaften aufweisen.
Bitte kontaktieren Sie fur weitere Informationen lhren Rockfon Ansprechpartner.

Die Produktionsstatten von Rockfon sind nach den ISO 9001 und ISO 14001 Normen zertifiziert.



12.2023 | Alle aufgefiihrten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System®®, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-
Farbsystem. Der Hersteller behélt sich Anderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankiindigung vor. Rockfon tibernimmt keine Verantwortung fiir Druckfehler.
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