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Rockfon® Facett Struktur™

- Hochwertige Tiefgaragenddmmung mit struktierter Oberflache. Produktbeschreibung Anwendungsbereiche
- Verleiht der Tiefgarage eine ansprechende Optik. - Tiefgaragenddmmung aus Steinwolle - Einzelhandel
- Hohe Warmeddammung und Schallabsorption. - Sichtseite: graues Vlies mit wei3en - Bildung
- Erfullt die Anforderungen der Garagenverordnung. Farbsprenkeln - Gesundheitswesen
- Ruckseite: Vlieskaschierung - Industrie
- A-Kante - Biro
- Freizeit & Sport

A1-A3
CO,
FuBabdruck A1-C4
Cradle to Herstellung | CO, FuBabdruck
ModulgréBe Zirkagewicht Empfohlenes Recycling- Cradle (kg CO, eq/ | Lebenszyklus
(mm) (kg/m?) Montagesystem Anteil Certified® m2)* (kg CO., eq/m?)*
Rockfon® System T24 A™
1200x600x 50 4.0 Rockfon® System B Adhesive™ N 59 7,24
® ™
A24 1200 x 600 x 60 4,7 Rockfon® System T24 A - CERTIFIED 571 6,97
Rockfon® System B Adhesive o
||| Rockfon® System T24 A™ a6%
dletocradl
1200 x 600 x 80 6,1 Rockfon® System B Adhesive™ cra ILE e 7.3 8,96
Rockfon® System T24 A™ TN
1200x600x 100 75 Rockfon® System B Adhesive™ 8,88 "

*Vollstandige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/de-epd. Aufgrund unterschiedlicher
Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte fiir Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.


https://www.rockfon.de/dokumente-und-hilfsmittel/dokumentenbibliothek/?selectedCat=Documentation*Umweltproduktdeklarationen%20(EPD)

Leistung

Schallabsorption
o, bis zu 1,00 (Klasse A)

%

Dicke (mm) /

Konstruktionshéhe (mm)

125Hz 250 Hz

Schallabsorptionsklasse

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  a., NRC

50-60/ 200

0,50

0,85

0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 0,95

80-100/ 200

0,60

0,85

> | >

0,90 0,95 0,95 1,00 0,95 0,90

Brandverhalten
A1l

Feuerwiderstand

Facett Struktur in Einlegemontage bietet in
Verbindung mit den Rohbaudeckenarten Il und IlI
einen Feuerwiderstand F30 gem. DIN 4102-2. Die
Ausfiihrung hat gemaB Prifzeugnis zu erfolgen,
welches auf Anfrage erhéltlich ist.

Lichtreflexion
67%

Feuchtigkeitsbesténdigkeit und Formstabilit&t

% | Biszu 100% RH.
Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher
Luftfeuchtigkeit

333 Warmeleitfahigkeit

Warmeleitfahigkeit:

Ap = 0,034 W/mK
Warmedurchlasswiderstand:
50 mm: R = 1,45 m2K/W

60 mm: R=1,75 m2K/W

80 mm: R = 2,35 m2K/W
100 mm: R = 2,90 m2K/W

a Reinigung
- Staubsauger mit weichem Birstenaufsatz
- Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm
A\ Hygiene
_2_ Steinwolle bildet keinen Nahrboden fir

gesundheitsschadliche Mikroorganismen.

Stopfestigkeit

50-100 mm : Klasse 1A (Chicago Metallic T24 Click
2890 mit Abhanger 21.x)

Die Ballwurfsicherheit bzw. StoBfestigkeitsklasse wurde
gemaB EN 13964, Anhang D, durch ein akkreditiertes
Priflabor ermittelt. Die Klassifizierung gibt an, inwiefern
das gepriifte Deckenelement einer gelegentlichen
Beanspruchung standhalt. StoBfestigkeitsklasse 1A
entspricht der Ballwurfsicherheit gem. DIN 18032-3

Recycelbarkeit
Vollstandig recycelbare Steinwolle

Innenklima

Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemaB EN
13964 (EN 717-1) eingestuft. Rockfon Deckenplatten
haben eine sehr geringe Freisetzung von VOCs. Eine
Auswahl an Rockfon Produkten haben die folgenden
Leistungsniveaus und Labels in Bezug auf Emissionen in
der Innenraumluft erreicht:
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Materialgesundheit

Alle in Rockfon Produkten verwendeten Materialien
werden gemaB der technischen Checkliste A20

und auf die Liste der eingeschréankten Stoffe nach
REACH gepriift und enthalten keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Rockfon
Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung fiir
sichere Fasern und besitzen eine EUCEB-Zertifizierung.

Die Produktionsstatten von Rockfon sind nach den ISO 9001 und ISO 14001 Normen zertifiziert.



12.2023 | Alle aufgefiihrten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System®®, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-
Farbsystem. Der Hersteller behélt sich Anderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankiindigung vor. Rockfon tibernimmt keine Verantwortung fiir Druckfehler.
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