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Sounds Beautiful




Rockfon® Hydroclean’

- Eine nicht hygroskopische, langlebige und speziell behandelte Produktbeschreibung Anwendungsbereiche
Oberflache. - Steinwolleplatte - Industrie

- Hohe Schallabsorption (Klasse A) kombiniert mit der héchsten - Sichtseite: weile, speziell beschichtete
Brandschutzklasse (Klasse A1). Oberflache mit erhdhter Haltbarkeit

- Verflgbar als A-Kante in den Standard-Dimensionen. - Rickseite: Vlieskaschierung

- Fur die Hoch- und Niederdruck Reinigung geeignet. - Versiegelte Kanten

- Entspricht der ISO Klasse 5.

- Biszu 100% feuchtigkeitsbestdndig und formstabil.

ModulgréBie
(mm)
A2 600 x 600 x 20
625 x 625 x 20
Jl_ 1200 x 600 x 20
1250 x 625 x 20

Zirkagewicht

(kg/m?)

2,1

Empfohlenes
Montagesystem

Rockfon® System T24 A, E ECR™

Rockfon® System T24 A, E ECR™

Rockfon® System T24 A, E ECR™

Rockfon® System T24 A, E ECR™

40%

* Vollstandige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.
link/de-epd. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte fiir
Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.


https://www.rockfon.de/dokumente-und-hilfsmittel/dokumentenbibliothek/?selectedCat=Documentation*Umweltproduktdeklarationen%20(EPD)
https://www.rockfon.de/dokumente-und-hilfsmittel/dokumentenbibliothek/?selectedCat=Documentation*Umweltproduktdeklarationen%20(EPD)
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Brandverhalten Hygiene
® Al Steinwolle bildet keinen Nahrboden fiir
gesundheitsschadliche Mikroorganismen.
®| Feuerwiderstand s .
® . ) ) . w| Dauerhaftigkeit Oberflache
Hydroclean bietet in Verbmdur?g mit den ) 5| Verstirkte Dauerhaftigkeit und Bestindigkeit gegen
Rohbaudeckenarten Il und Il einen Feuerwiderstand Schmutz
F30 gem. DIN 4102-2. Die Ausfiihrung hat gemaf3 ’
Prifzeugnis zu erfolgen, welches auf Anfrage erhaltlich
ist. w—| Reinraumklassifikation
S| I1SOKlasse 5
8? Lichtreflexion
L 85% (’\ Recycelbarkeit
xR Vollstandig recycelbare Steinwolle
—...| Feuchtigkeitsbestandigkeit und Formstabilitat
% | Biszu100% RH. Innenklima
Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemaB EN
Luftfeuchtigkeit 13964 (EN 717-1) eingestuft. Rockfon Deckenplatten
C/ON haben eine sehr geringe Freisetzung von VOCs. Eine
Auswahl an Rockfon Produkten haben die folgenden
@Ei Reinigung Leistungsniveaus und Labels in Bezug auf Emissionen in
- Staubsauger mit weichem Birstenaufsatz der Innenraumluft erreicht:

- Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm

- Trocken-Dampfdruckreinigung (2 x pro Jahr)

- Schaumreinigung mit niedrigem Druck. Die
Deckenplatten miissen mit Halteklammern (HDC 1:
2 Clips bei 1200 mm Kantenlénge, 1 Clip bei 600
mm Kantenldnge) an der Unterkosntruktion fixiert

werden. Materialgesundheit

- Hochdruckreinigung: Max. 80 bar, mind. 1 Meter & Alle in Rockfon Produkten verwendeten Materialien
Entfernung, Wasser in einem Spriihwinkel von 30 © werden ggmgB der teghmscherl Checkliste A20
verspritzen. Die Platten sind mit Halteklammern zu und auf die L!.ste der elngeschran'kten Stoffe nach
sichern (HDC 1: 3 Clips bei 1200 mm Kantenlange, REACH gepruf‘t und enthalten keine besonders
2 Clips bei 600 mm Kantenlinge) an der bes'orgnlserregenden Stoffe (SVHC). Rockfon i
Unterkonstruktion fixiert werden. Es wird empfohlen, Sfcemwollefasern entsprechen‘der EU-Verordn'u'n'g fir
die Platten mit einem Silikondichtmittel abzudichten, sichere Fasern und besitzen eine EUCEB-Zertifizierung.

das vor Schimmel schitzt. Insbesondere bei
der Hochdruckreinigung wird empfohlen, eine
Wasserstrahlbeleuchtung gemaB der Klassifizierung
IP65 zu verwenden.

- Oberflache chemisch resistent gegentiber
verdiinnten L&sungen von Ammoniak, Quartér
Ammoniak, Chlor und Wasserstoffperoxid

Die Produktionsstatten von Rockfon sind nach den ISO 9001 und ISO 14001 Normen zertifiziert.



12.2023 | Alle aufgefiihrten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System®®, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-
Farbsystem. Der Hersteller behélt sich Anderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankiindigung vor. Rockfon tibernimmt keine Verantwortung fiir Druckfehler.
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Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.de & www.rockfon.at



