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DIE RICHTIGE GRÖSSE

Wie man in der Breite zuschneidet.
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Werkzeugübersicht

Anwendungen

Bohrmaschine Cuttermesser Säge
 

Maßband Laser Wasserwaage Bleistift

Querprofile messen und schneiden.1

(5x)

Montage

Beispiel: Wenn die gewünschte Gesamtbreite des Rockfon Lamella Moduls 2000 mm 
beträgt, schneiden Sie alle Querprofile (5x) auf der gleichen Seite zu:
1982 mm (X = gewünschte Gesamtbreite - 2*Abschlussprofilbreite = 2000 - 2*9 = 1982). 
Abgeschnitten = 2400 mm - 1982 mm = 418 mm.

Wenn die Seiten freiliegen, müssen Sie ein Abschlussprofil anbringen. Ziehen Sie für 
jedes benötigte Abschlussprofil 9 mm von der Schnittlänge ab.

X

2400 mm

Standardmontage befolgen.2

Befolgen Sie die Schritte 1-10 in den 

Rockfon Lamella Montagehinweisen.

Beachten Sie, dass die Schritte 7 und 

8 nur anwendbar sind, wenn die Breite des 

Moduls >2418 mm ist.
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INSTALLATION GUIDE

 - Modular and ready to ship solution, designed to provide a highly creative, yet hassle free experience
 - Patented modular platform provides over 650,000 different design possibilities in just one system
 - Complimentary wood veneers can be combined to create attractive aesthetical expressions
 -  Contrasting lamella slat dimensions let you experiment with diverse  

relief patterns and inter-spacing ideas
 - Rockfon Lamella is designed to last and look great for decades to come

Acoustic Lamella wall system

HINWEIS    

Denken Sie daran, eines der oberen/
unteren Profile vor dem Schneiden 
umzudrehen, so dass Sie eines 
der Profile vom anderen Ende aus 
schneiden.

HINWEIS    

Ziehen Sie für jede freiliegende Seite 
9 mm von der Schnittlänge ab, um 
Platz für ein Abschlussprofil zu lassen. 

Die richtige Größe – Rockfon® Lamella™
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Rockfon Lamella Absorber Anthrazit zuschneiden.3

Schneiden Sie die Absorber auf die gleiche 

Länge wie die Querrofile in Schritt 1.

600 mm

600 mm

Beispiel: Wenn die Querprofile eine Länge von 1982 mm haben, sollte die kumulierte Breite 
der Platten ähnlich sein. Verwenden Sie zunächst 3 volle Platten (3 x 600 mm = 1800 mm) und 
schneiden Sie die letzten Platten (4x) auf 182 mm (1982-1800 mm).

(4x)

1800 mm

1982 mm

182 mm

TIPP    

Mit einem scharfen Messer gelingt 
das Schneiden ganz einfach.

TIPP    

Setzen Sie zuerst die beiden äußeren 
Platten (links und rechts) ein, dann die 
dazwischen liegenden.

Die richtige Größe – Rockfon® Lamella™
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15 mm

HINWEIS    

Dieser Schritt gilt nur für die 
zugeschnittene Seite des Moduls.

Standardmontage befolgen.

Messen Sie den Abstand zwischen dem ersten Clip und dem ersten Ausrichtungsloch.

4

5

Befolgen Sie die Schritte 11-13 in den 

Rockfon Lamella Montagehinweisen.

Dieser Schritt gilt nur für die 

zugeschnittene Seite des Moduls.

Verwenden Sie für die nicht 

zugeschnittene Seite die Montagehilfe, 

wie in Schritt 14 den Rockfon Lamella 

Montagehinweisen beschrieben.
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X

Messen Sie den Abstand X von der Seite des ersten 

Montageclips bis zur Mitte des ersten Ausrichtungslochs.

Montieren Sie dann die restlichen Clips mithilfe des 

Stiftes an den Clips und den Löchern in den Profilen. 

Siehe Original Rockfon Montageanleitung.

Beispiel: X = 15 mm.

Beispiel: Wenn der Abstand X zwischen 21,1 mm und 51,5 mm beträgt, verwenden Sie die -2 mm Seite 
der Montagehilfe. In allen anderen Fällen verwenden Sie die +2 mm Seite der Montagehilfe. Verwenden 
Sie die Montagehilfe solange, bis ein Clip mit einem Ausrichtungsloch im Profil ausgerichtet ist.

Die richtige Größe – Rockfon® Lamella™
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