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UNIVERSALHALTERUNG
Rockfon® Lamella™

So montieren Sie die Universalhalterung.

—
—

=
—
= | ——
——

=3
=2

/
-l

Sounds Beautiful



Universalhalterung — Rockfon® Lamella”

Montage

1 Schieben Sie die Universalhalterung ein.

a) Setzen Sie zunéchst den unteren Teil der Universalhalterung
auf das mittlere Profil und schieben Sie ihn nach oben.

b) Setzen Sie dann den oberen Teil der Universalhalterung auf
das mittlere Profil und driicken Sie ihn nach unten.

3 Wahlen Sie eine Schraube, die
der Tiefe der Lamellen entspricht.

Tiefe der
Lamellen:
30 mm

Tiefe der Lamellen:
21 mm

Tiefe der Lamellen:
12 mm

Achten Sie darauf, eine Schraube zu wéahlen, die der héchsten im
Design verwendeten Lamellentiefe entspricht.

2 Ziehen Sie die Feststellschraube an.

Ziehen Sie die Feststellschraube an, um die
Universalhalterung am Mittelprofil zu befestigen.

4 Setzen Sie die Schraube ein.

Setzen Sie die Aufthdngeschraube in die Universalhalterung ein.



12.2023 | Alle aufgefiihrten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System®®, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-
Farbsystem. Der Hersteller behélt sich Anderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankiindigung vor. Rockfon tibernimmt keine Verantwortung fiir Druckfehler.
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