
Sounds Beautiful

Rockfon® Lamella™
FORLÆNGELSE

Sådan forlænger du Lamella.
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A: Forlængelse - mellem vandrette profiler B: Forlængelse - oven på vandret profil

Beskrivelse
Forlængelse af lamel.

Liste af værktøj

Værktøjer

Boremaskine Universalkniv Sav
 

Lineal Laser Niveau Skruetrækker

Forlængelse - Rockfon® Lamella™
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A: Forlængelse - mellem vandrette profiler

Installation

Indsæt og fastgør endeprofil. 1

Endeprofil

Træskrue, 13 x 3,5 mm 
undersænket

15-30 mm

Monter lamellen på profiler og clips. Skub den øverste lamel på endeprofilen, og monter den øverste lamel på clipsene.2

Forlængelse - Rockfon® Lamella™ Forlængelse - Rockfon® Lamella™
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B: Forlængelse - oven på vandret profil

Monter endeprofilen, og klip den fast i enden af lamellerne.

Monter lamellen.

1

Monter lamellen.32

Endeprofil

Klip, endeprop

Stop, når den er justeret

Skub ind
(klik på clips)

Skub lamellen på 
toppen af endeprofilen

Skub ind
(klik på clips)

49 mm

Træskrue, 13 x 3,5 mm 
undersænket

Forlængelse - Rockfon® Lamella™
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