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Sadan forleenger du Lamella.

Sounds Beautiful



Forleengelse - Rockfon® Lamella

Beskrivelse

Forleengelse af lamel.

A: Forlzengelse - mellem vandrette profiler
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Boremaskine Universalkniv Lineal Laser Niveau Skruetraekker
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Forleengelse - Rockfon®” Lamella”

Installation

A: Forlengelse - mellem vandrette profiler

1 Indseet og fastger endeprofil.

$1 5-30 mm
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Treeskrue, 13 x 3,5 mm

undersaenket
Endeprofil

2 Monter lamellen pa profiler og clips. Skub den gverste lamel pa endeprofilen, og monter den gverste lamel pa clipsene.
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Monter endeprofilen, og klip den fast i enden af lamellerne.

Forleengelse - Rockfon® Lamella
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Endeprofil
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0 %— Klip, endeprop

Traeskrue, 13 x 3,5 mm

undersaenket

29 mm

<

49 mm

2  Monter lamellen.

Stop, nar den er justeret

Skub ind /5’
(klik pa clips) \‘

Monter lamellen.

Skub
(klik pa cl

ind /g
lips) ‘\,2

ellen pa
f endeprofilen
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12.2023 | Alle naevnte farvekoder er baseret pa NCS - Natural Colour System®® - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard.
Rockfon er et registreret varemaerke. Der tages forbehold for trykfejl samt for sortiments- og produkttekniske sendringer uden forudgaende varsel.
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