


Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150
 - El sistema de perfiles planos de 150 mm de ancho está adecuado para la 

colocación alta de mamparas móviles de gran anchura

 - Adecuado para la instalación de barreras acústicas o anti incendios en el plénum

 - Sistema compatible con una amplia gama de perfiles secundarios y de accesorios

 - Compatible con techos con perfilería vista

Sección transversal ConexiónPaneles compatibles

Canto rectoVisto

Gama

Familia de pro-
ducto Descripción
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(mm)

Lon-
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tenido 
Caja: 
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tenido 
Palet: 
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Con-
tenido 
Palet: 

kg

Primario

BR150 Primario bandraster 150 mm 35,4 3600 001 4 14,4 22,4 30 672

Secundario

BR100 T15 HD 
CT

Secundario T15 a gancho para 
bandraster 38 001

BR100 T24  CT
Secundario T24 a gancho para 

bandraster

38 001

BR100 T24 HD 
CT 38 001

Accesorios

BR150 LC Conexión longitudinal para 
Bandraster 150 mm 25 4,5

BR150 CC Conexión a cruz para Bandraster 
150 mm 25 4

BR150 WC Suspensión mural para 
Bandraster 150 mm 25 4

BR150 H Suspensión recta para 
Bandraster 150 mm 100 5,3

BR150 HB Suspensión plegada para 
Bandraster 150 mm 100 5,4

Opciones para remates

L24x24 Remate en L 24x24 mm 24 3050 001, 04, 88, 901, 
Color-all 40 122 25,5 60 1528

W10x15 Remate escalonado 
15x15x10x15 mm 15 3050 001, 04, 11, 88, 

901 30 91,5 19,9 60 1191

Accesorios

PINC BR
Punzonadora de ranuras para 
bandraster 50, 75, 100, 125, 

150 mm
1 2,5

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.21










