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Sounds Beautiful



Rockfon Blanka® dB 41

- Combina un aislamiento acUstico entre estancias mejorado con Descripcién del Producto Areas de aplicacién

un elevado nivel de absorcién acustica (clase A) para una mayor - Panel de lana de roca - Oficinas
flexibilidad de disefio y reduccién del ruido en proyectos de - Cara visible: velo pintado muy blanco, - Sanidad
oficinas en los que la actstica es importante liso y mate - Educacién
- Incorpora un nicleo de lana de roca de 35 mm con una membrana - Cara posterior: membrana de alto
de alto rendimiento en la cara posterior que reduce la transmisién rendimiento
del ruido entre estancias - Cantos pintados duraderos
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, es mas
resistente a la suciedad y al desgaste diario, lo que se traduce en
una vida Util mas larga
- Disponible en una amplia gama de tamafios con perfileria visible,
oculta y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acUstico, facil de instalar, cortary
limpiar (con un aspirador o un pafio himedo)
Dimensiones Sistema de
(mm) instalacién recomendado
Rockfon® System dB Bandraster A™ ®
A24 600x600x 35 Rockfon® System dB T24 A, E™ CERTIFED
: : 5,6 Rockfon® System dB Bandraster A™ 59% 4.73 6.31
J_ dletocradl
1200 x 600 x 35 Rockfon® System dB T24 A, E™ cradletocradle
SILVER
D/AEX 1350 x 300 x 35 Rockfon® System dB™ ®
I 1500 x 300 x 35 Rockfon® System dB™ CERTIFIED
Et 1350 x 600 x 35 5,6 Rockfon® System dB™ 37% 4.73 6.31
:l |: 1500 x 600 x 35 Rockfon® System dB™ cradletocradle
1800 x 600 x 35 Rockfon® System dB™
®
1200 x 300 x 35 Rockfon® System dBThIABandraster Dznl/
AEX
®
1500 x 300 x 35 Rockfon! Systen;cEi)B(YFandraster Dznl/
Denl/AEX Rockfon® System dB Bandraster Dznl/ c:®
Et 1800 x 300 x 35 ockion ySten;Exw andraster Dzn CERTIFIED
5,6 37% 4.73 6.31
! ®
_l I_ 1200 x 600 x 35 Rockfon Systen;g)B(YFandraster Dznl/ cradletocradle
.
1500 x 600 x 35 Rockfon® System dBTFandraster Dznl/
AEX
®
1800 x 600 x 35 Rockfon Systen;(é)B(YFandraster Dznl/
1350 x 300 x 35 Rockfon® System dB Ultraline E™ 37% ®
E15 600 x 600 x 35 Rockfon® System dB Ultraline E™ 59% CERTIFIED
P e 7 °
1350 x 600 x 35 Rockfon® System dB Ultraline E™ 37% cradletocradle

* Para una informacién completa sobre el impacto medioambiental, consulte las DAP de nuestros productos disponibles en rockfon.link/es-dap. Debido a las
diferencias en los métodos de célculo y en las hipétesis de los escenarios, los valores de impacto ambiental no suelen ser directamente comparables entre los

distintos fabricantes.



https://rockfon.link/es-dap
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Absorcidn acustica
o,: 0,90 (Clase A)

Aislamiento acustico directo
Ry,=21dB

Espesor (mm) /
Mejora del aislamiento acustico Plenum (mm)

125 Hz

250 Hz

Clase de absorcién

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz o NRC

Plenum 1000 mm
-AR,=9dB | ‘

35/200‘ 0,40 ‘ 0,60 ‘ 0,90 ‘ 0,95 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,90 ‘

‘ 0,90

>

- AR,+C); AR,+C,) =8;6dB

Plenum 620 mm
-AR,=8dB
- AR,+C); AR+Cy) =7 ;5dB

Plenum 350 mm
-AR,=9dB
- AR,+C); AR+Cy) =7 ;4 dB

Plenum 160 mm

-AR,=6dB

-AR,+C); AR,+C,)=5;2dB

Mejora del indice global de reduccién acustica,

ponderado. Rendimiento medido segtn la serie de
normas EN ISO 10140

Aislamiento entre habitaciones
Dniw=41dB

Dntw con Acoustimass = 52* dB
D, +w con Rockfon Soundstop 30 dB = 55* dB

Las efectivas propiedades de aislamiento acustico
(R, Dy tw) mencionadas en la ficha técnica se refieren
a los paneles con canto en A.

* Valores obtenidos baséndose en un anélisis tedrico

Reaccién al fuego
A2-s1,d0

Resistancia al fuego
La lana de roca es un material incombustible, cuyo
punto de fusién sobrepasa los 1000 °C.

Reflexién de la luz
87% reflexion de la luz
>99% difusién de la luz

Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional
Hasta un 100 % HR.

No se observan signos visibles de deformacién en
condiciones de humedad elevada

C/ON

Mantenimiento
- Aspirador
- Trapo himedo

Higiene
La lana de roca no contiene ningtin elemento que
favorezca el desarrollo de microorganismos.

Durabilidad de la superficie
Mayor durabilidad y resistencia a la suciedad.

Resistencia al frote en himedo: Clase 4

La resistencia al frote en himedo ensayada conforme a la
norma EN ISO 11998:2006 y clasificada segun la norma EN
12720:2009+A1:2013, que va de 1 a 5, siendo 5 la mejor.

S

Aislamiento térmico
Aislamiento térmico: Ap = 40 mW/mK
Resistencia térmica: R = 0,85 m2K/W

Aspecto visual

Superficie muy blanca

Valor L: 94,5

La blancura del producto (valor L) se comprueba conforme la
norma ISO 7724 y se mide segtin una escala de 1 (negro) a 100
(blanco).

Superficie mate, perfecta incluso con luz lateral.
Valor de Brillo: 0,8 a un dngulo de 85°

El brillo del producto se comprueba conforme la norma ISO
2813.

Capacidad de reciclaje
La lana de roca es totalmente reciclable

Clima interior

Los productos de techo Rockfon poseen clasificaciéon

E1 de acuerdo con la norma EN 13964 (EN 717-1). Los
productos de techo Rockfon tienen muy bajo nivel de
emisiones de COVs. Una muestra representativa de los
productos Rockfon ha obtenido los siguientes niveles
de rendimiento y etiquetas de emisiones de aire interior:

DANS L'AIR INTERIEUR'|

Seguridad de materias primas

Todos los materiales utilizados en los productos
Rockfon se comprueban con la lista de comprobacién
técnica A20 y con la lista de candidatos de REACH y no
contienen sustancias extremadamente preocupantes
(SVHC). Las fibras de lana de roca Rockfon cumplen con
la normativa de la UE sobre fibras seguras y tienen un
certificado EUCEB.

Las fabricas de Rockfon estéan certificadas segun las normas de sistemas de gestion ISO 9001 e ISO 14001.


https://rockfon.link/es-dap

03.2024 | Todos los codigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System cencia y propiedad de NCS Colour AB,
Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.
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