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Chicago Metallic™ T24 Click 2890

- 24 mm:n ristikko, vakiomallinen paékannatin ja napsautettavat valilistat
- Taysi 38 mm:n korkeus, parempi kantokyky ja yhteensopivuus lisdtarvikkeiden kanssa
- Vahva ja vakaa ristikko, joka on helppo irrottaa ja kiinnittaa uudelleen monta kertaa

- Piilotettuihin, osittain piilotettuihin ja avoimiin alakattoratkaisuihin
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Valikoima
Kpl per | Jm per | Kg per | Laatik-
Korkeus | Pituus laatik- | laatik- | laatik- | ko per
Tuoteryhma Komponentin kuvaus (mm) (mm) Varit ko ko ko lava
Paakannatin
. . 001, 11, 88,
T24 MR CL&HK Paakannatin T24 Click / Hook 38 3600 Color-all 15 54 19,5 70 1363
Vililista
T24CTCLICK | 2 — 38 300 oor, 11, 88, 150 | 45 | 131 | 70 | 916
K Color-all
T24CTCLICK | 2 — 38 600 001, 11, 88, 45 27 8,2 70 574
" Color-all
T24 CT CLICK - — Valilista T24 Click 38 900 001,11, 88, 50 45 13,1 72 915
" Color-all
T24CTCLCK | g 38 | 1200 | 0001188 45 | 54 | 157 | 72| 1131
i Color-all
T24 CT CLICK -‘-":f;‘? 38 1500 001,11, 88, 50 75 26,4 36 952
PR Color-all
Seinélista vaihtoehdot
124x24 / L-lista 24x24 3050mm valkoinen =~ 24 3050 001, 11 20 61 13 60 782
WioKs | g | Kaksoiskulmalista, Wkiraimen | 15| 305 001, 11 30 | 915 | 199 | 60 | 1191
muoto, H, 3050
Tarvike vaihtoehdot
Jousen asennusklipsi H = 89 mm
FH T24 HOOK g 100/C 100 0,8
WSF ,! Reunajousi FIXT 100 0,6
DLC i DLC-klipsi 100 3,9
G5 Suorakiinnike Chicago Metallic™
'l
SH 50 » - 3 eri kokoa + lukitusosa 50 100 25
; Saadettava jousiripustin - 8
QH HHT kokovaihtoehtoa: 115 - 2080
mm

Ota yhteyttd Rockfoniin® saadaksesi tietoa muista reunalistoista ja lisétarvikkeista.



Asennus- ja ripustusaukkojen sijainti

Korkeus | Pituus

Tuoteryhma Komponentin kuvaus (mm) (mm) Lovien vilinen etéisyys (mm)
T24 MR CL&HK Paakannatin T24 Click / Hook 38 3600 36 | I "1 | 1
50/ 100/ 34 x 100/ 50
T24 CT CLICK 38 300 0 | |
300
Cf il
°1°
T24 CT CLICK 38 600 1 |
300/ 300
T24 CT CLICK Vililista T24 Click 38 900 0 l l
900
Cf il
°ne °ne °ne
T24 CT CLICK 38 1200 3 | [ [ | |
300 /300 /300 /300
T24 CT CLICK 38 1500 0
1500
limoitamme pyynnésté erikoispituudet ja lovien sijainnit.
Suorituskyky
JE- Kantokyky
Kg/m?
Suurin taipuma
Ripustusetdisyys (mm) Moduulikoko (mm) 2,5mm 4,0 mm
1200 600 x 600 9.9 16,5
1200 1200 x 600 10,9 17,9
1200 1500 x 600 6,3 10,5
. 5 . . e e
® Tulen kestévyys 5 Korroosion kestévyys Ympéristdé
Al B Taysin kierratettava



Chicago metallic™ -listajarjestelmien ja
lisavarusteiden ominaisuudet

@

Reagoiminen tuleen

&

Reagoiminen tuleen on luokiteltu

EN 13501-1 -standardin
mukaisesti. Teréksiset Chicago
Metallic -listajérjestelmét ja
lisdvarusteet ovat syttymé&ttomia.

Korroosionkesto

Kuumagalvanoidusta teréksesta

valmistettuihin Chicago Metallic
-tuotteisiin on kaytetty Sendzimir-
prosessia. Niiden korroosioluokitus
tayttda EN 13964 -standardin

(A, B, C, D) vaatimukset. Luokan

B vakiojarjestelmat on suojattu

100 g/m2:n sinkkikerroksella
tasaisesti molemmilta puolilta.

C- ja D-luokituksen saaneilla
tehokkaammin korroosiolta
suojatuissa ECR-jarjestelmissa

ja niiden lisdvarusteissa on
tasainen 100 g/m?:n ja 275 g/mZn
sinkkikerros molemmilla puolilla.
Lisdksi ne on suojattu tédydentavalla
20 mikronin maalikerroksilla
molemmilta puolilta.

Varivaihtoehdot

Katso komponenttien vérien saatavuus tarkistamalla alla oleva valikoimataulukko.

Palamattomuus

Tietyt terdksiset Chicago Metallic

-listajarjestelmét on testattu
yhdessa erilaisten Rockfon-
alakattolevyjen kanssa seké
luokiteltu Euroopassa kaytettavan
EN 13501-2 -normin ja/ tai
kansallisten normien mukaan.

Kantokyky

Kantokyky (listajarjestelman
kuormitus kg/ m2 ylittdamatta
yksittaisten komponenttien
taipumisrajaa) on testattu EN 13964
-standardin mukaisesti.

Esitteissa ilmoitettu jarjestelman
kumulatiivinen arvo ei ylita
standardin luokan 1 taipumisrajaa.
Esitteissa mainitut projektikohtaiset,
vakiomoduulikokovaihtoehdoista
poikkeavat erikoiskokoonpanot
taytyy antaa Rockfonin teknisen
palvelun laskettaviksi.

White 001
RAL 9003

White 901
RAL 9010

White 01
White 916

Matt White 11
RAL 9003

fushed Alu 534

Alugrey 04
RAL 9006

High Gloss
Chrome 14

Galvanised 00
Galvanised 69

Matt Black 88
RAL 9004

White 001 / Black 08 / White 001 / Alugrey 04 /
White 001 Black 08 Black 08 Black 08
(BWW) (8BB) (8WB) (8GB)

RAL 9003 / RAL 9005 / RAL 9003 / RAL 9006 /

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005

Varit

Chicago Metallic -listajarjestelmia

on saatavana erilaisina RAL- ja NCS-
jérjestelmien mukaisina vareina ISO
7724-2-ja ISO 7724-3 -standardien
mukaisesti. Todelliset véarit voivat poiketa
esitteen véreista. Chicago Metallic
-listajarjestelmia on saatavana vaha-,
keski- ja runsaskiiltoisina (keskimaérin <
5, 15 ja 50 yksikkoa 60 asteen kulmassa).
Vahakiiltoiset pinnat on mitattu 80 asteen
kulmassa. Keskimaaraiset arvot nakyvat
vériselitteessa. Kiiltdvyys on mitattu

EN 13523 -standardin osan 2 mukaisesti
kulman ollessa 60°. Chicago Metallic
-listat ovat saatavilla

erilaisilla pintakasittelyilld matasta
korkeakiiltoiseksi ( keskimé&arin <5, 15 ja
50 yksikkoa 60 © kulmassa). Mattapinta on
mitattu 85 ° kulmassa. Katso

vérien keskiarvoiset vastaavuudet
vérikartasta. Kiilto mitataan EN13523
osan 2 mukaisesti.

Puhdistaminen

Kaikki Chicago Metallic

-listat voidaan puhdistaa
vedelld, miedolla pesuaineella
ja melamiinisienell tai
mikrokuituliinalla.

L-arvo: 93
Kiiltava: 2 sekad 60°
etts 85° kulmassa.

Kiiltava: 4,5 kulmassa
60° ja 11,5 kulmassa 85°



Rockfon Color-all®

Mustard - 51
NCS S 2050-Y10R

Scarlet - 71
NCS S 6030-Y80R

Seaweed - 34
NCS S 8005-G20Y

Space - 49

NCS S 7020-B

Earth - 25
NCS S 5010-Y50R

Ebony - 28
NCS S 8505-Y80R

Iron - 18
NCS S 7502-B

Charcoal - 09
NCS S 8500-N

Coral - 76
NCS S 3040-Y90R

Eucalyptus - 32
NCS S 6020-B90G

Storm - 48
NCS S 6020-R90B

Clay - 26

NCS S 5005-G80Y

Cork - 24

NCS S 4010-Y30R

Concrete - 06
NCS S 6000-N

Anthracite - 08
NCS S 7010-R90B

Stucco - 20
NCS S 1505-Y30R

Sage - 31
NCS S 3010-G10Y

Azure - 47
NCS S 3020-B

Linen - 22
NCS S 4005-Y50R

Hemp - 23
NCS § 3005-Y20R

Mastic - 17
NCS S 4000-N

Gravel - 03
NCS § 3502-B

Petal - 74
NCS S 1005-Y60R

Mint - 12
NCS S 1005-G10Y

Zinc - 05
NCS S 4005-R508

Plaster - 02
NCS S 2005-R80B

NCS-koodit ovat IGhimméat véreja vastaavat. Rockfon Color-all® -listojen todellinen vaéri voi

poiketa hieman painetuista vareistd pinnan tekstuurin vuoksi. Naytteet ovat saatavilla pyynnésta.

Stone - 01
NCS S 2000-N

Moon - 10
NCS S 1005-R80B



Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin
rekisterdity tavaramerkki.

[in| linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon

B youtube.com/RockfonOfficial

3 facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official
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Sounds Beautiful

Rockfon

ROCKWOOL Finland Oy
Silkkitehtaantie 5 G 3B
01300 Vantaa

Finland

Puh. (+358) 09 8563 5883

Rockfon
oc on www.rockfon. fi

info@rockfon.fi





