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Suorakiinnike

- Laaja tuotevalikoima, useita kdyttékohteita
- Ripustetaan suoraan asennuskorkeuden madaltamiseksi
- Yleiskayttdisia ripustimia erityisratkaisuihin

Valikoima

Korkeus

Tuoteryhma Komponentin kuvaus Kapasiteetti (mm) Kpl / Itk | Kg/ Itk

FC FLAT Kiinnitysklipsi puulle 7.9
> Suorakiinnike Chicago Metallic™ - 3 eri kokoa +
SHS0 w lukitusosa 50 25
SH 80 f Suorakiinnike Chicago Metallic™ h80 + lukitusosa 35 kg 80 3.2
100
SH 100 ? Suorakiinnike Chicago Metallic™ h100 + lukitusosa 100 2,4
by

FH T24 HOOK

SH 40-80 { Saadettava ripustin 80-120 mm 20 kg 21

Jousen asennusklipsi H = 89 mm 100/C 14 kg 36,3 0,8

Suorituskyky

Tulen kestévyys & Korroosion kestévyys Ympéristdé
G| b, (©)

Taysin kierratettava



Chicago metallic™ -listajarjestelmien ja
lisavarusteiden ominaisuudet

Reagoiminen tuleen

&

Reagoiminen tuleen on luokiteltu

EN 13501-1 -standardin
mukaisesti. Teraksiset Chicago
Metallic -listajérjestelmat ja
lisdvarusteet ovat syttymattomia.

Korroosionkesto

Kuumagalvanoidusta teraksesta
valmistettuihin Chicago Metallic
-tuotteisiin on kaytetty Sendzimir-
prosessia. Niiden korroosioluokitus
tayttad EN 13964 -standardin

(A, B, C, D) vaatimukset. Luokan

B vakiojarjestelmé&t on suojattu

100 g/mZn sinkkikerroksella
tasaisesti molemmilta puolilta.

C- ja D-luokituksen saaneilla
tehokkaammin korroosiolta
suojatuissa ECR-jarjestelmissé

ja niiden lisdvarusteissa on
tasainen 100 g/m2:n ja 275 g/m2n
sinkkikerros molemmilla puolilla.
Liséksi ne on suojattu tdydentavalla
20 mikronin maalikerroksilla
molemmilta puolilta.

Palamattomuus

Tietyt terdksiset Chicago Metallic
-listajérjestelmat on testattu
yhdessa erilaisten Rockfon-
alakattolevyjen kanssa seka
luokiteltu Euroopassa kaytettavan
EN 13501-2 -normin ja/ tai
kansallisten normien mukaan.

Kantokyky

Kantokyky (listajérjestelman
kuormitus kg/ m? ylittdmatta
yksittaisten komponenttien
taipumisrajaa) on testattu EN 13964
-standardin mukaisesti.

Esitteissa ilmoitettu jarjestelméan
kumulatiivinen arvo ei ylitd
standardin luokan 1 taipumisrajaa.
Esitteissd mainitut projektikohtaiset,
vakiomoduulikokovaihtoehdoista
poikkeavat erikoiskokoonpanot
taytyy antaa Rockfonin teknisen
palvelun laskettaviksi.
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