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UNIVERSAL RIPUSTUSHELA
Rockfon® Lamella™

Miten ripustushela asennetaan.
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Sounds Beautiful



Universal ripustushela — Rockfon” Lamella”

Asennus

1 Liu'uta ripustushela profiiliin.

a) Tyénné ensin kiinnityshelan alaosa
keskiprofiilin taakse ja tyénna yléspain.
b) Aseta kiinnityshelan yldosa keskiprofiilin

taakse ja tyénné se alaspdin.

3 Valitse ruuvi, joka sopii Lamellan séleiden paksuuteen.

Séleen
paksuus:
30 mm

Séleen paksuus:
21 mm

Saleen paksuus:
12 mm

Varmista, etté valitset ruuvin, joka vastaa suunnitelmassa
kéytettya korkeimman séleen paksuutta.

2 Kiristd kiinnitysruuvi.

Kiristd lukitusruuvi lukitaksesi kiinnityshelan keskiprofiiliin.

4 | Kierrd ruuvi paikalleen.

Asenna ripustettavan tuotteen kiinnnitysruuvi ripustushelaan.



11.2023 | Kaikki varikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®® jérjestelmaan. Tekijanoikeus ja kdytdssa lisenssilla NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidatetdan ilman erillista iimoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheista.
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