m Rockfon

TUOTETIEDOT

Rockfon Canva® Wall panel

il o[ h”mﬂ]*:ﬂ_ CPin
&

o - ol

‘*ﬂl:’hg B ]| el LT T
AN WA e .

Sounds Beautiful



Rockfon Canva® Wall panel

- Rockfon Canva® Wall panel -seindpaneelit ovat joustava ratkaisu
parantamaan erilaisten ymparistojen akustiikkaa

- Seinédpaneelit toimitetaan valmiiksi koottuina, joten asennus on
nopeaa ja helppoa

- Muokattavissa koon ja painatuksen osalta soveltumaan eri tilojen
tunnelmaan, toiminnallisuuteen tai brandi-ilmeeseen

- Valitse 34 inspiroivasta Colours of Wellbeing -varistd tai suunnittele
kokonaan oma graafinen ulkoasu

- Tehokas tuote, jolla on pitka kayttoika

- lIrrotettava, pestava ja vaihdettava kangas

- Rockfon Canva® on suunnitteluyhteistyd tanskalaisen

akustiikkasuunnitteluyritys Akuartin kanssa

Tuotekuvaus

- Vaimennin: 40 mm kivivillainen
aanenvaimennin

- Kehys: 61 mm jauhemaalattu
mattapintainen alumiinirunko

- Pinta: tulostus polyesteripohjaiselle
tekstiilille

Paino
Moduulikoko (leveys x korkeus x syvyys) (kg/tuote)

600 x 900 x 61 5,0
1200 x 900 x 61 8,5

1800 x 1200 x 61 14,5

2400 x 1200 x 61 18,5

3000 x 1200 x 61 22,5

900 x 1800 x 61 12,0

2400 x 1800 x 61 25,0

Kehyksen syvyys on aina 61 mm. Paneelikokoja on mahdollisuus ré&téléida tarpeen

mukaan.
Minimikoko (L x K): 600 x 600
Maksimikoko (L x K): 4000 x 1800

Kayttdalueet

- Koulutus

- Terveydenhuolto

- Vapaa-aika ja likunta
- Toimisto

- Véhittaiskauppa



Suorituskyky

Aznenvaimennus
oy: 0,95 (Luokka A)

Paksuus (mm) /

Asennuskorkeus (mm)

125 Hz

250 Hz

Absorptioluokka

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz o NRC

61/61‘ 0,25 ‘ 0,65 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,95 ‘ A ‘ 0,90 ‘

Reagoiminen tuleen
B-s1,d0
Perustuu standardiin EN 13501-1

Puhdistaminen

- Kehys: Imurointi, kosteapyyhinté ja
matalapainevaahtopesu

- Canvas: Imurointi, kosteapyyhinta ja normaali
konepesu 70 asteessa

Hygienia
Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana

Iskunkestévyys

Rockfon Canva Wall panel -seindpaneelin
iskunkestavyys on testattu standardin EN13964
liitteen D mukaisesti, ja se tdyttda 2A-luokan
iskunkestavyysvaatimukset.

Kierratettavyys
Taysin kierratettava kivivilla

Sisadilmasto
Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN
13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti.

Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa kaytetyt materiaalit on
tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekd REACH-
asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivatka
ne sisalla erityista huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC).
Rockfonin kivivillakuidut tayttavat turvallisten kuitujen
EU-séadokset ja niilla on EUCEB-sertifiointi.



Kehysvarit

WHITE

Canvas-varit Erikoisvarit

SEAWEED EUCALYPTUS

MINT

Ota yhteytta Rockfoniin, jos haluat
tulostuttaa itse valitsemasi kuvan,
taideteoksen, grafiikan tai muun
visuaalisen suunnitelman kankaalle
korkearesoluutioisella tulostusjéljella.

SPACE

STUCCO
SCARLET CORAL PETAL

ANTHRACITE GRAVEL | MOON 'MERCURY

Kaikki vakiovarit on tulostettu tekstiiliin kudoskuviolla.
Canva -tekstiilipinnan vérit vastaavat l&himpéna Rockfon Colour-All -tuotteiden véreja.
“Mercury”-vérissé pintatekstiili ei ole metallipinnan nékéinen.

WHITE

Wall panel: Huomaa, ettd Rockfon Canva -materiaalilla on “visuaalinen suunta”. Témé tarkoittaa, etta varit

voivat vaihdella riippuen siitd, ripustetaanko elementti pysty- vai vaakasuoraan. Témé& on normaali ominaisuus
loimineuloksesta valmistetussa kankaassa. Jos tiedét, ettd haluat saman vérin kahteen tai useampaan paneeliin, kerro
siitd meille. Varmistamme, etté lopputulos on toivottu ja odotuksen mukainen. Huomaa, etté jos yhdistat mustat
kehykset vaaleaan kankaaseen, voi léhelle kankaan reunaa synty& varjovaikutelma.



12.2023 | Kaikki varikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®® jérjestelmaan. Tekijanoikeus ja kdytdssa lisenssilla NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidatetaan ilman erillistd iimoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheista.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.fi



