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Rockfon® CleanSpace™ Air

- Laadukas, siled valkoinen akustinen alakattolevy Tuotekuvaus Kayttdalueet

- Rockfon CleanSpace Air on suunniteltu kaytettavaksi - Kivivillalevy - Terveydenhuolto
paineistetuissa terveydenhuoltoymparist&issa ja tiloissa, missa - Nékyva puoli: mikrokuvioitu - Teollisuus
ilmanpaine-eroa on vaaditaan valkoiseksi maalattu, vettd hylkiva

- Ei edistd MRSA:n kasvua, alhainen hiukkasp&astd: ISO-luokka 3 fleece

- Mikrobiologinen luokitus M1 tayttaa hyvin korkean riskin vyohyke - Taustapuoli: ilmatiivis korkean suorituskyvyn kalvo
4:n vaatimukset - Kapseloidut reunat

- Kestaa perusteellisen puhdistuksen tavallisilla pesuaineilla ja
tehokkaan desinfioinnin hdyrypuhdistuksella

- Ainenvaimennusluokka B (25 mm) ja ddnenvaimennusluokka A (40

mm). Paras paloturvallisuusluokka (A1)

Koko
elinkaaren
vaikutus
PRK / PRK Cradle to Tuotantovaiheen (A1-C4)
Moduulin koko Paino purkua Suositeltu raaka-aineen Cradle vaikutus (A1-A3) | (kg CO; eq/
Reunamuoto (mm) (kg/m?) | varten (mm) asennusjarjestelma maara Certified® (kg CO, eq/m?)* m2)*
Rockfon® System o ®
A% 600 x 600 x 25 2,7 50/100 CleanSpace T24 A, E (ECR)™ 33% ca 2,9 3,64
CERTIFIED
||| Rockfon® System

600 x 600 x 40 4,0 50/ 200 CleanSpace T24 A, E (ECRI™ 35% cradletocradle 4,18 5,35

*Taydelliset tiedot ympéristovaikutuksista I6ydét tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd. Laskentamenetelmien ja
oletusarvojen eroista johtuen ymparistvaikutusten arvot eivét valttdmatta ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien valilla.


https://www.rockfon.fi/dokumentit-tyokalut/asiakirjapankki/?selectedCat=Documentation*Ymp%C3%A4rist%C3%B6selosteet%20(EPD)
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25/200| 0,55 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,85
40/200| 0,55 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
Reagoiminen tuleen «—c Puhdastilat
Al x| 150-luokka 3
Valonheijastavuus limanpaine
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Kosteuden ja painumisen kestévyys

RH jopa 100 %

Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa
C/ON

Puhdistaminen

- Imuroiminen

- Kostealla pyyhkiminen

- Hoéyrypuhdistus (kahdesti vuodessa)

- Kemikaalien sieto: Testattu ISO 2812-3:2019
mukaisesti ja luokiteltu standardin EN 12720
mukaisesti.

Arvioitu asteikolla 1-5, jossa 5 on paras. Saimme
arvon 5 seuraaville pesu- ja desinfiointiaineille
(Desinfiointi 2 x viikossa):

- Aktiivinen kloori 2,6%

- Kvaternaarinen ammonium 0,25%

- Vetyperoksidi 5 %

- Etanoli 70 %

- Isopropanoli 70 %

Hygienia
Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana

Mikrobiologinen luokitus M1 tayttda hyvin korkean
riskin vydhyke 4:n vaatimukset NF S 90-351:2013:n
mukaan.

Testattu seuraavilla mikro-organismeilla:

- Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

- Candida albicans

- Aspergillus brasiliensis

N&mé alakattolevyt tayttavat NF EN 14561 (> 5 log10)-
ja NF EN 14562 (> 4 log10) -vaatimukset, eli ne voidaan
desinfioida hoyryllé erittdin tehokkaasti bakteeri- ja
sienikasvustoa vastaan.

Kéytettdessd yhdessa tiiviin neopreenivaahtoteipin ja:
-HDC 2-kiinnikkeiden 25 mm:n levyn kanssa; tai

-HDC 7-kiinnikkeiden 40 mm:n levyn kanssa,
saavutetaan alle 0,5 m3/h/ m?/Pa:n ilmavuotoarvo 5-40
Pa:n painealueella.

Kiinnikkeiden (HDC) mé&ara riippuu levyn mitoista ja
tilan koosta/muodosta.

Jos haluat lisétietoja, ota yhteytta tekniseen tukeemme.

Kierratettavyys
Taysin kierratettava kivivilla

Sisdilmasto

Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1
EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin
alakattotuotteiden VOC-paéstot ovat erittdin alhaisia.
Valikoimalle Rockfon-tuotteita on mydnnetty seuraavat
sertifioinnit sisdilmaan liittyvissd paastdissa:
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Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa kaytetyt materiaalit on
tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekd REACH-
asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivatka
ne sisélla erityistd huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC).
Rockfonin kivivillakuidut tayttavat turvallisten kuitujen
EU-sdadokset ja niilla on EUCEB-sertifiointi.

Rockfonin tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.



12.2023 | Kaikki varikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®® jérjestelmaan. Tekijanoikeus ja kdytdssa lisenssilla NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidatetaan ilman erillistd iimoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheista.
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