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Rockfon® Industrial™ Baffle

- Funktionaaliset vapaasti ripustettavat akustiikkaratkaisut meluisiin
teollisuusymparistéihin

- Luonnollinen, kestévé pinta

- Oikea valinta, kun asennuksiin taytyy paasta kasiksi esteetta

- Saatavana nopeita ja helppoja kiinnitysvaihtoehtoja

Paino
(kg/
kohde)

Suositeltu
asennusjarjestelma

Moduulin koko
Reunamuoto ((L11)]
Rockfon® System Industrial

1200 x 450 x 50 2,6 Baffle™

2F

R

Rockfon® System Industrial

1200 x 600 x 50 Baffle™

3.4

Tuotekuvaus Kayttdalueet

- Paneeli: Kuvioitua valkoista fleecea - Teollisuus
- Kehys: Kuumagalvanoitu teras,

monitoimikiinnike mahdollistaa useita kiinnitysvaihtoehtoja

Koko
elinkaaren
vaikutus
Kierratys- Cradle to Tuotantovaiheen (A1-C4)
raaka-aineen Cradle vaikutus (A1-A3) | (kg CO, eq/
maara Certified® (kg CO, eq/m?)* m2)*
a@ 35 4,59
GTIFIED
38%

cradletocradle 3,93 5,26

SILVER

Reunamuoto 2F= 2:1l4 sivulla kehys

*Taydelliset tiedot ympéristovaikutuksista I6ydét tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd.
Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympéristvaikutusten arvot eivat vélttamétta ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien valilla.


https://www.rockfon.fi/dokumentit-tyokalut/asiakirjapankki/?selectedCat=Documentation*Ymp%C3%A4rist%C3%B6selosteet%20(EPD)

Suorituskyky

Aznenvaimennus
Acq (m? per kohde)

C - baffleri rivien k/k vélinen etaisyys,
H - ripustuskorkeus: melunvaimentimen ja
kiinnityspinnan vélinen etéisyys

Reagoiminen tuleen
A2-s1,d0

Valonheijastavuus
64%

Puhdistaminen
- Imuroiminen

Hygienia

Acq (M2 / yksikko)
oo
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Vastaava vaimennuspinta-ala

125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50 (2F) - Melunvaimentimet riveissa,
C1200, H300

0,19 0,37 0,77 0,91 0,89 0,87

1200x600x50 (2F) - Melunvaimentimet riveissa,
C600, H300

0,14 0,27 0,52 0,60 0,60 0,57

1200x600x50 (2F) - Melunvaimentimet riveissa,
C1200, H40

0,30 0,43 0,74 0,91 0,91 0,90

1200x600x50 (2F) - Melunvaimentimet riveissa,
C600, H40

0,19 0,29 0,53 0,62 0,59 0,58
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Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana

Kosteudenkesto
Luokka B

EN13964:2014:n mukaisesti

Korroosioluokka
Luokka B (EN13964)

Kierratettavyys
Taysin kierratettava kivivilla

Sisdilmasto

Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1
EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin
alakattotuotteiden VOC-paéstot ovat erittdin alhaisia.
Valikoimalle Rockfon-tuotteita on my&nnetty seuraavat
sertifioinnit sisdilmaan liittyvissa paastoissa:
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Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa kéytetyt materiaalit on
tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekd REACH-
asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivatka
ne sisalla erityistd huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC).
Rockfonin kivivillakuidut tayttavat turvallisten kuitujen
EU-s&&dokset ja niilla on EUCEB-sertifiointi.

Rockfonin tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.



https://www.rockfon.fi/dokumentit-tyokalut/asiakirjapankki/?selectedCat=Documentation*Ymp%C3%A4rist%C3%B6selosteet%20(EPD)

12.2023 | Kaikki varikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®® jérjestelmaan. Tekijanoikeus ja kdytdssa lisenssilla NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidatetaan ilman erillistd iimoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheista.
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