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Rockfon® Sonar®

Sounds Beautiful



Rockfon® Sonar®

- Nayttava, valkoinen mikrokuvioitu pinta Tuotekuvaus Kéyttdalueet
- Suunnittelun vapautta useiden moduulikokojen ja - Kivivillalevy - Vapaa-aika ja likunta
reunavaihtoehtojen ansiosta - Nakyva puoli: Mikrokuvioitu, - Vahittaiskauppa
- Ainutlaatuinen A1-paloturvallisuusluokitus, luokkansa paras valkoiseksi maalattu, kestava - Koulutus
danenvaimennus ja mittavakaus jopa 100%:n suhteellisessa fleecepinta - Terveydenhuolto
kosteudessa - Kaantépuoli: Fleecepinta - Teollisuus
- Maalatut reunat - Toimisto

PRK / PRK
Moduulin koko purkua Suositeltu
Reunamuoto (mm) varten (mm) asennusjarjestelma
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SILVER

PRK = pienin rakenteen korkeus
M- ja X-reunamuodolla varustettuihin 900 x 200 mm:n levyihin téytyy lisété erikoiskiila, joka varmistaa kestavén ja hyvénnékéisen lopputuloksen. Ota yhteys
Rockfoniin, jos tarvitset lisétietoja.

*Taydelliset tiedot ympéristovaikutuksista I6ydat tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd. Laskentamenetelmien ja
oletusarvojen eroista johtuen ympéristévaikutusten arvot eivat valttdmatta ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien valilla.


https://www.rockfon.fi/dokumentit-tyokalut/asiakirjapankki/?selectedCat=Documentation*Ymp%C3%A4rist%C3%B6selosteet%20(EPD)
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60/100 Rockfon® System T24 E™
600x 600 x 20 60/100 Rockfon® System XL T24 E™
60/ 100 Rockfon® System T24 E™
1200x 600 x 20 2,8 60/ 100 Rockfon® System XL T24 E™ 35% ® 3,15 3,94
E24 1500 x 600 x 20 60/ 100 Rockfon® System T24 E™ CERTIFIED
I 60/ 100 Rockfon® System T24 E™ ca
AR 1800x600x20 60/100 | Rockfon® System XL T24 E™ cradletocradle
2100 x 600 x 25 60/100 Rockfon® System T24 E™
2400 x 600 x 25 60/ 100 Rockfon® System T24 E™ o
900 x 900 x 25 34 60/ 150 Rockfon® System T24 E™ 36% 3,38 4,34
1200 x 1200 x 25 60/150 Rockfon® System T24 E™
G 1200 x 300 x 20 24/eivoi Rockfon® System G direct™ ©
purkaa CERTIFIED
lj_lt 600x600x20 34 | 23/ eVOT T Rociions system G direct™ 36% 2,57 3,63
L 22)/ N ; cradletocradle
J 1200 x 600 x 20 puila\;m Rockfon® System G direct™
M 600 x 600 x 20 64/ 64 Rockfon® System T24 M™ ®
| 1200x600x20 | 3,4 64/64 Rockfon® System T24 M™ 36% ey 2,57 3,63
£| h 1800 x 600 x 20 64/ 64 Rockfon® System T24 M™
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5 é 900 x 900 x 25 41 64/ 64 Rockfon® System T24 M™ 37% ﬁ 2,99 4,3
SILVER
66/ 66 Rockfon® System T24 X™
®
600 x 600 x 22 66/ 66 Rockfon Sysfm T24 X
DLC
X 66/ 66 Rockfon® System T24 X™ °
1200 x 600 x 22 Rockfon® System T24 X 36% 3,28 4,39
? I r 66/ 66 pLC™ CERTIFIED
—_— 7
3 66/ 66 Rockfon® System T24 X™
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I:l:‘ 1800 x 600 x 22 Rockfon® System T24 X
66/ 66 DLC™
66/ 66 Rockfon® System T24 X™
2400 x 600 x 25 Rockfon® System T24 X 37% 2,99 43
66/ 66 ™
DLC
7 600 x 600 x 20 64/ 64 Rockfon® System T24 Z™ ®
1200 x 600 x 20 64/ 64 Rockfon® System T24 Z™ 36% CERTIED 2,57 3,63
=215 1800x600x20 | 34 64/64 | Rockfon® System T24 2"
_I_ cradletocradle
5& 900 x 900 x 25 64/ 64 Rockfon® System T24 7™ 37% 2,99 4,3

SILVER

PRK = pienin rakenteen korkeus

M- ja X-reunamuodolla varustettuihin 900 x 200 mm:n levyihin taytyy lis4ta erikoiskiila, joka varmistaa kest&vén ja hyvdnnakéisen lopputuloksen. Ota yhteys

Rockfoniin, jos tarvitset lisétietoja.

*Taydelliset tiedot ympaéristovaikutuksista I16ydat tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd. Laskentamenetelmien ja
oletusarvojen eroista johtuen ympéristévaikutusten arvot eivat valttdméatta ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien vélilla.



https://www.rockfon.fi/dokumentit-tyokalut/asiakirjapankki/?selectedCat=Documentation*Ymp%C3%A4rist%C3%B6selosteet%20(EPD)
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Huoneiden vélinen dénieristys  Reunamuoto: Paksuus 01 7 a
Dnsw = 27 dB (mm) / 0,0 2
Asennuskorkeus (mm) 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz o, < NRC
AE: 20-25/200| 0,50 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00
Muut reunamallit: 20-25 /200 | 0,50 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95 A 0,95
Muut reunamallit: 20 /20 | 0,05 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 0,55 D 0,75
X:22/200| 0,55 0,80 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95 A 0,95
Reagoiminen tuleen —....| Iskunkestdvyys

Al

Valonheijastavuus
85%

Kosteuden ja painumisen kestévyys

RH jopa 100 %

Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa
C/ON

Puhdistaminen

- Imuroiminen

- Kostealla pyyhkiminen

- Kemikaalien sieto:
Kestad mietoja ammoniakkia, klooria ja
vetyperoksidia sisaltavia liuoksia

Hygienia
Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana

Puhdastilat
ISO-luokka 5

Luokka 3A (lukituskiinnikkeet)

Kiinnikkeineen asennettujen Rockfon Sonar Z tai M
-alakattolevyjen iskunkestavyys on hyvéksytysti testattu
EN13964-standardin liite D:n mukaisesti luokassa 3A.

Kierratettavyys
Taysin kierratettava kivivilla

Sisdilmasto

Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1
EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin
alakattotuotteiden VOC-paastot ovat erittdin alhaisia.
Valikoimalle Rockfon-tuotteita on mydnnetty seuraavat
sertifioinnit sisdilmaan liittyvissa paastdissa:
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Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa kaytetyt materiaalit on
tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekd REACH-
asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivatka
ne sisalla erityista huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC).
Rockfonin kivivillakuidut tayttavéat turvallisten kuitujen
EU-sa&dokset ja niilla on EUCEB-sertifiointi.

Rockfonin tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.



12.2023 | Kaikki varikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®® jérjestelmaan. Tekijanoikeus ja kdytdssa lisenssilla NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidatetaan ilman erillistd iimoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheista.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.fi



