
Rockfon® System Mono Acoustic™

Part of the ROCKWOOL Group

Sounds Beautiful

- Een volledig naadloos en akoestisch systeem
- �Het elegante oppervlak zorgt zelfs voor lichtdistributie,

waardoor er minder kunstlicht nodig is
- Perfect voor een vlakke rechtstreekse of afgehangen installatie

Systeembeschrijving
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Inhoud

Inleiding

De systeembeschrijving voor Rockfon System Mono Acoustic is

een handig hulpmiddel om u door de verschillende stadia van de

installatie te loodsen.

Om u te helpen, hebben we het installatieproces opgedeeld

in verschillende delen. In de systeembeschrijving vindt u

nuttige informatie over Rockfon System Mono Acoustic in het

algemeen, met inbegrip van belangrijke technische informatie,

systeemcomponenten, aanbevelingen en antwoorden op vaak

gestelde vragen.

Het hoofdgedeelte van de systeembeschrijving is opgedeeld in vier

hoofdsegmenten: de plaatsing van het profielsysteem, de plaatsing

van de panelen, het aanbrengen van de filler en het aanbrengen

van de Elegant Render (afwerkingslaag). 

Profiel-
systeem Paneel Filler

Concept
Elegant
Render

Systeemonderhoud  
en reparatie
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Systeemoverzicht

Beschrijving
Rockfon® Mono® Acoustic is een mooi naadloos plafond met

uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen (tot αw = 1,00,

Klasse A). Wij bieden u de keuze uit twee verschillende Rockfon 

Mono Acoustic-plafondpanelen, die voor verschillende 

installatiedoeleinden geschikt zijn:

	- Rockfon Mono Acoustic

	- Rockfon Mono Acoustic Direct

Rockfon Mono Acoustic is bedoeld om op een profielsysteem te 

worden geplaatst (afgehangen montage). Rockfon Mono Acoustic

Direct is alleen bedoeld voor plaatsing rechtstreeks onder een 

bestaand plafond of tegen de bouwkundige constructie.

Na plaatsing vormen alle componenten een naadloos plafond dat 

niet hoeft te worden geverfd en waarvoor ook geen bijkomende

structurele elementen nodig zijn.

Met uitzondering van de bevestigingsschroeven, werden alle 

producten specifiek ontwikkeld voor gebruik in het Rockfon System 

Mono Acoustic-systeem. Installateurs mogen dan ook alleen de 

artikelen gebruiken die in deze handleiding worden beschreven.  

 

 

 

 

De installatie moet gebeuren in overeenstemming met de Rockfon 

System Mono Acoustic-systeembeschrijving.  Om de brandwerende 

en de akoestische eigenschappen van het Rockfon Mono Acoustic-

plafond te behouden, mag dit systeem alleen geplaatst worden door 

een gecertificeerde Rockfon Mono Acoustic-installateur.

Volgorde van de plaatsing
1.	Plaatsing van het Chicago Metallic™ Monolithic-profielsysteem.

2.	Plaatsing van de Rockfon Mono Acoustic-panelen.

3.	Aanbrengen van de Rockfon Mono Acoustic voegband op de 
voegen.

4.	Aanbrengen Rockfon Powder filler.

5.		Schuren van de voegen.

6.	Afplakken van de ruimte: wanden, vloeren en meubilair.

7.	Spuiten van de Rockfon Mono Acoustic Elegant Render.

AANBEVELINGEN    

Het wordt aanbevolen een 
ventilatorconvector, ventilator en 
ontvochtiger te gebruiken als de 
natuurlijke omstandigheden op 
de bouwplaats niet de gewenste 
temperatuur en luchtvochtigheid 
bieden. Met deze toestellen kan de 
droogtijd aanzienlijk worden verkort.

    

OPGELET     

De toepassing van Rockfon Mono 
Acoustic in zwembaden of wellness 
ruimtes wordt afgeraden

OPGELET     

Bij het voorschrijven of monteren 
van monolithische akoestische 
plafonds adviseren wij kennis te 
nemen van de Technisch Bureau 
Afbouw (TBA)-Richtlijn Plafond en 
Wand 3.7: "verwerkingsvoorschrift 
voor het monteren en afwerken van 
naadloze akoestische plafonds". 
Hierin staat onder andere vermeld 
dat door drukverschillen tussen de 
ruimte onder en boven het plafond 
het plafondoppervlak kan vervuilen. 
Deze vorm van vervuiling noemt men 
filterwerking. Hierdoor kan  aftekening 
van naden, profielen, perforaties, 
schroeven e.d. plaatsvinden. Om 
de vervuiling zoveel mogelijk te 
beperken dient de druk onder en 
boven het plafond gelijk te worden 
gehouden. Met name bij toepassing 
van monolithische akoestische 
plafonds in combinatie met plenum 
afzuiging dient  in het ontwerp extra 
rekening te worden gehouden met 
het beheersen van de druk in het 
plenum. Ook door bouwkundige 
onvolkomenheden of schoorsteen 
effect kunnen er drukverschillen 
in het plenum ontstaan. Indien de 
drukverschillen niet te beheersen 
zijn adviseren wij het gebruik van 
monolithische akoestische plafonds 
te heroverwegen. Neem in dit geval 
altijd contact op met Rockfon. 

TE VERMIJDEN     

Wij raden af een te krachtige 
heteluchtblazer te gebruiken. Die 
brengt overdreven warmte voort 
en zou kunnen leiden tot te snel 
drogen, wat dan weer barsten kan 
veroorzaken.

Dit soort toestel mag alleen gebruikt 
worden vanaf een veilige afstand 
van het Rockfon Mono Acoustic-
plafond, aangezien het de bedoeling 
is om de lucht te verwarmen, en niet 
rechtstreeks het plafond. 
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Afhanghoogte

Modulatie (mm) Paneeldikte Minimale afhanghoogte

900 x 1200
40 mm 40 mm voor rechtstreekse installatie

90 mm i.c.m. directe ophangklem 50 mm1800 x 1200

Gewicht van het systeem per m²

Paneel Rechtstreekse installatie Installatie op een profielsysteem (plenum van 200 mm)

6,0 kg 7,5 kg 8,5 kg

Draagvermogen van het systeem

Maximaal gelijkmatig verdeelde belasting Maximale puntbelasting

2,0 kg/m² 1,5 kg

Als het systeem geplaatst wordt om een last te dragen, adviseren wij u het paneel te bevestigen met twee schroeven in het midden, in plaats van een
(<1,5 kg puntbelasting) of met twee schroeven + profielversteviging (>1,5 kg puntbelasting of >2 kg/m² gelijkmatig verdeelde belasting).

Technische gegevens
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Plaatsingsvoorwaarden

Temperatuur en luchtvochtigheid
De droogtijd van onze producten is sterk afhankelijk van de

omstandigheden in de werkomgeving. De temperatuur moet tussen

5 en 40 °C liggen. De relatieve luchtvochtigheid moet bij voorkeur

tussen 40% en 60% liggen.

De indicatieve droogtijden van de producten in verschillende

omstandigheden worden behandeld in dit document. Een

goede luchtcirculatie en het gebruik van een ventilatorkachel of

luchtontvochtiger garanderen een sneller droogproces.

Hantering
Voor een optimale werkomgeving adviseren we installateurs om

altijd de gangbare werkmethodes te gebruiken en de plaatsingstips

op onze verpakking te volgen. Het wordt aanbevolen schone

nitrilhandschoenen of handschoenen met een PU-coating te

gebruiken wanneer u Rockfon Mono Acoustic-panelen monteert. Zo

vermijdt u dat er vingerafdrukken of vuil op het oppervlak komen.

Planning
Rockfon Mono Acoustic is een afgewerkt plafond. Na het spuiten

van de Rockfon Mono Acoustic Elegant Render hoeft er geen 

verf meer te worden aangebracht of een andere behandeling te 

worden uitgevoerd. Het is belangrijk te vermijden dat er tijdens en 

na de plaatsing van het plafond stof in de ruimte wordt verspreid. 

Het plafond is monolithisch, waardoor het niet kan worden 

gedemonteerd. Het is dan ook bijzonder belangrijk om zorgvuldig 

de voorgeschreven volgorde van plaatsing te respecteren en luiken 

te plaatsen als de toegang tot de ruimte boven het plafond moet 

gegarandeerd blijven.

Invallend licht
Wij adviseren u invallend licht/strijklicht op verlaagde plafonds te

vermijden. Extreem strijklicht kan leiden tot de aftekening van naden.

Omstandigheden in de ruimte en  
het gebouw voorafgaand aan de installatie 

Voor u een Rockfon® Mono® Acoustic plafond plaatst, moet u altijd 

de omstandigheden in de ruimte en het gebouw nagaan. Als u dat 

nalaat, kan dat ongewenste resultaten opleveren in de maanden en 

jaren na de installatie. 

Wat u moet nagaan
Ga eerst na of het plafond in de ruimte zelf luchtdicht is en of de 

ventilatiebuizen geen barsten vertonen. 

Controleer ook of er geen gaten zijn tussen de ruimte en de 

aangrenzende kamers.

Spreek ten slotte met de eigenaar om u ervan te vergewissen dat er 

in de ruimte geen evidente bronnen van luchtverontreiniging zullen 

zijn, zoals kaarsen, en dat hij de temperatuur in het gebouw stabiel 

zal houden. 

Zoals alle naadloze akoestische plafonds is Rockfon® Mono® Acoustic 

niet compatibel met systemen die het plenum ventileren door 

afzuiging. Die zuigen namelijk grote hoeveelheden lucht uit de 

ruimte in het plenum aan, waardoor grote drukverschillen ontstaan. 

Hou daar dus rekening mee.

Bovendien moet u zich voor de installatie er ook van verzekeren dat 

de ruimte niet sterk bevuild is met bouwstof en ander vuil. Dat is 

vooral belangrijk in de laatste fase, wanneer de afwerkingslaag wordt 

aangebracht. 

Tijdens de installatie moet de kamertemperatuur tussen 5 en 40 °C 

liggen (het beste resultaat krijgt u tussen 18 en 20 °C) en de relatieve 

vochtigheid bij voorkeur tussen 40 en 60 % bedragen.

Zodra u er zeker van bent dat de omstandigheden in het gebouw 

voldoen aan de vereisten voor Rockfon® Mono® Acoustic, kunt u met 

een gerust hart beginnen te installeren. Het akoestische comfort in 

de ruimte zal er alleen maar wel bij varen.

Checklist
√	 Luchtdicht plafond
√ �Geen barsten in 

ventilatiebuizen
√ �Geen gaten naar 

aangrenzende kamers
√ �Geen evidente bronnen van 

luchtverontreiniging

√ �Temperatuur in het gebouw 
is stabiel

√ �Geen afzuigsysteem voor 
ventilatie in het plenum

√ �Geen bouwstof en vuil
√ �Temperatuur tussen  

5 en 40 °C
√ �Relatieve vochtigheid 

tussen 40 en 60 %
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Systeem componenten

Wij adviseren het gebruik van het Chicago

Metallic Monolithic-profielsysteem. Het is

mogelijk dat ook andere profielsystemen

geschikt zijn. Neem contact op met Rockfon om

te bespreken welk systeem het best geschikt is

voor uw project. 

Chicago Metallic 
Monolithicprofielsysteem
Dit profielsysteem bestaat uit een T-vormig

hoofdprofiel en een omegavormig dwarsprofiel,

ook wel bekend als een 'belegprofiel', met een

flensbreedte van 35 mm. Het hoofdprofiel is

verkrijgbaar met een slotafstand van 200 mm.

Opbouw van het profielsysteem: module 1200 x 600 mm.

AANBEVELINGEN    

Om opwaartse druk te vermijden 
is het gebruik van starre hangers 
verplicht.

       

 
Randprofielen verbeteren de 
stabiliteit en de stijfheid van het 
plafond.

 
Gebruik de volgende clip - 
referentienr. AX087X500P - om het 
omegavormige dwarsprofiel in de 
randprofielen te bevestigen.

TE VERMIJDEN     

Rockfon verbiedt het gebruik van 
draden, snelhangers of andere 
hangers die geen garantie bieden 
tegen opwaartse druk - ongeacht 
het type profielsysteem dat wordt 
gekozen.
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Panelen
Rockfon Mono Acoustic-panelen zijn gemaakt

van steenwol met hoge dichtheid. Ze zijn

afgewerkt met een wit mineraalvlies aan de

zichtzijde en met een duurzaam hoogwaardig

membraan aan de achterzijde. Rockfon Mono

Acoustic-panelen zijn voorzien van taps

toelopende randen aan de vier zijden, die voor

een optimale voegverbinding zorgen.

Intersection Bracket
De intersection bracket maakt de bevestiging

van panelen aan het Chicago Metallic

Monolithic-profielsysteem mogelijk op naden

en snijpunten van Rockfon Mono 

Acousticpanelen. De intersection bracket is zo

ontworpen dat hij in het paneel kan worden

geduwd (vier tandjes), zodat de

installateur de handen vrij heeft om het paneel

met schroeven te bevestigen.

Rondellen en schroeven
In combinatie met standaardschroeven (55 mm)

die om de 300 mm worden geplaatst, maken

de rondellen de bevestiging van de panelen

aan het profielsysteem mogelijk, aan de randen

en in het midden van de panelen. De rondellen

verbreden het draagvlak van de schroefkoppen.

Dankzij hun speciaal ontworpen schaalvorm

kunnen de schroefkoppen helemaal in het

paneel worden verzonken.

Rockfon Mono Acoustic-voegband
De 40 mm brede voegband is speciaal

gemaakt om sterke, optimale verbindingen te

waarborgen tussen de Rockfon Mono 

Acousticpanelen. Elke rol voegband is 150 m 

lang.

Installatie van de plafondpanelen

Rockfon Mono Acoustic Direct-panelen zijn

ook gemaakt van steenwol met hoge dichtheid.

Ze zijn ook afgewerkt met een wit mineraalvlies

aan de zichtzijde. Aan de achterzijde is echter

geen duurzaam hoogwaardig membraan

aangebracht. Deze panelen worden immers

rechtstreeks tegen de constructie bevestigd.

Deze panelen mogen in geen geval als

verlaagde plafondpanelen worden gebruikt!

TE VERMIJDEN     

Wij verbieden het gebruik van andere 
toebehoren dan die welke specifiek 
voor dit doel worden verkocht.

OPGELET     

De voegenfiller en render moeten 
bewaard worden op een temperatuur 
hoger dan 0 °C. Indien ze worden 
bewaard in de ongeopende originele 
verpakking, zijn ze 18 maanden 
houdbaar.

OPGELET     

Aansluitingen van Mono Acoustic 
op, onder of tegen hout wordt 
sterk afgeraden aangezien hout kan 
uitzetten en krimpen afhankelijk van 
veranderingen in temperatuur en 
vochtigheidsgraad. Gebruik hiervoor 
in plaats gips.
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Rockfon Mono Acoustic Powder Filler
Om de voegband perfect aan te brengen en krimpen zoveel mogelijk te vermijden,

adviseren wij het gebruik van onze Powder Filler in combinatie met de Rockfon Mono 

Acousticvoegband aangebracht in meerdere lagen. De Powder Filler is verkrijgbaar in zakken 

van 15 kg.

Rockfon Mono Acoustic Elegant Render
U kunt een mooie, verfijnde plafondoppervlakstructuur verkrijgen als u deze render gebruikt

in combinatie met een speciale spuittechniek. Rockfon Mono Acoustic Elegant Render is

verkrijgbaar in emmers van 15 kg.

Rockfon SwiftFix
Deze lijm is geschikt voor het verlijmen van Rockfon Mono Acoustic Direct panelen tegen een 

vaste ondergrond. De lijm is verkrijgbaar in emmers van 13kg.

Systeemcomponenten en verbruik per m²

Afmetingen
van de modules

Rockfon  
MonoAcoustic  

-Panelen

Rondel 
(250 stuks/doos)

Intersection 
bracket  

(150 stuks/doos)

Rockfon Mono 
Acoustic

-voegband 
(r40/150m¹)

Rockfon  
Mono Acoustic  
Powder Filler 
(15 kg/zak)

Rockfon Mono 
Acoustic  

Elegant Render  
(15 kg/emmer)

Rockfon
SwiftFix

1200 x 900 
(direct) 0,92 - - 2,0 0,8 kg

Wit  
0,8 – 1,0 kg

2,2 – 2,5 kg

1800 x 1200 0,46 0,92 4,17 1,4 0,6 kg -
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Rockfon System Mono Acoustic-toegangsluiken

Wij hebben drie standaard aluminium toegangsluiken ontwikkeld 

waarmee u toegang behoudt tot het plenum.

Een vierkant luik is beschikbaar in twee verschillende maten. De

luiken bestaan uit een aluminiumframe met een geïntegreerd

Rockfon Mono Acoustic-paneel, dat kan worden gespoten zodat het

luik hetzelfde oppervlak krijgt als de rest van het plafond.

Afmetingen van de vierkante luiken: 400 x 400 mm / 600 x 600 mm.

U kunt ook kiezen voor het ronde, witte, vooraf gecoate metalen luik,

dat kan worden bespoten met render of in zijn originele staat kan

worden gebruikt.

Afmetingen van het ronde luik: Ø 700 mm.

Neem contact op met uw plaatselijke Rockfon technische afdeling

als u meer informatie wilt over onze standaard Mono toegangsluiken 

of de enkel op aanvraag te verkrijgen brandwerende stalen Mono 

toegangsluiken.

Dit luik vereist een vrije ruimte van 10 cm. Om het te openen, moet u het volledige 
luik 50 mm optillen en het (boven het profielsysteem) enkele centimeters opzij 
schuiven en vervolgens de andere kant van het luik naar beneden draaien.

Dit luik vereist geen vrije ruimte. Om het te openen, moet u het volledige luik 1 cm 
optillen en draaien.

9
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Systeeminstallatie

Vereist gereedschap
√	 Meetlat
√	 Stanleymes
√	 Potlood
√	 Laserwaterpas
√	 Boor

√	� Elektrische 
schroevendraaier

√	 Werklamp
√	 Stellingen
√	 Schaar

Systeeminstallatie-instructies
Houd als installateur rekening met de afmetingen van de ruimte, de aanwezigheid van in 

te bouwen voorzieningen (verlichting, airconditioning, enz.) en deel het plafond zo in dat 

enkel paspanelen tot tegen de wand komen.

Breng altijd randprofielen aan. Deze componenten moeten worden bevestigd aan alle 

verticale verbindingen met het plafond, zoals muren, scheidingswanden, kolommen, 

opstaande randen, enz. Rondom de ruimte geplaatste randprofielen verhogen de 

stabiliteit en de stijfheid van het plafond.

De installateur moet, ongeacht het gekozen profielsysteem, altijd starre hangers 

gebruiken om het profielsysteem op te hangen (draadstangen, noniushangers, vaste 

beugels, metalen bevestigingsklemmen, metalen hoeken, enz.), en dit voor stabiliteit

en de stijfheid. We verbieden het gebruik van draden of andere hangers die geen 

stabiliteit en stijfheid bieden.

Alle inbouwelementen waarvoor een uitsparing in het plafond moet worden voorzien, 

zoals de roosters van ventilatiesystemen, verlichtingstoestellen of een toegangsluik, 

moeten van een extra draagprofiel worden voorzien. Om het draagprofiel te installeren,

moet de installateur het profiel kiezen dat het best aan de omstandigheden aangepast 

is: een omegavormig dwarsprofiel, een T35-hoofdprofiel of de C-vormige muurhoek.

OPGELET     

Het Rockfon Mono Acoustic-systeem 
kan hoogstens de directe last dragen 
van voorzieningen (HVAC, verlichting, 
enz.) zoals beschreven op pagina 
4 van deze systeembeschrijving.

AANBEVELINGEN    

Wij adviseren voor de plaatsing 
van het profielsysteem het gebruik 
van geschikte stellingen en extra 
verlichting in alle omstandigheden.

We adviseren ook het gebruik van 
een laserwaterpas voor een optimaal 
resultaat.

9 10
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A

A

G

D
D

D

B

C

F

Chicago Metallic Monolithic 1200 x 600 mm

Afmetingen paneel 1200 x 1200 mm of 1800 x 1200 mm.

	- T35-hoofdprofielen (voorzien van 
sleufgaten h.o.h. 200 mm) moeten op een 
afstand van 1200 mm h.o.h. van elkaar 
worden geplaatst.

	- Omegavormige dwarsprofielen moeten 
iedere 600 mm tussen hoofdprofielen 
worden geplaatst.

	- Randprofielen moeten iedere 300 mm 
aan de verticale oppervlakken (muren, 
kolommen, enz.) worden bevestigd.

	- Hangers moeten iedere 1200 mm op de 
hoofdprofielen worden geplaatst.

Overzicht van de afstanden (mm)
A Afstand hangers 1200

B Afstand hoofdprofielen 1200

C Min. afstand tot het eerste hoofdprofiel Min. 400

D Afstand tussen dwarsprofielen 600

E Min. afstand tot het eerste dwarsprofiel Min. 400

F Max. afstand tot de eerste hanger Max. 400

G Afstand tussen bevestigingspunten van de randprofielen Max. 400

Hoofdprofiel

Hanger VloerconstructieDwarsprofielRandprofiel

OPGELET     

De maximale tolerantie voor de 
vlakheid van het oppervlak is 2 mm 
over een afstand van één meter 
en 5 mm over een afstand van vijf 
meter. Deze tolerantie geldt in alle 
richtingen.

Bij gebruik voor plafonds met 
grote afmetingen moet Rockfon 
Mono Acoustic geïnstalleerd 
worden met een bewegingsvoeg. 
Bewegingsvoegen in een 
Rockfon Mono Acoustic-plafond 
moeten uitgelijnd worden met de 
bewegingsvoegen in het gebouw.

AANBEVELINGEN    

Het is aanbevolen om, tijdens en na 
de plaatsing van het profielsysteem, 
te controleren of het systeem vlak 
en waterpas hangt. Bij de plaatsing 
van een systeem van 1200 x 600 mm 
moeten ook de hoeken tussen de 
hoofdprofielen en de dwarsprofielen 
op haaksheid worden gecontroleerd. 
U kunt dit gemakkelijk doen als u de 
twee diagonalen meet.

11
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Montage van de panelen 1800 x 1200 mm

Installatie-instructies
	- Ieder Rockfon Mono Acoustic-paneel wordt met schroeven 
voor gipspanelen (55 mm lang) in combinatie met rondellen en 
intersection brackets bevestigd.

	- De rondellen worden gebruikt om de panelen in het midden en aan 
de randprofielen vast te zetten. De onderlinge afstand tussen de 
rondellen bedraagt 300 mm.

	- De intersection brackets worden op de naden en de snijpunten 
van de panelen bevestigd. De onderlinge afstand tussen de 
intersection brackets bedraagt 300 mm (langs het hoofdprofiel) en 
400 mm (langs de dwarsprofielen), zoals op de tekening hieronder 
wordt weergegeven.

	- Er moet minstens één rondel in het midden van ieder paneel 
worden geplaatst. Als het systeem wordt belast volgens de 
maximale capaciteiten die op pagina 4 van deze handleiding 
worden vermeld, adviseren wij u een extra rondel te plaatsen in het 
midden van het paneel.

Snijden en bevestigen aan de randen
	- De paspanelen aan de randen mogen niet meer dan 2 mm korter 
zijn dan de feitelijke afmetingen, zodat de randen optimaal kunnen 
worden afgewerkt.

	- Voor de bevestiging van de panelen aan de rand worden de 
rondellen gebruikt. Respecteer daarbij de maximale onderlinge 
afstand van 300 mm.

300
300

300
300

400600 600 400 400

Rondel

Rockfon Mono Intersection Bracket

Op maatx
Op maat

Op maatx
1200

Op maat x 1200

300 300 300

Op maat x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

300
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OPGELET     

Het is aanbevolen om, tijdens en na 
de plaatsing van het profielsysteem, 
te controleren of het systeem vlak 
en waterpas hangt. De maximale 
tolerantie bedraagt 2 mm over een 
afstand van één meter en 5 mm over 
een afstand van vijf meter. Deze 
tolerantie geldt in alle richtingen.

Als een paspaneel te lang is 
gesneden, zal de installateur het 
paneel moeten forceren. Dat kan 
leiden tot beschadiging van het 
mineraalvlies. Als een paspaneel 
daarentegen te klein is, kan er een 
spleet ontstaan die te breed is om 
een optimale en snelle afwerking te 
garanderen tijdens de installatie van 
de filler.

Controleer de bevestigingen bij de 
plaatsing. Als ze te diep worden 
ingeschroefd, zullen de panelen 
vervormen, met alle problemen 
van dien voor de vlakheid van 
het oppervlak en de overdreven 
hoeveelheid filler die zal moeten 
worden gebruikt voor de correctie.

Ook de eigenschappen op het gebied 
van geluidsabsorptie kunnen hierdoor 
negatief beïnvloed worden.

AANBEVELINGEN    

Wij adviseren om de panelen in 
halfsteensverband te plaatsen en de 
lengterichting naar het licht gelegd.
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Rondel

Rockfon Mono Intersection Bracket

Op maatx
Op maat

Op maatx
1800

Op maat x 1200

300 300 300 300

300
300

300
300400600 600 400 400

Op maat x 1200

1200 x 1800

1200 x 1800
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Verlijming Mono Acoustic Direct panelen 

Op maatx
Op maat

Op maat x 900

Op maat x 900

1200 x 900

1200 x 900

1200 x 900

Op maatx
900

12
00

 m
m

900 mm
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VRAAG     

Kan Rockfon Mono Acoustic geplaatst 
worden door de panelen rechtstreeks 
aan de betonnen binnenwand/het 
gipspaneel vast te lijmen?

Ja, dat kan!

U kunt Rockfon® SwiftFix™ -lijm gebruiken 
om de Rockfon Mono Acoustic 
Directpanelen rechtstreeks tegen 
een vaste ondergrond te verlijmen. 
De onderlaag moet schoon, droog, 
homogeen en 100% vlak zijn. De 
onderlaag moet de belasting kunnen 
dragen.  

Breng de Rockfon® SwiftFix™ -lijm 
gelijkmatig aan op de achterkant van 
het Rockfon Mono Acoustic-paneel en 
gebruik hiervoor een 8mm lijmkam. De 
lijm dient het volledige oppervlak van 
het paneel te bedekken. 

Wilt u meer informatie over het verlijmen 
van Rockfon Mono Acoustic Direct-
panelen? Neem dan contact op met uw 
plaatselijke Rockfon- klantendienst.  

Wilt u meer informatie over het 
verlijmen van Rockfon Mono Acoustic 
Direct-panelen? Neem dan contact 
op met uw plaatselijke Rockfon-
klantendienst.
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Voegband en filler

Verbruik
De maximumbreedte van de filler bedraagt 

200 mm. De aanwezigheid van koven, 

lichtsleuven, eilanden of de ongebruikelijke 

vorm van een ruimte kan leiden tot 

bijkomend verbruik. De behandeling van 

een gipswand verbonden met een Rockfon 

Mono Acousticplafond met versterkte 

voegband leidt bijvoorbeeld tot een 

bijkomend verbruik van de afwerking van de 

voeg met ongeveer 1,0 kg per strekkende 

meter niveauverschil.  

Droogtijd
De droogtijd van onze fillerproducten is 

sterk afhankelijk van de omstandigheden 

in de werkomgeving. De temperatuur 

moet tussen 5 en 40 °C liggen. De 

relatieve luchtvochtigheid moet bij 

voorkeur tussen 40% en 60% liggen. De 

indicatieve droogtijden van onze fillers in 

verschillende omstandigheden zijn hiernaast 

weergegeven. Een goede luchtcirculatie 

en het gebruik van een ventilatorkachel of 

luchtontvochtiger zorgen voor een sneller 

droogproces.  

Breng een dunne laag Powder Filler op de 
voegen en de randbevestigingen aan (gebruik 
het 150 mm brede mes).

Bedek de voeg met Powder Filler.

Wanneer de eerste laag droog is, breng dan een
tweede laag Powder Filler aan (gebruik een  
240 mm breed plamuurmes).

Plaats de voegband in de voegen terwijl de
Powder filler nog nat is.

Schuur de voeg met de hand op.

Vereist gereedschap
√	 Soepel plamuurmes (150 mm)
√	 Mixer
√	 Soepel plamuurmes (240 mm)
√	 Ventilator

√	 Luchtontvochtiger (optioneel)
√	 Stellingen
√	 Licht
√	 Ventilatorconvector (optioneel)

15

Indicatieve droogtijd
van Mono Acoustic

Powder Filler in uren

Relatieve 
luchtvochtigheid 

(%)

50 60 75

Temperatuur  
(°C)

10 10,5 14 20

20 8 10 15

30 5,5 7 12

OPGELET     

Houd rekening met het ontwerp/
de inrichting in kwestie van het 
project wanneer u de te gebruiken 
hoeveelheid berekent. Tijdens 
deze fase wordt aanbevolen de 
hoeveelheid aangebrachte filler 
zorgvuldig te controleren om te 
garanderen dat de voeg effen is na 
het opdrogen. De tweede laag filler 
mag pas worden aangebracht als de 
eerste laag volledig is opgedroogd. 
Controleer dit consequent met 
een vochtmeter. Als u hier geen 
rekening mee houdt, kan dat leiden 
tot ernstige gebreken in de kwaliteit 
van de voeg. Voegband die niet naar 
behoren wordt vastgeplakt of in de 
voeg gedrukt kan leiden tot ernstige 
kwaliteitsgebreken.

AANBEVELINGEN    

Gebruik voor de afwerkingsfase in alle 
omstandigheden geschikte stellingen 
en extra verlichting. Met een stelling 
op de juiste hoogte en geschikte 
verlichting kan de installateur in 
comfortabele omstandigheden 
werken. Dat zal resulteren in een 
snellere en betere installatie van de 
voegen. Wij adviseren om de fillers 
te mengen/roeren voor gebruik. 
Dat zorgt voor homogeniteit 
en een gladder resultaat met 
het plamuurmes. De Filler is 
gebruiksklaar. De Powder Filler moet 
gemengd worden met 1,6 l water per 
3 kg poeder.
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

	- Verlicht het plafondgedeelte in kwestie 
om de voeg te controleren. Plaats een 
krachtige lamp voor het te controleren 
gedeelte van het plafond.

	- Positioneer het mes. Het moet een 
perfect schoon mes van 350 mm breed 
zijn. Het mes moet verticaal onder de 
geschuurde voegen worden geplaatst.

Negatief resultaat
Een lichtstraal wijst op een gebrekkige

kwaliteit van de voeg. Dit moet worden

verholpen om de verwachte kwaliteit van

een voeg én plafond te verkrijgen.

Positief resultaat
Als u geen lichtstraal ziet, wijst dat erop dat

de voeg perfect vlak is. De voeg is klaar om

te worden geschuurd.

Controle van de voegen

16

OPGELET     

Om de kwaliteit van een voeg te 
controleren, moet een 350 mm 
breed mes en een krachtige lamp 
gebruikt worden om fouten inzake 
het vlak en waterpas zijn van het 
oppervlak of oneffenheden aan het 
licht te brengen. Volg de hiernaast 
weergegeven controle-instructies.

OPGELET     

Onze monolithische plafonds 
zijn getest volgens de Europese 
standaard EN ISO 354:2003 (14). 
Binnen deze test wordt uitsluitend 
de geluidsabsorptie van het Mono 
TE paneel gemeten, afgewerkt 
met Elegant Render. De totale 
akoestische performance van het 
plafond wordt beïnvloed door de 
toepassing en inbouw van technische 
installaties alsmede het fillerwerk 
van schroefpunten en naden. 
Hiermee dient tijdens het ontwerp 
van het plafond rekening te worden 
gehouden. Rockfon staat graag voor 
u klaar voor eventuele ondersteuning 
tijdens ontwerp of aanvullend 
akoestisch advies.

VRAAG     

Is het mogelijk een fout bij het 
voegen recht te zetten als het 
plafond al is afgewerkt?

Ja! 

Het is altijd mogelijk fouten recht 
te zetten, maar het werk is dan 
moeilijker. Het is veel gemakkelijker 
een voeg te corrigeren alvorens de 
afwerkingslaag te spuiten.



Rockfon® System Mono Acoustic™

2316

Schuren

Schuurtechnieken
Om goed schuurwerk te garanderen, moet 

de installateur de langnekschuurmachine 

gebruiken voor grote oppervlakken. 

Het schuurblok met handschuurder is 

voorbehouden voor schuurwerk aan de 

randen en kleine correcties. Het gekozen 

schuurpapier moet een korrel van 120 

hebben.

Tweede controle van de voegen
Het is noodzakelijk de voegen een laatste 

keer te controleren alvorens de render 

definitief aan te brengen. Hoewel het altijd 

mogelijk is oneffenheden te corrigeren, is 

het moeilijker werken nadat de render is 

aangebracht.

Vereist gereedschap
√	 FFP3 Veiligheidsmasker
√	 Schuurblok (120 x 70 mm)
√	 Veiligheidsbril
√	 Stellingen
√	 Handschuurder (230 x 110 mm)

√	� Schuurpapier (korrel 120 voor manueel 
schuren van de poeder filler)

√	 Werklamp
√	� Langnekschuurmachine met stijf, vlak 

oppervlak
√	 Aangesloten stofzuigsysteem

17

OPGELET     

Wij adviseren het gebruik van een 
langnekschuurmachine uitgerust met 
een stijf schuurplatform (referentienr. 
495 168), zoals een FESTOOL 
PLANEX LHS 225 EQPLUS of een 
gelijkwaardige schuurmachine.

!

AANBEVELINGEN    

We adviseren om, voor de schuurfase, 
in alle omstandigheden geschikte 
stellingen en extra verlichting te 
gebruiken. Met een stelling op de 
juiste hoogte en geschikte verlichting 
kan de installateur in comfortabele 
omstandigheden werken. Dit zal tot 
sneller en beter voegwerk leiden.

Het wordt sterk aangeraden de 
langnekschuurmachine aan te sluiten 
op een specifiek stofzuigersysteem 
voor maximale netheid en 
bescherming.
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Afwerking randen en afplakken werkomgeving

Verticale bescherming installatie

Vereist gereedschap
√	� Afplakband
√	 Beschermfolie, bv. polyethyleen
√	 Werklamp

√	 Pistool voor afdichtingsmiddel
√	 Acrylpatroon afdichtingsmiddel
√	 Stellingen

18

OPGELET     

De positionering van de afplakband 
bepaalt de kwaliteit van de afwerking 
van de rand tijdens de spuitfase. 
Indien hij te laag is geplaatst, dreigt 
de installateur op de muur te spuiten. 
Indien hij te hoog is geplaatst, zal het 
plafond niet volledig gespoten zijn.

De beschermende plasticfolie die de 
muur afschermt, moet van het plafond 
tot de vloer reiken.

AANBEVELINGEN    

Of afplakken nodig is, zal afhangen 
van de voortgang van de werken. 
Het is nodig de vloer, muren en 
alle meubilair op de bouwplaats te 
beschermen.

TE VERMIJDEN     

Gebruik nooit siliconenvoegen. 
Dit specifieke soort voegen kan 
niet geverfd worden en staat een 
perfecte afwerking in de weg bij het 
aanbrengen van de render. 

Het afdichtingsmiddel van acryl 
moet droog zijn voordat u de 
afwerkingslaag aanbrengt.
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Elegant Render

Indicatieve droogtijd
in uren

Relatieve 
luchtvochtigheid 

(%)

50 60 75

Temperatuur  
(°C)

10 3,5 4,0 5,0

20 2,5 3,0 4,0

30 2,0 2,5 3,5

Verbruik
Het materiaalverbruik bedraagt ongeveer 

300 g/m² inclusief kruisen, wat resulteert 

in een totaal verbruik per m² van ongeveer 

0,8 - 1,0 kg. 

Het is mogelijk de Elegant Render aan te 

brengen op andere oppervlakken dan het 

Rockfon Mono Acoustic-plafond zelf, zoals 

op gipsplaten en betonnen balken. Na de 

behandeling verschaffen deze oppervlakken 

geen akoestisch voordeel, maar zijn ze op 

dezelfde manier afgewerkt en ziet alles er 

homogeen uit.  

Het roeren van Rockfon Mono
Acoustic Elegant Render
	- Roer de Rockfon Mono Acoustic Elegant 
Render in de emmer en voeg geen water 
toe. Het product is klaar voor gebruik.

Droogtijd
De droogtijd van onze render is sterk 

afhankelijk van de omstandigheden in de 

werkomgeving. De temperatuur moet 

tussen 5 en 40 °C liggen. De relatieve 

luchtvochtigheid moet bij voorkeur 

tussen 40% en 60% liggen. De indicatieve 

droogtijden van de Elegant Render in 

verschillende omstandigheden zijn hiernaast 

weergegeven. Een goede luchtcirculatie 

en het gebruik van een ventilatorkachel of 

luchtontvochtiger zorgen voor een sneller 

droogproces.  

Vereist gereedschap
√	� FFP3 Veiligheidsmasker
√	 Veiligheidsbril
√	 Mixer
√	 Draaiend blad om de render te mixen

√	� Spuitmachine voor airless spuiten met 
hoog debiet (type Wagner PS3.39 of 
Graco Mark V).

√	 Spuitmond 635
√	 Slang 15m1 DN10 + 2,5/3m1 DN6

19

OPGELET     

De enige methode om het 
renderverbruik te controleren is de 
emmers te tellen naargelang het 
spuiten vordert. 

Deze eenvoudige en efficiënte 
handeling kan complex worden bij 
grote oppervlakken. Daarom is het in 
dat geval aanbevolen de ruimte op te 
splitsen in zones. Door bijvoorbeeld 
een 180 m² groot plafond op te 
splitsen in drie zones van 60 m² groot, 
duidt het theoretische verbruik aan 
dat er 54 kg per zone moet worden 
gespoten. Dat komt overeen met 
ongeveer 3,5 emmers. Aangezien 
er in drie lagen wordt gespoten, 
adviseren we iets meer dan een 
emmer per laag en per gedeelte van 
60 m² te spuiten. Houd rekening met 
de inrichting/het ontwerp in kwestie 
van het project en de lengte van de 
slang voor de berekening.  

Erg vuile plekken kunt u lichter maken 
door die te schuren met een tegelstuk 
(voorkant tegen voorkant) of met fijn 
schuurpapier (korrel van minstens 
220).
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2

3

Spuiten
	- Controleer of het plafondoppervlak stofvrij 
is om de hechting van de Render te kunnen 
garanderen. 

	- De spuitmond moet loodrecht op het 
plafond worden gehouden, op een afstand 
van ongeveer 1,0 - 1,2 m van het plafond.

	- De Elegant Render moet worden 
aangebracht in drie lagen van 0,3 kg/m² 
met tussendroogtijden.

	- Een laag bestaat uit twee dunne, 
kruiselings aangebrachte lagen (eerst 
horizontaal, dan verticaal of omgekeerd). 
Het betreft een gangbare spuittechniek 
voor het aanbrengen van render met een 
airless machine. Tussen het kruisen is een 
droogtijd van enkele minuten vereist.

	- Breng de render met lineaire bewegingen 
aan op het plafond en zorg er zo voor dat 
de laatste laag render richting het licht 
wordt gespoten.

20

AANBEVELINGEN    

Wij adviseren het gebruik van een 
spuitmachine met hoog debiet 
zoals de Wagner PS3.39 of Graco 
Mark V, maar het is ook mogelijk 
gelijkwaardige machines te 
gebruiken. Neem contact op met uw 
plaatselijke technische dienst voor 
meer informatie over de specificaties 
van de machines.

Wanneer Rockfon Mono Acoustic 
wordt geplaatst op een hoogte van 
meer dan 3,5 m, zullen een stelling 
op de juiste hoogte en geschikte 
verlichting de installateur meer 
comfort bieden en sneller en beter 
spuitwerk opleveren.

Als het te spuiten oppervlak groot 
is, wordt er aanbevolen de ruimte 
op te splitsen in zones om het 
renderverbruik te controleren. De 
aanwezigheid van kolommen, ramen 
of balken kan helpen om deze 
opsplitsing te maken.
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Systeemonderhoud

Onderhoud
Rockfon Mono Acoustic vergt slechts miniem onderhoud en de hoeveelheid ervan zal 

afhangen van het gebruik van de ruimte waarin het wordt geplaatst. 

Ongeacht welke schade er aan een Rockfon Mono Acoustic-plafond is ontstaan, het 

kan (bijna) altijd worden gerepareerd. Men moet daarvoor echter de basismaterialen 

(Rockfon Mono Acousticcomponenten) gebruiken waaruit het plafond is samengesteld.

Rockfon Mono Acoustic-plafonds mogen uitsluitend worden geplaatst, onderhouden en 

gerepareerd door gecertificeerde Rockfon Mono Acoustic-installateurs. (Neem contact 

op met de Rockfonklantendienst of surf naar www.rockfon.nl of www.rockfon.be voor 

contactgegevens van de dichtstbijzijnde gecertificeerde installateur).

Reiniging
Het Rockfon Mono Acoustic-

plafond heeft een antistatische 

coating, zodat het geen stof 

opneemt en schoon kan worden 

gehouden. 

Gebruik een stofzuiger met een 

zachte borstel op lage stand om 

het oppervlak te reinigen. 

Kleine vlekken kunnen worden weggewerkt met een potloodkwast. 

Breng Rockfon Mono Acoustic Elegant Render eenvoudig aan op de 

haren van de kwast en dep het tegen het paneel waar de vlek is. 

De plafonds mogen niet worden schoongemaakt met water of 

worden afgeveegd met een natte doek.

Opfrissen van het oppervlak
Rockfon Mono Acoustic-plafonds kunnen worden vernieuwd/

opgefrist door een nieuwe laag render aan te brengen.

Hiervoor adviseren wij u een beroep te doen op de gecertificeerde 

installateur die het oorspronkelijke werk verrichtte of een andere 

gecertificeerde Rockfon Mono Acoustic-installateur. Bij lichte 

verkleuring ten gevolge van waterschade of afzetting van tabaksrook 

gelieve eerst het oppervlak grondig te drogen en verzegelen met 

behulp van een isolerende primer (in spray of vloeibare vorm), zodat 

eventuele verkleuring van het oppervlak volledig is bedekt voordat 

met reparaties wordt begonnen.

Als een plafond afgewerkt is met Ready-Mix Render en er een extra 

(dunne) laag Ready-Mix Render wordt aangebracht, vermindert de 

geluidsabsorptiegraad met 10%. 

Als een plafond afgewerkt is met Elegant Render en er twee 

extra (dunne) lagen Elegant Render wordt aangebracht, blijft de 

geluidsabsorptiegraad ongewijzigd.

Overzicht van het onderhoud

Reiniging Stofzuiger met zachte borstel op lage stand.

Opfrissen van het oppervlak Breng een of twee nieuwe lagen Render aan.

Oppervlakkige beschadigingen Breng een kleine hoeveelheid Ready-Mix Render of Elegant Render aan.

Lichte beschadigingen Dicht met filler, schuur voorzichtig op en breng een kleine hoeveelheid render aan.

Zwaardere beschadigingen Vul het gat met een op maat gesneden stuk Rockfon Mono Acoustic-paneel, dicht dit 'stopsel' met filler, schuur 
voorzichtig op en bedek de gerepareerde plek met Render.
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TE VERMIJDEN     

Gebruik geen verf of soortgelijke 
producten die het oppervlak 
volledig bedekken, aangezien 
dergelijke producten de akoestische 
eigenschappen van het plafond 
verminderen.
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Oppervlakkige beschadigingen en krassen
Oppervlakkige beschadigingen (schroefgaten) of kleine barsten 

en krassen repareert u eenvoudig met een kleine hoeveelheid 

afwerkingspleister (hetzij Rockfon Mono Acoustic Ready-Mix Render 

of Rockfon Mono Acoustic Elegant Render) op de beschadigde 

delen. U kunt ook een dunne afwerkingslaag op het volledige 

plafond aanbrengen.

Barsten en deuken
Beschadigingen (schroefgaten, deuken, barsten of krassen) kunt 

u wegwerken met plamuur. Schuur het omringende oppervlak 

zorgvuldig op en breng een kleine hoeveelheid pleister aan op de 

beschadigde delen. U kunt ook een dunne afwerkingslaag op het 

volledige plafond aanbrengen.

Zwaardere beschadigingen
In geval van zwaardere beschadigingen of aanzienlijke of structurele 

schade (waterschade, zware inslag), moet u de procedure voor de 

vervanging van volledige stukken paneel volgen. 

In dat geval is de reparatiemethode als volgt:

Beschadigde panelen verwijderen en de omringende zone schuren. 
Verwijder het beschadigde stuk paneel door het weg te snijden met een mes 
in een hoek van 60°.

Nieuwe panelen plaatsen en randen opvullen. Snij een passend 'stopsel' uit 
een nieuw Rockfon Mono Acousticpaneel en zet het 'stopsel' vast in het gat 
met filler.

Spuiten en verwijderen van de afplakbescherming van muren, vloer, enz. 
Breng een nieuwe laag filler aan op de naad tussen het 'stopsel' en de rest 
van het paneel volgens de instructies in de handleiding.

Breng de nodige lagen Mono Acoustic spuitpleister aan.  
Respecteer de instructies vermeld in de installatiehandleiding.
Eindig met een dunne laag spuitpleister over het hele 
plafondoppervlak.
 

Droge voegen schuren en de zone spuiten. Schuur het oppervlak rond het 
gat op om overtollige render te verwijderen.
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