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Graag willen wij u informeren over het risico op filterwerking bij naadloze akoestische 

spuitplafonds zoals Rockfon Mono Acoustic. 

Drukverschil veroorzaakt filterwerking

Door drukverschillen tussen de ruimte onder en boven het plafond kan het 

plafondoppervlak vervuilen. Deze vorm van vervuiling noemt men filterwerking. Hierdoor 

kan er aftekening van naden, profielen, perforaties, schroeven e.d. plaatsvinden. Het is 

belangrijk om van tevoren te bepalen of er drukverschil kan ontstaan. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld door het gebruik van open plenum ventilatie, schachten die niet gesloten zijn 

waardoor een soort schoorsteeneffect ontstaat of door bouwkundige onvolkomenheden. 

Dit alles kan leiden tot onderdruk in het plenum. Deze onderdruk zorgt ervoor dat het 

Rockfon Mono Acoustic plafond als een soort afzuigkap gaat fungeren en lucht door het 

plafond in het plenum wordt gezogen. Door de open structuur aan de zichtzijde zal het 

vuil zich daar gaan hechten en zich gaan aftekenen op de plaat. 

Advies

Om de vervuiling zoveel mogelijk te beperken dient de druk onder en boven het plafond 

gelijk te worden gehouden. Dit kan onder andere door middel van het plaatsen van 

voldoende ventilatieroosters in het plafond. 

Indien gewenst, kan Rockfon luchtdrukmetingen verrichten om te bepalen of er sprake is 

van onderdruk in het plenum. Voor een advies over het aantal, de grootte en de 

luchtdoorlaat van de roosters, kunt u een bouwkundig expert op het gebied van ventilatie 

raadplegen. 
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