m Rockfon

INSTALLASJONSVEILEDNING

Rockfon® System T15 A, E”

A-Kant ' E-Kant

Synlig/ delvis skjult profilsystem
Standard

- Himlingssystem med A-kant plater i et 15 mm synlig
profilsystem eller tilbaketrukket med E-kant plater

- Enkel og rask installasjon

- Enkel integrasjon av tekniske installasjoner pa grunn
av like hoye beere- og tverrprofiler pa 38 mm

- Alle plater er demonterbare og med feerre pendler gir

det en enkel tilgang til bakenforliggende installasjoner SOU ndS BeautlfUI



Rockfon® System T15 A, E”

Beskrivelse

Rockfon System T15 A, E benyttes — avhengig av valgte
himlingsplate - til himlingsuttrykk med delvis skjulte profiler (E-kant)
eller fullt synlige profiler (A-kant).

Systemet kan nedpendles i @nsket heyde ved hjelp av Chicago
Metallic T15 Click 2790 eller monteres direkte til etasjeskilleren ved
hjelp av direktefester.

Profilsystemet har en klikkobling som gir en enkel og rask
installasjon. Samtidig er systemet demonterbart.

Den synlige delen av profilene i Rockfon System T15 A, E har en
bredde pé 15 mm. Alle komponenter er produsert i galvanisert stal

med en glatt, hvit overflate.

1200 mm

Systemet omfatter baereprofiler, tverrprofiler, kantprofiler, pendler
samt omfattende tilbeher. Alle T-profiler har samme hgyde pa
38 mm, som sikrer stabilitet og enkel integrasjon av tekniske

installasjoner. Alle plater er fullt demonterbare.

Rockfon A- og E-kanter fas i en stor variasjon av modulmal (se

oversikt pa side 3). Profilsystemets layout avhenger av de valgte

dimensjoner (se layoutmuligheter pa side 5).

Maks.

1200 mm
1200 mm
A
E15L 12
d
E15S 7
LI I_"I"\:

Klikksystemet gir en enkel og rask montering Bzereprofiler og tverrprofiler har alle en hayde A- og E-kanter sikrer en rask montering, samt
og demontering. pa 38 mm. Dette sikrer god stabilitet og bedre full demonterbarhet.
integrasjonsmuligheter med armaturer.



Rockfon® System T15 A, E”

Systemkomponenter og forbruk

Chicago Metallic T15 Click 2790 Kantprofiler Tilbehor
1 2 3 4 5 6 7 8
Baereprofil Tverrprofil Tverrprofil Skyggefuge- Kantprofil Pendel Direktefeste Kantfjeer
A E kant T15 Click T15 Click T15 Click profil FIXT
Eran 3600 600 1200
LECl Forbruk/m?
(mm)
600 x 600 | 2,78 stk./m?| 0,83 Im./m? 0,83 Im./m2 1,67 Im./m? 1) 1) 0,70 stk./m? 0,70 stk./m? 1)
1200 x 600 | 1,39 stk./m?| 0,83 Im./m? - 1,67 Im./m? 1) 1) 0,70 stk./m? 0,70 stk./m? 1)

1) Forbruk avhenger av romstorrelse

Plate — A- og E-Kant

A-kant E-kant
Chicago Metallic T15 Click 2790 Kantprofiler
1. Beereprofil T15 Click 3600 2. TverrprofilT15 Click 600 4. Skyggefugeprofil

3. Tverrprofil T15 Click 1200 5. Kantprofil

Tilbehor
6. Pendel 7. Direktefeste 8. Kantfjeer FIXT




Rockfon® System T15 A, E”

Egenskaper

Z==_ Systembzreevne

Maks. belastning (kg/m?)

Pendelavstand (mm) Modulmal (mm) Maks. 2,5 mm nedbgyning Maks. 4,0 mm nedbgyning
1200 600 x 600 8,1 13,5
1200 x 600 8,9 14,6

Systembaereevne er bestemt ut fra en maks. nedbwying av de enkelte komponenter tilsvarende 1/500 av spennvidden eller den akkumulerte
nedbayning av alle konstruksjonskomponenter, som ikke overskrider 2,5 eller 4,0 mm. Bzereevnen er oppgitt som jevnt fordelt last i kg/m?,
platevekten er ikke tatt med, og profilvekten er inkludert.

* Maks. belastning er begrenset av maks. baereevne av pendlene.

6 Korrosjonsbestandig

O( ) Klasse B (EN13964)

_____| Demonterbar
i Vé Plater montert i Rockfon System T15 A, E er fullt demonterbare.

2 (9 Brannmotstandsevne

Visse Rockfon himlinger har blitt testet og klassifisert i henhold til den europeiske

standard EN 13501-2 og/eller nasjonale standarder. Vennligst kontakt Rockfon.



Systeminstallasjon

Layoutmuligheter og plassering av pendler
Rockfon plater med A- og E-kanter kan installeres i Rockfon System T15 A, E.

Rockfon® System T15 A, E”

Nedenfor vises et par layoutmuligheter avhengig av platesterrelsen.
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1200 mm

e Baereprofil

Tverrprofil
@ Pendel

Installasjonskrav

Under og etter installasjon av profiler er det viktig & kontrollere at T profilene er montert

vannrett. Rockfon anbefaler en maksimal nivaforskjell pa +/- 1 mm mellom profilene, og

denne ber ikke akkumuleres. Denne toleransen er gjeldende for alle retninger.

Det er samtidig viktig & kontrollere

at det er en rett vinkel (90 grader)
mellom beereprofiler og tverrprofiler.
Dette gjeres enkelt ved & sammenligne
de to diagonalene. Se de anbefalte

diagonalmal og toleranser til hgyre.

o

o
)
1y

600 x 600

Toleranse

1200 x 600

+/-1,0




Rockfon® System T15 A, E”

Velegnede plater

Alle Rockfon plater med A- og E-kant, som er tilgjengelige i dimensjonene nevnt i tabellen for

"Systembaereevne" pa side 4, kan installeres i Rockfon System T15 A, E.

- Modulmal (mm)

Plater Kant Tykkelse 600 x 600 1200 x 600
A15 20 . .
Rockfon Blanka E15S8 20 0 .
E15L10 20 . .
Rockfon Blanka Bas A15 20 . .
Rockfon Boxer A15 20 . .
Al5 1 - .
Rockfon Color-all 20 . .
E1558 20 . .
Rockfon Sonar A15 20 . .
E15L10 20 . .
Rockfon Sonar Bas A15 20 . .
E15L10 20 .
15 . .
A15
20
Rockfon Artic New
15 . .
E15S8
20
15 o .
Rockfon Tropic E15S8
20
E15S8 15 . .
Rockfon Koral 15 . .
A15
20 . .
Rockfon Koral Tenor A15 15 .
A15 15 . .
Rockfon MediCare Standard
E15S8 15 .




Rockfon® System T15 A, E”

Minste innbygningshgyde

Himlingsplater installert i Rockfon System T15 A, E er fullt

demonterbare. Installasjonshayden er definert som avstanden fra Platetylkkelse Madulms| e
undersiden av platen til undersiden av etasjeskilleren, hvor pendler mm
er festet. D er minimumshgyden for enkel montasje og demontasje.
600 x 600
15-20 1200 x 600 100

Kantavslutninger

Nedenfor er vist eksempler pa kantavslutninger. Ytterligere detaljer kan finnes pa www.rockfon.no

E-kant - kantavslutning med kantprofil. Husk alltid & lase platen med kantfjeer.

E-kant - kantavslutning med skyggefugeprofil. Husk alltid & lase platen med kantfjzer.



Rockfon® System T15 A, E”

Integrasjon av armaturer

Rockfon himlingsplater er lette a skjeere til, hvilket gjer det meget
enkelt & integrere ventilasjons- og lysarmaturer i en Rockfon

himling. Tilpasninger kan utfares med en enkel hobbykniv.

Dersom himlingen skal kunne baere andre belastninger, anbefaler
Rockfon ekstra tiltak i form av trykkfordelende avlastningsplater eller
avlastningsstenger, som hviler pa profilsystemet og som overfgrer

vekten av det monterte armaturet til profilsystemet.

Z=_| Systembzareevne

Pendelavstand (mm) Modulmal (mm)

1200 600 x 600

Starrelsen pa avlastningsplaten ber ikke veere starre enn platens

eksakte mal, og Rockfon anbefaler & benytte ekstra pendler til

motvirkning av nedbgyninger. Ved bruk av avlastningsstenger til

a baere vekten av andre installasjoner anbefaler Rockfon et spenn

pa maksimalt 600 mm, og om det er ngdvendig, anbefales det a

bruke flere pendler til & motvirke potensiell nedbgyning. For mer

informasjon om systembaereevnen henviser vi til nedenstaende
tabell, gjeldende for Rockfon System T15 A, E.

Maks. belastning (kg/m?)

Maks. 2,5 mm nedbayning
8,1

Maks. 4,0 mm nedbayning
13,5

1200 x 600

8,9

14,6

Systembaereevne er bestemt ut fra en maks. nedbayning av de enkelte komponenter tilsvarende 1/500 av spennvidden eller den akkumulerte
nedbayning av alle konstruksjonskomponenter, som ikke overskrider 2,5 eller 4,0 mm. Baereevnen er oppgitt som jevnt fordelt last i kg/m?,

platevekten er ikke tatt med, og profilvekten er inkludert.
* Maks. belastning er begrenset av maks. baereevne av pendlene.

Planlegging

En grundig planlegging og tilrettelegging av installasjonsprosessen
vil gi mindre merarbeid og feerre skader pa himlingsplatene. Rockfon
anbefaler & ga gjennom installasjonsarbeidet grundig og i god tid
med andre installatgrer, som skal arbeide i eller nzer himlingen. Ved a
gjere dette unngar man enklere skadede og stevete himlingsplater,

hvilket reduserer prosjektomkostningene.

Oversikt over systembaereevne

- Installasjonens vekt

o < 0,25 kg/stk. 0,25 = 3,0 kg/stk. > 3,0 kg/stk.
Liten armaturintegrasjon; spoter, downlights, . ) .
hoyttaler, ventilasjon mm. Tegning A Tegning B Individuelt nedpendlet
Stor armaturintegrasjon; sterre lamper, . . -
hoyttaler, ventilasjon, osv. Tegning A Tegning B Individuelt nedpendlet
Modulbelysning og ventilasjonsarmaturer til Tegning C;
direkte montasje i profilsystem. Systembaereevne (hvis vekten er jevnt fordelt over profilene i kg/m?)

Ved integrering av installasjoner i Rockfon System T15 A, E ber du
alltid felge de lokale bygningsreglementer, hvis kravene er strengere

enn de anbefalingene Rockfon har nevnt i ovenstaende tabell.

Kontakt Rockfon for mer informasjon om egnede lysarmaturer,

tilbeher og tilgjengeligheten av CAD tegninger av de forskjellige

installasjonene som er integrert i Rockfon System T15 A, E.




Rockfon® System T15 A, E”

Tegning A
Integrasjonen av spot, reykvarsler, hgyttaler mm. (som veier <0,25 kg/stk.).

Rockfon anbefaler a installere spoter og andre lysarmaturer sentrert i platen.

Metallplate:
Diameter = 2 x hulldiameter
Avlastningsplate*

Tegning B

Integrasjonen av spot, lysarmatur, raykvarsler, hgyttaler, mm. (som veier 0,25 = 3,0 kg/stk.). Det anbefales sterkt
a benytte en passende avlastningsplate til & overfere belastningen til profilsystemet (som vist pa tegning) eller
a benytte avlastningsstenger. Det anbefales ogsa a bruke ekstra pendler for @ unnga nedbgyning, samt ved

montasje av lysarmaturer sentrert i platen.

Kryssfiner el. lign:
Lengde = 594 mm (modulmal - 6 mm)

T

I

|

Bredde = hulldiameter + 250 mm . |
Avlastningsplate* |

I

I

I

|

I

* Tykkelsen pa avlastningsplaten skal dimensjoneres i forhold til vekt, sterrelse og plassering av spotlight, hoyttalere osv.
Avlastningsplaten skal ikke kunne bayes ned etter installasjonen.

Tegning C

Integrasjonen av et moduloppbygget lys- eller ventilasjonsarmatur (jevnt fordelt i profilsystemet), som
maks. veier systemets baereevnekapasitet. Hvis det forventes at systembaereevnen overstiges anbefales
det sterkt & nedpendle installasjonen for seg selv. Alternativt bar det benyttes installasjoner som er utstyrt
med avlastningsstenger pa minimum to motsatte sider til & overfgre vekten av installasjonen til toppen av

profilsystemet. Dette er mer sikkert og reduserer sannsynligheten for vridning i T-profilen.




Rockfon® System T15 A, E”

Spesiallgsninger

DLC klips
DLC klips kan brukes til & forbinde profiler til hverandre for & lage en broforbindelse

ved hjelp dobbelt profilsystem.

Dette er spesielt nyttig for & unnga konflikt med installasjoner som er i veien ved

montering av profilsystemet.

Vegg- og overgangsbeslag (til eliminering av nedbgyning)
Perfekt optimert til vare Rockfon profilsystemer, gjer brofunksjonen det mulig & sikre
T-profilene pa tvers av forskjellige platetykkelser pa opptil 20 mm.

Beslaget er enkelt 8 montere, og er samtidig et allsidig, ubrennbart verktay som kan brukes til

tekniske installasjoner med forskjellige dimensjoner uten bruk av diverse avlastningsplater.

For bruk av vegg- og overgangsbeslaget

som brofunksjon skal du kun skru vegg- og
overgangsbeslaget fast til T-profilen, samt

til tverr- eller baereprofilen. P4 denne maten
overfares vekten av den tekniske installasjonen
til profilsystemet. Dermed sikres det at det ikke
hviler belastning pa platen, hvilket eliminerer

problemer med nedbgyning.

10



Rockfon® System T15 A, E”

Generelle installasjonsanbefalinger

Avslutning mellom himling og vegg

eller annen loddrett flate

Kantprofilen ma festes til den loddrette flaten i ensket hayde ved
hjelp av korrekt innfesting pr. max 300 mm. Sgrg for at skjoter
mellom profilene er tette og pene, og at det ikke er knekk mellom
profilene slik at de forblir i niva. Bruk sa lange kantprofiler som mulig
for @ oppna det peneste resultatet. Det anbefales a bruke profiler

som er min. 300 mm lange.

Treprofiler, treskyggelister og metallister
Treprofiler og treskyggelister ber ikke benyttes med brannsikre

himlinger.

Auvslutning mellom himling og buet, loddrett veggflate
Bruk av valsede kantprofiler er den mest korrekte metoden til dette.

Kontakt Rockfon for mer informasjon om valsede kantprofiler.

Hjarner
Kantprofiler ber skjeeres i gjeering ved hjerner. Skjster som
overlapper hverandre kan brukes ved innvendige hjerner nar det

benyttes metallprofiler, med mindre annet er spesifisert.

Profilsystem

Med mindre noe annet er angitt, bar himlingen monteres symmetrisk
og fra midten av rommet og ut. Pendler ma festes til baereprofilen pr.
1200 mm (eller mindre hvis det er ekstra belastning). Der det er mulig
ber kantplater veere starre enn 200 mm i bredden. Baereprofilen bar
alltid plasseres med en avstand pa 1200 mm. Avstanden mellom

tverrprofiler avhenger av platens modulmal.

Verktoy

For korrekt profilinstallasjon pass pa at T-profilene er perfekt avstemt
vannrett og at diagonalmal er like (se krav og toleranser pa side

5). Baereprofilenes skjoter ber veere forskudt, og det ber veere en
pendel plassert 150 mm til hver side av alle brannutstansinger og
450 mm fra enden av det baereprofilet som ender ved en kantprofil.
Ytterligere pendler kan vaere nedvendige til & baere vekten av gvrige
installasjoner i himlingen. Ved bruk av direktefeste, ber det benyttes

en split til & Iase beslaget til baereprofilen.

llegging av plater
Det anbefales & benytte rene hansker med nitril- eller PU-belegning

ved ilegging av Rockfon platene for a unnga tilsmussing.

Tilpasning foretas enkelt med en skarp kniv. Alle tilskarne kanter og
gjennomfgaringer skal etterbehandles med kantmaling i henhold til

gjeldende bygningsreglement.

For & sikre best mulig arbeidsmiljg anbefaler vi at de
installasjonsanvisninger som finnes pa var emballasje folges, samt
at gjeldende arbeidspraksis pa byggeplassen alltid folges. Det

anbefales to personer til & installere 1800 x 600 mm plater.

Merk: Visse plater med matt, plan overflate er retningsbestemte. For
a sikre et ensartet uttrykk i den ferdige himlingen er det viktig at
alle platene vender samme vei. Platens retning fremgar av en pil pa

baksiden av platen.

Rockfon har utviklet spesielle verktay som er tilgjengelige pa www.rockfon.no

For ytterligere informasjon se CAD-biblioteket
pa var hjemmeside.

hjemmesiden.

Generer beskrivelser pa vare produkter pa

Ga pa oppdagelse i vart store bibliotek av
referanseprosjekter pa var hjemmeside.



09.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert pa NCS - Natural Colour System®®, som tilharer og brukes pé lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012),
eller pa fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgéaende varsel.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.no



