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INSTALLASJONSVEILEDNING

Rockfon® System T24 M~

M-Kant M-Kant

Delvis skjult profilsystem
Estetisk

- Etsmalt 8 mm spor mellom platene skaper et elegant, svevende himlingsutrykk
- Mulighet for farger og kontraster i begge retninger gir designfrihet
- Alle plater er demonterbare for en enkel og

rask adgang til bakenforliggende installasjoner

Sounds Beautiful



Rockfon” System T24 M”

Beskrivelse

Rockfon System T24 M er et delvis skjult profilsystem som benyttes

til installasjon av Rockfon plater med M-kant.

| den ferdige himlingen er profilsystemet dypt tilbaketrukket, og de
spesielle kantdetaljene gir platen en attraktiv og unik skyggeeffekt.
For & fremheve denne effekten ytterligere kan man velge & tilfere

profilsystemet en farge.

Systemet festes enten direkte til etasjeskilleren med direktefeste eller
som nedhengt himling i ensket hgyde. Det karakteristiske elementet
ved denne himlingen er et 8 mm spor mellom platene, som gir en
skygge og et delvis skjult profilsystem, som til sammen skaper et

svevende uttrykk.

Rockfon M-kant plater monteres i det sterke og stabile Chicago
Metallic” T24 Click 2890 profilsystemet, som enkelt kan monteres

og demonteres. Beaereprofilene plasseres med en innbyrdes avstand

pa 1200 mm.
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Et 8 mm spor mellom platene gir en skygge
og et delvis skjult profilsystem, som skaper et
svevende uttrykk.

Et klikksystem som gir enkel og hurtig
montering og demontering.

M-kant detaljer: M-kanten gir tydelige rette
linjer i bade den baerende og den ikke baerende
kantretningen.
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Systemkomponenter og forbruk

Chicago Metallic T24 Click 2890 ‘ Kantprofiler ‘ Tilbehor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Baereprofil Tverrprofil Tverrprofil | Tverrprofil | Skyggefuge- | Kantprofil | Oppheng- | Direktefeste | Kantfjeer | Vegg- og
- T24 T24 T24 T24 profil spendel FIXT | overgangs-
Click 3600 Click 600 Click 1200 Click beslag
900/1800
LT Forbruk/m?
(mm)
600 x 600 | 2,78 Stk./m? | 0,83 Im/m? | 0,83 Im/m? | 1,67 Im/m? - 1) 1) 0,70 Stk./m2| 0,70 Stk./m? 2) 1)
900 x 900 | 1,23 Stk./m? | 1,11 Im/m? - - 1,11 Im/m? 1) 1) 1,23 Stk./m?| 1,23 Stk./m? 2) 1)
1200 x 600 | 1,39 Stk./m? | 0,83 Im/m? - 1,67 Im/m? - 1) 1) 0,70 Stk./m?| 0,70 Stk./m? 2) 1)
1800 x 600 | 0,93 Stk./m? | 0,55 Im/m? - - 1,67 Im/m?2 1) 1) 0,70 Stk./m?| 0,70 Stk./m? 2) 1)

1) Forbruk avhenger av romsterrelse.
2) Kantfjeer benyttes til & lase platen mot veggen. Ved bruk av kantfjeer ber det veere god plass mellom platen og veggen for at kantfjzeren skal kunne benyttes.
Bruk én kantfjeer pr. plate.

Plate - M-Kant

- = *—_*_7__7_7__7_7__7 7__7_7__7_7__7_*_—* = 2
Chicago Metallic T24 Click 2890 Kantprofiler
1. Baereprofil T24 Click 3600 2. Tverrprofil T24 Click 600 5. Skyggefugeprofil

3. Tverrprofil T24 Click 1200 4. Tverrprofil T24 Click 900/1800 6. Kantprofil

Tilbehgr
7. Opphengspendel 8. Direktefeste 9. Kantfjeer Fixt 11. Vegg- og overgangsbeslag
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Egenskaper

Maks. belastning (kg/m?)

Pendelavstand (mm) C/C avstand beereprofiler (mm) Platestarrelse (mm) Maks. 2,5 mm nedbgyning Maks. 4,0 mm nedbgyning
1200 1200 600 x 600 9,9 16,5
1200 900 900 x 900 18,7 30,4
1200 1200 1200 x 600 10,9 17,9
1200 1800 1800 x 600 3,3 5,7

Ved bruk av 1800 x 600 mm plater anbefales bruk av avstandsholdere i tilfelle ekstra belastning paferes systemet. Kontakt Rockfon for mer
informasjon.

Systembaereevne er bestemt ut fra en maks. nedbwayning av de enkelte komponenter tilsvarende 1/500 av spennvidden eller den akkumulerte
nedbayning av alle konstruksjonskomponenter som ikke overskrider 2,5 eller 4,0 mm. Baereevnen er oppgitt som jevn fordelt last i kg/m?, platevekten
er ikke tatt med, og profilvekten er inkludert.

6 Korrosjonsbestandig

og ) Klasse B (EN13964).

——r_| Demonterbar
i 7 Plater montert i Rockfon System T24 M er fullt demonterbare.

2 @®| Brandmodstandsevne

Visse Rockfon himlinger har blitt testet og klassifisert i henhold til den europeiske

standard EN 13501-2 og/eller nasjonale standarder. Vennligst kontakt Rockfon.

Velegnede plater

Rockfon System T24 M fas med falgende Rockfon plater:

- Dimensjoner (mm)

Plater Platetykkelse (mm) 600 x 600 900 x 900 1200 x 600 1800 x 600
Rockfon Blanka® 20 . . o
Rockfon® Sonar” 20 . . .
Rockfon Blanka® 25 .
Rockfon® Sonar” 25 3

Ytterligere dimensjoner kan monteres i Rockfon System T24 M. Kontakt Rockfon for mer informasjon.
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Systeminstallasjon

Layoutmuligheter og plassering av pendler
Rockfon plater med M-kant kan installeres i Rockfon System T24 M.

Nedenfor vises noen layoutmuligheter avhengig av platesterrelsen.

"""" l l l l l = Baereprofil
€ 620 12X00 18X00 ——  Tverrprofil
£ 600 600 600 /1\ @ Opphengspendel
S N 2\ o
N \3/ \3/
(1 1) C)) ~
L (2) L LY (4|
,,,,,,, S i iy
| ‘a) b
=/
<« >< >
1200 mm 1 1200 mm 1 1800 mm
900 mm
Kantinformasjon
Rockfon M-kant plater har to kanttyper pa tilstatende sider. En baerende og en ikke M
baerende. Pa rektanguleere platestarrelser (1200 x 600 eller 1800 x 600) vil kanten som hviler I
pa profilsystemet veere plassert pa langsiden. dI I5
Installasjonskrav \/

Under og etter installasjon av profiler er det viktig a kontrollere at T-profilene er montert
vannrett. Rockfon anbefaler en maksimal nivaforskjell p& +/- 1 mm mellom profilene og

denne ber ikke akkumuleres. Denne toleransen er gjeldende for alle retninger.

Det er samtidig viktig & kontrollere Amm Modulmal
<>
(A x B)

at det er en rett vinkel (90 grader) r\:

= e K
mellom beereprofiler og tverrprofiler.
Dette gjeres enkelt ved 8 sammenligne 5 ¢ mm 600 x 600 814,6
mm
de to diagonalene. Se de anbefalte 900 x 900 1238,8
+/-0,5
— = — A

diagonalmal og toleranser nedenfor. 1200 x 600 1309,5
1800 x 600 1867,1




Rockfon® System T24 M”

Montering av plater

Loft platens motsatte baerende kant opp over T-profilen.

Trekk platen tilbake.

Senk forsiktig platen pa plass i sentrert posisjon.

Minste Innbygningshgyde (mm)

Himlingsplater installert i Rockfon System T24 M er fullt

demonterbare.
Installasjonshgyden er definert som avstanden fra undersiden av
platen til undersiden av etasjeskilleren, hvor pendlene er festet. D er

minimumshgyden for enkel montasje og demontasje.

Minste innbygningshgyde ved bruk av direktefeste er 64 mm.

Platetykkelse (mm) Modulmal (mm) D (mm)
mm
600 x 600
20 1200 x 600
64
1800 x 600
25 900 x 200
A
D




Rockfon® System T24 M”

Kantavslutninger

Nedenfor er vist eksempler pa kantavslutninger. Ytterligere detaljer kan finnes pa www.rockfon.no

Kantdetalj ved baereprofil

O
O
(O R —
@)

Kantdetalj ved tverrprofil
Kantavslutning med kantprofil. Husk alltid & lase platen med kantfjeer.
:
1
1
1
1
1
1
1
IHKEN ;
(=)
D O O O O d) d Kantdetalj ved baereprofil

q Kantdetalj ved tverrprofil

Kantavslutning med skyggefugeprofil. Husk alltid a lase platen med kantfjeer.
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Integrasjon av armaturer

Rockfon himlingsplater er enkle a skjeere til, hvilket gjer
det meget enkelt a integrere ventilasjons- og lysarmaturer i
en Rockfon himling. Tilpasninger kan utfares med en enkel
hobbykniv.

Hvis himlingen skal kunne beere ytterligere belastninger, anbefaler
Rockfon ekstra tiltak i form av trykkfordelende avlastningsplater eller
avlastningsstag som hviler pa profilsystemet, som overferer vekten av
det isatte armaturet til profilsystemet. Ved bruk av avlastningsplater
ber du veere oppmerksom pa at himlingsplaten kun er understottet
av profilsystemet pa to sider. Sterrelsen av avlastningsplaten ber

ikke veere starre enn platens eksakte mal, og Rockfon anbefaler a

Planlegging

En grundig planlegging og tilrettelegging av installasjonsprosessen
vil gi mindre merarbeid og feerre skader pa himlingsplatene. Rockfon
anbefaler & ga grundig gjennom installasjonsarbeidet i god tid, og
med andre installatgrer som skal arbeide i eller naer himlingen. Ved a
gjere dette unngas skadede og stevete himlingsplater lettere, hvilket

reduserer prosjektomkostningene.

Oversikt over systembareevne

benytte ekstra pendler til motvirkning av nedbgyninger. Ved bruk av
avlastningsstenger til & beaere vekten av andre installasjoner anbefaler
Rockfon et spenn pa maksimalt 600 mm, og hvis det er ngdvendig
anbefales det a bruke flere pendler til & motvirke potensiell

nedbgyning.

Nar du skal installere modulbelysning i Rockfon System T24 M,

skal du veere oppmerksom pa det spesielle kantdesignet og
modulsterrelsen i denne systemlgsningen. Pa grunn av himlings-
platens design ber det velges en spesiell type armatur med henblikk

pa a skape en estetisk og godt nivellert himlingsflate.

- Installasjonens vekt

o < 0,25 kg/stk. 0,25 = 3,0 kg/stk. > 3,0 kg/stk.
Liten armaturintegrasjon; spots, downlights, . . o
hoyttaler, ventilasjon mm Tegning A Tegning B Opphengt individuelt
Stor armaturintegrasjon; sterre lamper, . . o
hoyttaler, ventilasjon, osv. Tegning A Tegning B Opphengt individuelt
Modulbelysning og ventilasjonsarmaturer til Tegning C;
direkte montasje i profilsystem. Systembaereevne (hvis vekten er jevnt fordelt over profilene i kg/m’)

Ved integrering av installasjoner i Rockfon System T24 M ber du
alltid felge det lokale bygningsreglementet hvis kravene er strengere

enn de anbefalingene Rockfon har nevnt i ovenstaende tabell.

Kontakt Rockfon for mer informasjon om egnede lysarmaturer,
tilbehgr og tilgjengeligheten av CAD tegninger av de ulike
installasjonene integrert i Rockfon System T24 M.




Rockfon® System T24 M”

Tegning A
Integrasjonen av spot, reykvarsler, hgyttaler mm. (som veier <0,25 kg/stk.).

Rockfon anbefaler a installere spoter og andre lysarmaturer sentrert i platen.

Metallplate:
Diameter = 2 x huldiameter ol
Tykkelse = 0,6 mm Metallplate

[C o R ———

Tegning B

Integrasjonen av spot, lysarmatur, reykvarsler, hayttaler, mm. (som veier 0,25 = 3,0 kg/stk.). Det anbefales sterkt

a benytte en passende avlastningsplate til & overfare belastningen til profilsystemet (som vist pa tegning) eller &
benytte avlastningsstenger. Det anbefales ogsa a bruke ekstra pendler for & unnga nedbgyning, samt at montasjen

av lysarmaturer sentreres i platen.

Kryssfiner el. lign:
Lengde = 594 mm (modulmal - 6 mm)
Bredde = hull diameter + 250 mm

Tykkelse* Avlastningsplate*

IC [ R —

@) @)

* Tykkelsen pa avlastningsplaten skal dimensjoneres i forhold til vekt, sterrelse og plassering av spotlight, heyttalere osv.
Avlastningsplaten skal ikke kunne bayes ned etter installasjonen.

Tegning C
Integrasjonen av et moduloppbygget lys- eller ventilasjonsarmatur (jevnt fordelt i profilsystemet), som maks.
veier systemets baereevnekapasitet. Hvis det forventes at systembaereevnen overstiges, skal installasjonen

nedpendles individuelt.

el-1- - --A4
@]
o
@]
@]




Rockfon” System T24 M”

Spesiallosninger

Forsterket slagfasthet med laseklips

| omrader hvor det kreves slagfasthet eller det ikke skal
veere adgang til ovenforliggende hulrom (f.eks. i klasserom
eller gangarealer), kan Rockfon plater med M-kant lases til
profilsystemet ved hjelp av spesialdesignede laseklips. De

monteres enkelt ved & innsettes mellom kanten pa profilsystemet

og platens baerende kant og deretter lase dem med en skrutrekker.
300 300 300 600 300

For Rockfon Sonar plater ma laseklips monteres som beskrevet

i ovenstaende illustrasjoner for & opfylle kravene til slagfasthet
klasse 3A (EN13964 Bilag D). Rockfon Blanka plater er sertifisert
(3A) uten bruk av laseklips.

Laseklips. Montering av laseklips med skrutrekker. Ferdigmontert laseklips.

DLC Klips
DLC klips kan brukes til & forbinde profiler til hverandre uten bruk av tverrprofiler til installasjon
av dobbeltlagsprofilsystem. Dette er iseer nyttig for 8 unnga sammenstet med installasjoner som

ligger i ferste lags installasjonsheyde.

X-kant kniv til baksider

Ainstallere plater langs veggene kan veere vanskelig grunnet begrenset plass ved kant- og
tverrprofilen i et skjult profilsystem. Denne spesialutviklede X-kant kniven, som ogsa er anvendelig
pa M-kant plater, gir deg 25 mm ekstra installasjonsplass ved a fjerne en del av baksiden, hvilket

gjer at du enkelt kan fare platen under tverrprofilen ved kantavslutningen.

10
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Overgangsprofil

Bygg overganger mellom forskjellige himlinger og unnga provisoriske lgsninger. Vart brede

sortiment av Chicago Metallic ALU overgangsprofiler skaper elegante overganger mellom
moduleere og monolittiske himlinger. Fas i standard hvit, som passer perfekt sammen med vart
Chicago Metallic profilsortiment. Vare alu overgangsprofiler er designet til forskjellige kanttyper,
materialer, tykkelser og overgangspreferanser. Overgangsprofilene er perfekt tilpasset Rockfon

M-kanter, samt Rockfon® Mono® Acoustic.

Vegg- og overgangsbeslag (til eliminering av nedbgyning)

Perfekt tilpasset til vare Rockfon profilsystemer, gjer brofunksjonen det mulig & sikre dine T-profiler
pa tvers av forskjellige platetykkelser opptil 20 mm. Beslaget er enkelt @ montere, og det er
samtidig et allsidig, ubrennbart verktay som kan brukes til tekniske installasjoner med forskjellige

dimensjoner uten bruk av diverse avlastningsplater.

For bruk av vegg- og overgangsbeslaget
som brofunksjon skal du kun skru vegg- og
overgangsbeslaget fast til T-profilen, samt
til tverr- eller baereprofilen. Pa denne maten

overfgres vekten av serviceintegrasjonen til

profilsystemet. Dermed sikres det at det ikke
hviler belastning pa platen, hvilket eliminerer

problemer med nedbgyning.

1
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Generelle installasjonsanbefalinger

Avslutning mellom himling og vegg

eller annen loddrett flate

Kantprofilen ma festes til den loddrette flaten i ensket hayde ved
hjelp av korrekt innfesting pr. max 300 mm. Sgrg for at skjoter
mellom profilene er tette og pene, og at det ikke er knekk mellom
profilene slik at de forblir i niva. Bruk sa lange kantprofiler som mulig
for @ oppna det peneste resultatet. Det anbefales a bruke profiler

som er min. 300 mm lange.

Treprofiler, treskyggelister og metallister
Treprofiler og treskyggelister ber ikke benyttes med brannsikre

himlinger.

Auvslutning mellom himling og buet, loddrett veggflate
Bruk av valsede kantprofiler er den mest korrekte metoden til dette.

Kontakt Rockfon for mer informasjon om valsede kantprofiler.

Hjarner
Kantprofiler ber skjeeres i gjeering ved hjerner. Skjster som
overlapper hverandre kan brukes ved innvendige hjerner nar det

benyttes metallprofiler, med mindre annet er spesifisert.

Profilsystem

Med mindre noe annet er angitt, bar himlingen monteres
symmetrisk, og der det er mulig ber kantplatene veere sterre enn
200 mm i bredden.Pendler ma fastgjeres med passende toppfester
og til baereprofiler pr. 1200 mm (eller mindre hvis det er ekstra

belastning).

Verktoy

Beereprofilen skal plasseres med en avstand pa 1200 mm
til 600 x 600 mm og 1200 x 600 mm modulsterrelser. For
1800 x 600 mm modulsterrelse skal baereprofiler plasseres med en

avstand pa 1800 mm.

For korrekt profilinstallasjon skal det sikres at T-profilene er perfekt
avstemt vannrett, og at diagonalmalene er like (se krav og toleranser
pa side 5). Skjatene mellom beereprofilene ber veere forskudt,

og det ber veere en pendel plassert 150 mm til hver side av alle
brannutstansinger og 450 mm fra enden av den beereprofilen som

ender ved en kantprofil.

Ytterligere pendler kan vaere nedvendige for a baere vekten av evrige
installasjoner i himlingen. Ved bruk av direktefeste skal det benyttes

en split til & Idse direktefestet til baereprofilen.

llegging av plater
Det anbefales a benytte rene hansker med nitril- eller PU-belegning

ved ilegging av Rockfon platene for a unnga tilsmussing.
Tilpasning foretas enkelt med en skarp kniv.

For a sikre best mulig arbeidsmilje anbefaler vi at de installasjons-
anvisninger som finnes pa var emballasje folges, samt at gjeldende

arbeidspraksis pa byggeplassen alltid felges.
Det anbefales to personer til & installere 1800 x 600 mm plater.

Bemerk: Visse plater med matt, plan overflate er retningsbestemte.
For & sikre et ensartet uttrykk i den ferdige himlingen er det viktig at
alle platene vender samme vei. Platens retning fremgar av en pil pa

baksiden av platen.

Rockfon har utviklet spesielle verktay som er tilgjengelige pa www.rockfon.no

For ytterligere informasjon se CAD-biblioteket
pa var hjemmeside.

hjemmesiden.

Generer beskrivelser pa vare produkter pa

Ga pa oppdagelse i vart store bibliotek av
referanseprosjekter pa var hjemmeside.



09.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert pa NCS - Natural Colour System®®, som tilharer og brukes pa lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012),
eller pa fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgaende varsel.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.no



