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Rockfon® Tropic™ Plus

Sounds Beautiful



Rockfon® Tropic™ Plus

- Attraktiv glatt, hvit overflate Produktbeskrivelse Bruksomrader

- Heoy lydabsorpsjon (klasse A) og beste brannklasse (A1) - Plate av steinull - Kontor

- Standard plate med A-kant tilgjenglig i standard plateformater - Forside: Hvit innfarget glassfiberduk - Utdanning

- Overflaten kan rengjeres med fuktig klut eller stavsuges med myk - Bakside: Baksidefleece - Sport & Fritid
barste - Malte kanter - Detaljhandel

- Leveres i pappesker

A1-C4
Full
MKH / MKH A1-A3 livssyklus

for Innvirkning fra | innvirkning
Modulmal Vekt demontasje Anbefalt produksjon (kg CO, eq/
(mm) (Kg/m?) (mm) montasjesystem (kg CO, eq/m?)* m2)*

50/100 Rockfon® System T24 A™
A% 60060015 '3 50/100 | Rockfon® System XL T24 A™ '8 213
! 50/100 Rockfon® System T24 A™ ! !
J_” 1200x 60015 50/100 | Rockfon® System XL T24 A™
600 x 600 x 40 30 50/ 200 Rockfon® System T24 A™ 432 498
1200 x 600 x 40 ! 50/200 Rockfon® System T24 A™ ! !

MKH = Minste konstruksjonshayde
P4 grunn av nyanseforskjell i overflaten kan Tropic Plus plater ikke monteres i kombinasjon med standard Tropic plater.

* For fullstendig informasjon om miljepavirkning, se vare produkt-EPDer tilgjengelig pa rockfon.link/no-epd. Pa grunn av forskjeller
i beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljgpavirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom
produsenter.


https://www.rockfon.no/dokumenter-verktoey/dokument-bibliotek/?selectedCat=Documentation*Milj%C3%B8deklarasjoner%20(EPD)
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Lydabsorpsjon
o: opp til 1,00 (Klasse A)
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Tykkelse (mm) / 0.0 g
konstruksjonshgyde (mm) 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz o, < NRC
15/200| 0,30 | 0,75 | 0,95 | 0,85 | 090 | 1,00 | 0,90 A 0,85
40/200| 050 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 100 | 1,00 | 1,00 A 1,00
Inneklima

Reaksjon pa brann
A1l

Lysrefleksjon
83%

Fuktmotstand og formstabilitet
Opp til 100 % RH
Ingen synlig nedbeyning i hay luftfuktighet

Rengjering
- Stevsuging
- Fuktig klut

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull

Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse
E1inisamsvar med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon
himlingsprodukter har et sveert lavt utslipp av VOC.
Et utvalg Rockfon-produkter har oppnadd felgende
ytelsesnivaer og merkinger for innenders luftutslipp:
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Materiell helse

Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er
kontrollert opp mot sjekkliste A20 og listen over stoffer
som er begrenset under REACH og inneholder ikke
stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon
steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre
fibre og har en EUCEB-sertifisering.


https://www.rockfon.no/dokumenter-verktoey/dokument-bibliotek/?selectedCat=Documentation*Milj%C3%B8deklarasjoner%20(EPD)

12.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert pa NCS - Natural Colour System®®, som tilherer og brukes pa lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012),
eller pa fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgaende varsel.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.no



