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Rockfon Blanka® Activity

- Plyty Rockfon Blanka Activity zaprojektowane zostaty z mysla Opis Produktu Zastosowanie
o salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach biurowych na planie - Plyta ze skalnej wetny mineralnej - Biura
otwartym, gdzie kluczowa jest zrozumiato$¢ mowy, a poziomy - Widoczna strona plyty: ultramatowy, - Edukacja
aktywnosci i hatasu sg bardzo wysokie gtadki, idealnie biaty, pomalowany welon - Handel, ustugi

- Gtadka powierzchnia ptyt Rockfon Blanka Actvity oraz mozliwosé - Tyt plyty: tylny welon z wtékna szklanego - Sport | Rozrywka
montazu w dowolnym utozeniu skracajg czas potrzebny na - Malowane, trwate krawedzie - Stuzba Zdrowia

montaz, a wynoszgca 40 mm grubo$é zapewnia najwyzszy stopien
pochfaniania dzwigkéw

- Podwyzszona wytrzymato$¢ powierzchni sprawia, ze ptyty Rockfon
Blanka Activity sa bardziej odporne na zabrudzenia oraz zuzycie,

co wydtuza cykl zycia produktu
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MWK = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna

MWK-D = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna umozliwiajaca demontaz ptyty

Przy montazu pfyt Rockfon Blanka Activity w konstrukcji Rockfon System XL T24 D nalezy pamigtad, o zatozeniu dodatkowego wieszaka na kazdym z profili poprzecznych
o dfugosci 1800 mm.

Dodatkowy wieszak powinien znajdowac sie w odlegtosci ok. 550 mm od gtéwnego profilu.

Inne wymiary dostepne na zadanie. Nalezy skontaktowac sie z firma Rockfon.

* Aby poznac catkowity wplyw na srodowisko, zobacz deklaracje srodowiskowa produktu EPD dostepna na: rockfon.link/pl-epd. Ze wzgledu na réznice w metodach
obliczeniowych i zatoZeniach scenariuszy, wartosci wptywu na srodowisko deklarowane przez réznych producentéw nie sa zasadniczo bezposrednio poréwnywalne.


https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Documentation*Deklaracje%20%C5%9Brodowiskowe%20produktu%20(EPD)
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Wspétczynnik odbicia $wiatta i wspétczynnik
rozproszenia $wiatta

Wspotczynnik odbicia $wiatta: 87%
Wspotczynnik rozproszenia $wiatta > 99%

Odpornosé na wilgoé i stabilnoéé wymiarowa

Do 100% RH

Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci
C/ON

Czyszczenie
- Odkurzanie
- Czyszczenie na mokro

Higiena

Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwoj
mikroorganizméw. Produkty Rockfon posiadajg Atest
Higieniczny PZH

Wytrzymatos$é powierzchni

Zwiekszona wytrzymato$¢ powierzchni i odpornosé na
zabrudzenia

Odpornosé na Scieranie na mokro: Klasa 4

Odpornosé na scieranie na mokro badana jest zgodnie z EN
1SO 11998:2007 i oceniana wedtug EN 12720:2009+A1:2013 w
skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyzsza odpornosé.

Przewodnos¢ cieplna
Przewodnos¢ cieplna:
Ao = 40 mW/Mk

IS

Wyglad zewnetrzny

Idealnie biata powierzchnia

Wartos¢ L: 94,5

Wspétczynnik bieli (wartosé L) produktu badany jest zgodnie
z wytycznymi ISO 7724 i wyrazany w skali od 1 (czerri) do 100
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzajaca sie
w niekorzystnym os$wietleniu bocznym

Potysk: 0,8 jednostka potysku pod katem 85°
Potysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

Zdolnos¢ do recyclingu
Skalna wetna mineralna z mozliwoscig petnego
recyklingu

Klimat wewnetrzny

Produkty Rockfon zostaty sklasyfikowang jako E1
zgodnie znorma EN 13964 (EN 717-1). Produkty
Rockfon charakteryzuja sie bardzo niska emisjg LZO.
Wybrane produkty Rockfon uzyskaty nastepujgce
klasyfikacje i etykiety w zakresie emisji w
pomieszczeniach:
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Bezpieczenistwo materiatu dla zdrowia

Wszystkie materiaty uzyte w produktach Rockfon

sg sprawdzane w odniesieniu do technicznej listy
kontrolnej A20 i wykazu substancji podlegajacych
ograniczeniom na mocy rozporzadzenia REACH. Nie
zawierajg substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze
obawy (SVHC). Wiékna wetny skalnej Rockfon sg
zgodne z przepisami UE w zakresie bezpieczeristwa
widkien. Otrzymaly certyfikat EUCEB.

Zakfady produkcyjne Rockfon sg certyfikowane zgodnie z normami systemdw zarzadzania ISO 9001 i ISO 14001.



12.2023 | Wszystkie podane kody koloréw oparte sa na systemie NCS — Naturalnym Systemie Barw®®, ktéry jest wlasnoscia i moze byc wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012
lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wczesniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za btedy w druku.
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