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Rockfon® CleanSpace™ Pure

- Rockfon CleanSpace Pure to plyta sufitowa o gtadkiej, matowe;j Opis Produktu Zastosowanie
powierzchni w odcieniu czystej bieli. Charakteryzuje sie dobrymi - Plyta z wetny skalnej - Stuzba Zdrowia
wiasciwosciami akustycznymi. Ma zastosowanie w réznych - Widoczna strona plyty: gtadki, matowy, - Edukacja
rodzajach pomieszczen wymagajacych czyszczenia. Produkt superbiaty, pomalowany welon - Sport | Rozrywka
jest wytrzymaty i odporny na czeste czyszczenie i rézne metody - Tylna strona plyty: tylny welon - Handel, ustugi
dezynfekgji - Wytrzymate, pomalowane krawedzie

- Petny zakres wymiaréw i krawedzi dla catkowitej swobody
projektowania

- Wysokie pochtanianie dzwigku (klasa A) i najwyzsze
bezpieczenstwo pozarowe (klasa A1)

- Niska emisja czastek: klasa ISO 3

Wymiary Masa
modularne jednostkowa Rekomendowany
(mm) (kg/m?) system montazu
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BRONZE

MWK = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna

MWK-D = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna umozliwiajaca demontaz ptyty

Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ w klasie B (nie ECR) oraz Rockfon® System T24 X™/T24X DLC mozna stosowac tylko w przypadku, gdy nie jest wymagane
czyszczenie przy uzyciu chemicznych, agresywnych komponentéw lub srodkéw do dezynfekji.

* Aby poznac catkowity wplyw na srodowisko, zobacz deklaracje srodowiskowg produktu EPD dostepna na: rockfon.link/pl-epd. Ze wzgledu na réznice w metodach
obliczeniowych i zatoZeniach scenariuszy, wartosci wptywu na srodowisko deklarowane przez réznych producentéw nie sa zasadniczo bezposrednio poréwnywalne.


https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Documentation*Deklaracje%20%C5%9Brodowiskowe%20produktu%20(EPD)
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AE:20/200| 0,40 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

X:22/200| 0,45 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

| A:40/200| 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,05

Reakcja na ogien N\ Higiena
® A1 _(3_ Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwdj

mikroorganizméw. Produkty Rockfon posiadajg Atest
Higieniczny PZH

7| Wspdtczynnik odbicia swiatta i wspétezynnik Klasa mikrobiologiczna M1 spetniajgca wymagania
! rozproszenia swiatta Strefy 4 (najbardziej restrykcyjna) zdefiniowanej przez
Wspotczynnik odbicia $wiatta: 86% NF S 90-351:2013.
Wspotczynnik rozproszenia swiatta > 99% Testowane z:
- Gronkowiec ztociskowy oporny na metycyline (MRSA)
—ee|  Odpornosé na wilgoé i stabilno$¢ wymiarowa - Candida Albicans
0() Do 100% RH - Aspergillus brasiliensis
Stabilno$¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci - E.Coli
C/ON - Bacillus cereus

M1 (strefa 4) dla 5 badanych patogendw.

%j Fzésglszg':ie Klasa kinetyki eliminacji czastek jest zgodna z CP(0,5)5

zgodnie z normg NF S 90-351:2013.

- Czyszczenie na mokro
- Czyszczenie wodg pod wysokim cisnieniem (dotyczy

tylko krawedzi A). Max. cidnienie 80 bar, min. ——| Wyglad zewnetrzny
odlegtos¢ dyszy 1 metr, rozproszenie wody - stozek " Idealnie biata powierzchnia
30°, maksymalny przeptyw wody 360 I/h. Wartos¢ L: 94,5
Plyty powinny by¢ przyczepione do konstrukcji. Wspéiczynni{( bieli (wart.os'é L)'produktu l?adanyjest'zgodnie

- Odporno$¢ chemiczna: Testowana zgodnie z ISO ?bv.v};;ycz”ym' 150 7724 i wyrazany w skali od 1 (czerf) do 100
2812-3:2019 i sklasyfikowana zgodnie z normga i
EN 12720. Ocena w skali od 1 do 5, gdzie 5 jest Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzajaca sie
najlepsza. Otrzymalismy 5 dla nastepujacych w niekorzystnym o$wietleniu bocznym
detergentow i srodkéw dezynfekujacych Polysk: 0,8 jednostka polysku pod katem 85°
(cotygodniowa dezynfekcja): Aktywny chlor 2,6%, Potysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

czwartorzedowy amon 0,25%, nadtlenek wodoru 5%,

etanol 70% i izopropanol 70% (,\ Zdolnosé do recyclingu
R Skalna wetna mineralna z mozliwoscig petnego

Dezynfekcja recyklingu
# - Odporny na dezynfekcje z uzyciem pary nadtlenku

wodoru z wplywem na czas napowietrzania Klimat wewnetrzny

- Wytrzymuje promieniowanie UVC i dezynfekcje Produkty Rockfon zostaty sklasyfikowang jako E1

ozonem zgodnie z norma EN 13964 (EN 717-1). Produkty

Rockfon charakteryzuja sie bardzo niska emisja LZO.

w1 | Pomieszczenia czyste Wybrane produkty Rockfon uzyskaty nastepujace
%r| KlasalSO 3 klasyfikacje i etykiety w zakresie emisji w

pomieszczeniach:

== Wytrzymatoéé powierzchni ‘ N $90°" ., 5\96“’“ Cla,

pes Zwiekszona wytrzymato$¢ powierzchni i odporno$é na w 2 &M 1)23

zabrudzenia % a7 5
Odporno$¢ na écieranie na mokro: Klasa 5 tape Happg 00°

Odpornosé na scieranie na mokro badana jest zgodnie z EN
ISO 11998:2007 i oceniana wedtug EN 12720:2009+A1:2013 w Bezpieczenstwo materiatu dla zdrowia
skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyzsza odpornosé. &

Wszystkie materiaty uzyte w produktach Rockfon

sg sprawdzane w odniesieniu do technicznej listy
kontrolnej A20 i wykazu substancji podlegajacych
ograniczeniom na mocy rozporzadzenia REACH. Nie
zawierajg substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze
obawy (SVHC). Wiékna wetny skalnej Rockfon sg
zgodne z przepisami UE w zakresie bezpieczenstwa
wtdkien. Otrzymaty certyfikat EUCEB.

Zakfady produkcyjne Rockfon sg certyfikowane zgodnie z normami systemdw zarzadzania ISO 9001 i ISO 14001.



12.2023 | Wszystkie podane kody koloréw oparte sa na systemie NCS — Naturalnym Systemie Barw®®, ktéry jest wlasnoscia i moze byc wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012
lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wczesniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za btedy w druku.
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