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PARAMETRY PRODUKTU

Rockfon® Industrial™ Baffle

Sounds Beautiful




Rockfon® Industrial™ Baffle

- Funkcjonalne, swobodnie wiszace absorbery akustyczne do Opis Produktu Zastosowanie
obiektéw przemystowych, w ktérych panuje hatas - Plyta: Cieniowany biaty welon - Przemyst

- Dostepny o naturalnej, trwatej powierzchni - Rama: Stal galwanizowana na goraco

- |dealne do miejsc, w ktérych wymagany jest nieograniczony z wielofunkeyjnym zaciskiem umozliwiajgcym kilka sposobdw
dostep serwisowy montazu

- Réznorodnosé szybkich i fatwych opcji montazu

A1-C4
A1-A3 Wplyw na
Wplyw na srodowisko/
Wymiary Masa Zawartosc Cradle to srodowisko/etap | caly cykl zycia
modularne jednostkowa Rekomendowany materiatléw z Cradle produkcji (kg CO, eq/
(mm) (kg/szt.) system montazu recyklingu Certified® (kg CO, eq/m?)* m2)*
1200 x 450 x 50 2.6 Rockfon® SysterE Industrial ®
9F Baffle @3
. 38% 35 4,59
T 1 ta00xe00xso 34 Rockion® Systam Industia cradletocradle

Krawedz 2F = 2 krawedzie obramowane

* Aby poznac catkowity wplyw na srodowisko, zobacz deklaracje srodowiskowa produktu EPD dostepna na: rockfon.link/pl-epd. Ze wzgledu na réznice
w metodach obliczeniowych i zatoZeniach scenariuszy, wartosci wptywu na srodowisko deklarowane przez réznych producentéw nie sa zasadniczo
bezposrednio poréwnywalne.


https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Documentation*Deklaracje%20%C5%9Brodowiskowe%20produktu%20(EPD)

Wihasciwosci

/= | Pochtanianie dzwieku
Jjﬁ Aqq (m?/element)

C - odlegtosé pomiedzy
rzedami pochtaniaczy,

H — wysokosé podwieszenia:
odlegtosé pomiedzy gérna
krawedzig pochfaniacza
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125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

a stropem

1200x600x50 (2F) - Pochtaniacze przestrzenne
w rzedach, C1200, H300

0,19 0,37 0,77 0,91 0,89 0,87

1200x600x50 (2F) - Pochtaniacze przestrzenne
w rzedach, C600, H300

0,14 0,27 0,52 0,60 0,60 0,57

1200x600x50 (2F) - Pochtaniacze przestrzenne
w rzedach, C1200, H40

0,30 0,43 0,74 0,91 0,91 0,90

1200x600x50 (2F) - Pochtaniacze przestrzenne
w rzedach, C600, H40

0,19 0,29 0,53 0,62 0,59 0,58

Reakcja na ogien
A2-s1,d0

Odbicie swiatta
64%
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Czyszczenie
- Odkurzanie

Higiena

Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwaéj
mikroorganizméw. Produkty Rockfon posiadajg Atest
Higieniczny PZH

icZd BTN

s,%| Pewnosc uzytkowania
Klasa B

Zgodnie z PN-EN 13964:2014

& Odpornosé na korozje
20 | Klasa B (EN13964)

(‘\ Zdolnos¢ do recyclingu
RN Skalna wetna mineralna z mozliwosciag petnego
recyklingu

Klimat wewnetrzny

Produkty Rockfon zostaty sklasyfikowang jako E1
zgodnie z norma EN 13964 (EN 717-1). Produkty
Rockfon charakteryzuja sie bardzo niska emisjg LZO.
Wybrane produkty Rockfon uzyskaty nastepujace
klasyfikacje i etykiety w zakresie emisji w
pomieszczeniach:
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Bezpieczenistwo materiatu dla zdrowia

Wszystkie materiaty uzyte w produktach Rockfon

sg sprawdzane w odniesieniu do technicznej listy
kontrolnej A20 i wykazu substancji podlegajacych
ograniczeniom na mocy rozporzadzenia REACH. Nie
zawierajg substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze
obawy (SVHC). Widkna wetny skalnej Rockfon sg
zgodne z przepisami UE w zakresie bezpieczeristwa
wiékien. Otrzymaty certyfikat EUCEB.

Zaktady produkcyjne Rockfon sg certyfikowane zgodnie z normami systeméw zarzadzania ISO 9001 i ISO 14001.



12.2023 | Wszystkie podane kody koloréw oparte sa na systemie NCS — Naturalnym Systemie Barw®®, ktéry jest wlasnoscia i moze byc wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012
lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wczesniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za btedy w druku.
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