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PARAMETRY PRODUKTU

Rockfon® Sofit®

Sounds Beautiful



Rockfon® Sofit®

- Lekka ptyta o klasie C pochtaniania dzwieku Opis Produktu Zastosowanie

- Plyta o podstawowej krawedzi A o standardowych wymiarach - Plyta ze skalnej wetny mineralnej - Biura
modutowych 600 x 600 mm - Widoczna strona plyty: barwiony nabiato - Handel, ustugi

- katwa do czyszczenia za pomocg odkurzacza welon

- Tylna strona ptyty: Nielaminowana

A1-C4
A1-A3 Wplyw na
Wplyw na srodowisko/
Wymiary Masa Zawartos¢ Cradle to srodowisko/etap | caly cykl zycia
modularne jednostkowa Rekomendowany materialéw z Cradle produkcji (kg CO, eq/
(mm) (kg/m?) system montazu recyklingu Certified® (kg CO, eq/m?)* m2)*

1,41 1,83

600 x600x 12 1,6 50/100 Rockfon® System T15 A™ ®
A15 ‘ CERTIFIED '
[
37% 1,52 1,98

J_l | 600 x 600 x 15 1.8 50/100 | Rockfon® System T15 A™
cradletocradle
[ o |
1,41 1,83

600 x600x 12 1,6 50/100 Rockfon® System T24 A™ ®
A24 ‘ CERTIFIED '
[
37% 1,52 1,98

||| 600 x 600 x 15 1.8 50/100 | Rockfon® System T24 A™
cradletocradle
T

MWK = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna
MWK-D = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna umozliwiajaca demontaz ptyty
Inne wymiary dostepne na zadanie. Nalezy skontaktowa¢ sie z firma Rockfon.

* Aby poznac catkowity wplyw na srodowisko, zobacz deklaracje srodowiskowa produktu EPD dostepna na: rockfon.link/pl-epd. Ze wzgledu na réznice w metodach
obliczeniowych i zatozeniach scenariuszy, wartosci wptywu na srodowisko deklarowane przez réznych producentéw nie sg zasadniczo bezposrednio poréwnywalne.


https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Documentation*Deklaracje%20%C5%9Brodowiskowe%20produktu%20(EPD)
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Pochtanianie dzwieku
o, do 0,65 (Klasa C)
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Podwieszenie (mm) 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  a,, 2 NRC
12/62| 0,05 | 0,30 | 0,70 | 095 | 095 | 095 | 0,60 0,75
15/60| 0,0 | 0,35 | 0,80 | 1,00 | 095 | 095 | 0,65 0,75

Reakcja na ogien
A1

Odpornosé na wilgoé i stabilnoéé wymiarowa
Do 100% RH
Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci

Czyszczenie
- Odkurzanie

Higiena

Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwdj
mikroorganizméw. Produkty Rockfon posiadajg Atest
Higieniczny PZH

Zdolnos¢ do recyclingu
Skalna wetna mineralna z mozliwoscig petnego
recyklingu

Klimat wewnetrzny

Produkty Rockfon zostaly sklasyfikowang jako E1
zgodnie z norma EN 13964 (EN 717-1). Produkty
Rockfon charakteryzuja sie bardzo niska emisja LZO.
Wybrane produkty Rockfon uzyskaty nastepujace
klasyfikacje i etykiety w zakresie emisji w
pomieszczeniach:
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Bezpieczenstwo materiatu dla zdrowia

Wszystkie materiaty uzyte w produktach Rockfon

sg sprawdzane w odniesieniu do technicznej listy
kontrolnej A20 i wykazu substancji podlegajacych
ograniczeniom na mocy rozporzadzenia REACH. Nie
zawierajg substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze
obawy (SVHC). Wiékna wetny skalnej Rockfon sg
zgodne z przepisami UE w zakresie bezpieczenstwa
widkien. Otrzymaly certyfikat EUCEB.

Zakfady produkcyjne Rockfon sg certyfikowane zgodnie z normami systemdw zarzadzania ISO 9001 i ISO 14001.




12.2023 | Wszystkie podane kody koloréw oparte sa na systemie NCS — Naturalnym Systemie Barw®®, ktéry jest wlasnoscia i moze byc wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012
lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wczesniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za btedy w druku.
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Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.pl



