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PARAMETRY PRODUKTU
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Sounds Beautiful



Rockfon Blanka®

- Plyty Rockfon Blanka posiadajg ultramatowa, gtadka, idealnie biata Opis Produktu Zastosowanie
powierzchnie o wysokich wspdtczynnikach odbicia i rozproszenia - Ptyta ze skalnej wetny mineralnej - Biura
$wiatla, co przyczynia sie do oszczednosci energii oraz do - Widoczna strona plyty: ultramatowy, - Edukacja
tworzenia komfortowego $rodowiska wewnatrz pomieszczen gtadki, idealnie biaty, pomalowany welon - Handel, ustugi

- Gtadka powierzchnia ptyt Rockfon Blanka oraz mozliwo$¢ montazu - Tyt plyty: tylny welon z wtokna szklanego - Sport | Rozrywka
w dowolnym utozeniu skracaja czas potrzebny na montaz, za$ - Malowane, trwate krawedzie - Stuzba Zdrowia

antystatyczna powierzchnia jest odporna na pyt powstajacy
podczas prac montazowych

- Podwyzszona wytrzymato$¢ powierzchni sprawia, ze ptyty Rockfon
Blanka sg bardziej odporne na zabrudzenia oraz zuzycie, co

wydtuza cykl zycia produktu

Wymiary Masa
modularne jednostkowa Rekomendowany

Krawedz (mm) (kg/m?) system montazu
600 x 600 x 20 50/ 100 Rockfon® System T15 A™ ®
e =
J_ 1200 x 600 x 20 23 50/100 Rockfon® System T15 A™ 35% cradletocradle 2,24 2,82

50/ 100 Rockfon® System T24 A™

2
600x600x 20 50/100 | Rockfon® System XL T24 A™
50/100 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 20 Rockfon® System Bandraster

507100 A

® ™ ®
o 23 50/100 - Rc;;kfo@ns Syster; TZ:; A 35% 2,24 2,82
CERTIFIED
1800 x 600 x 20 50/100 | Rockion® System Bandraster

A™
:J—: 50/100 | Rockfon® System XL T24 A™ cradletocradle

50/ 100 Rockfon® System T24 A™
®
2400 x 600 x 20 507100 Rockfon Sys;?:n Bandraster
50/ 150 Rockfon® System T24 A™
1200 x 1200 x 25 2,7 50/150 | Rockfon® System Bandraster 36% 2,86 3,6
A
24 / Plyta ® ®
B 600 x 600 x 20 niedemon- Rockfon S.YSt,Sm B
towalna Adhesive CERTIFIED
34 36% 2,34 3,38
—IL 24/ Piyta Rockfon® System B cradletocradle
1200 x 600 x 20 niedemon- ySte | cracetocrace |
Adhesive
towalna
24/ P’fyta ®
c 600 x 600 x 20 niedemon- | Rockfon® System C direct™
towalna CERTIFIED
glé 3,4 24/ Plyta 36% 2,34 3,38
1200 x 600 x 20 niedemon- | Rockfon® System C direct™ | cradietocradle |
towalna
600 x 600 x 20 62/72 Rockfon® System XL T24 D™ -
D Rockfon® System T24 ca®
llt 1200x 600x 20 3,4 69/69 Stepped ZD™ 36% CERTIFIED 2,34 3,38
Rockfon® System T24
E|£ 1800x 600 x 20 69769 Stepped ZD™ cradletocradle
®
900 x 900 x 25 4,1 69769 Rockfon® System T24 37% 3.1 4,41
Stepped ZD
Rockfon® System Bandraster
D/AEX Y °
1200 x 600 x 20 150/ 150 Danl/AEX™ e
—L ®
EL 1500 x 600 x 20 34 150/150 | Rockfon® System Bandraster 36% 2,34 3,38
11 Dznl/AEX dlet 4l
cradletocradie
|| || Rockfon® System Bandraster I —
1800 x 600 x 20 150/ 150 Danl/AEX™

MWK = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna

MWEK-D = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna umozliwiajaca demontaz ptyty

W przypadku plyt o krawedzi M lub X o wymiarach 900 x 900 mm, nalezy zastosowac specjalnie zaprojektowany profil usztywniajacy. Zapewni on trwatosc i
estetyczny wyglad.

Inne wymiary dostepne na zadanie. Nalezy skontaktowac¢ sie z Rockfon.

* Aby poznac catkowity wplyw na srodowisko, zobacz deklaracje sSrodowiskowa produktu EPD dostepna na: rockfon.link/pl-epd. Ze wzgledu na réznice w
metodach obliczeniowych i zatozeniach scenariuszy, wartosci wplywu na srodowisko deklarowane przez réznych producentéw nie sa zasadniczo bezposrednio
poréwnywalne.


https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Documentation*Deklaracje%20%C5%9Brodowiskowe%20produktu%20(EPD)
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A1-A3
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A1-C4
Wplyw na
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caty cykl
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Zawartos¢

Wymiary Masa materiatéw Cradle to

modularne
(mm)

jednostkowa
(kg/m?)

Rekomendowany
system montazu

z recyklin-
gu

Cradle
Certified®

(kg CO, eq/
mz)*

(kg CO, eq/
mz)*

® ™
600 % 600 x 20 53/100 Rockfon® System T’I; E ®
E15 53/100 | Rockfon® System Ultraline E™ CERTIED
j—LE 2.8 53/100 Rockfon® System T15 E™ 35% 3,07 3,86
dlet dl
120060020 53/100 | Rockfon® System Ultraline E™ m
60/100 Rockfon® System T24 E™
600x600x 20 2,8 60/100 | Rockfon® System XL T24 E™
® ™
1200 x 600 x 20 60/100 Rockfon® System T24 E 359% R 307 386
24 1500 x 600 x 20 3.4 60/100 Rockfon® System T24 E™
1 R kf ® T24 ETM CERTIFIED
1800 x 600 x 20 2.8 60/100 ockfon® System .
|—L| 60/100 | Rockfon® System XL T24 E
cradletocradle
2100 x 600 x 25 41 60/100 Rockfon® System T24 E™
2400 x 600 x 25 ! 60/100 Rockfon® System T24 E™ 36% 366 464
900 x 900 x 25 34 60/150 Rockfon® System T24 E™ ° ! !
1200 x 1200 x 25 ! 60/100 Rockfon® System T24 E™
M 600 x 600 x 20 64/ 64 Rockfon® System T24 M™ ®
1200 x 600 x 20 34 64/ 64 Rockfon® System T24 M™ 36% CeRTIFIED 2,34 3,38
25 1800 x 600 x 20 64/64 | Rockfon® System T24 M™
I cradletocradle
I:. |:| 900 x 900 x 25 4,1 64/ 64 Rockfon® System T24 M™ 37% _ 3,1 4,41
66/ 66 Rockfon® System T24 X™
600 x 600 x 22 1047104 Rockfon® SysE:am T24 X
DLC
66/ 66 Rockfon® System T24 X™
1200 x 600 x 22 3,7 1047104 Rockfon® SysE:am T24 X 36% 2,83 4
X DLC o
EIE 66/ 66 Rockfon® System T24 X™ ‘ CERTIFIED '
1800 x 600 x 22 Rockfon® System T24 X
ll 1047104 DLC™ cradletocradle
66/ 66 Rockfon® System T24 X™
2100 x 600 x 25 1047104 Rockfon®DSLy§Mem T24 X
Oy
41 66/ 66 Rockfon® System T24 X™ 37% 31 441
®
2400 x 600 x 25 1047104 Rockfon! SysEMem T24 X
DLC
7 600 x 600 x 20 64/ 64 Rockfon® System T24 Z™ ®
I 1200 x 600 x 20 64/ 64 Rockfon® System T24 Z™ CERTIFIED
o= 34 36% 2,34 3,38
_L 1800 x 600 x 20 64/ 64 Rockfon® System 724 Z™ cradletocradle
==l

MWK = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna
MWEK-D = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna umozliwiajaca demontaz ptyty
W przypadku plyt o krawedzi M lub X o wymiarach 900 x 900 mm, nalezy zastosowac specjalnie zaprojektowany profil usztywniajacy. Zapewni on trwatos¢ i

estetyczny wyglad.

Inne wymiary dostepne na zadanie. Nalezy skontaktowac sie z Rockfon.

* Aby poznaé catkowity wplyw na srodowisko, zobacz deklaracje srodowiskowa produktu EPD dostepna na: rockfon.link/pl-epd. Ze wzgledu na réznice w
metodach obliczeniowych i zatozeniach scenariuszy, wartosci wplywu na srodowisko deklarowane przez réznych producentéw nie sa zasadniczo bezposrednio

poréwnywalne.



https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Documentation*Deklaracje%20%C5%9Brodowiskowe%20produktu%20(EPD)
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Pochtanianie dzwieku a, 0,5

ay: do 1,00 (Klasa A)

Krawedz / 01
Grubosé¢ (mm) / 00

Podwieszenie (mm)

!1 I \

/
/
7

125 Hz

250 Hz

Klasa pochfaniania

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  a., NRC

AE: 20-25 / 200

0,60

0,90

1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00

Inne krawedzie: 20-25 / 200

0,55

0,80

0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Inne krawedzie: 20 / 20

0,10

0,25

0,70 0,95 1,00 1,00 0,55 D 0,70

Reakcja na ogien
A1l

Wspétczynnik odbicia swiatfa i wspétczynnik
rozproszenia $wiatta

Wspotczynnik odbicia $wiatta: 87%
Wspotczynnik rozproszenia Swiatta > 99%

Odpornosé na wilgod i stabilno$é wymiarowa

Do 100% RH

Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci
C/ON

Czyszczenie
- Odkurzanie
- Czyszczenie na mokro

Higiena

Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwdj
mikroorganizméw. Produkty Rockfon posiadajg Atest
Higieniczny PZH

Wytrzymatosé powierzchni

Zwigkszona wytrzymato$¢ powierzchni i odpornosé na
zabrudzenia

Odpornosc na $cieranie na mokro: Klasa 4

Odpornosé na scieranie na mokro badana jest zgodnie z EN
ISO 11998:2007 i oceniana wedtug EN 12720:2009+A1:2013 w
skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyzsza odpornosé.

Odpornos¢ na uderzenie

Klasa 3A

Odpornosc na uderzenia sufitu Rockfon Blanka o
krawedzi Z i M byta testowana zgodnie z normg EN
13964 - Zatacznik D i zakwalifikowana jako 3A

NN

Wyglad zewnetrzny

Idealnie biata powierzchnia

Wartos¢ L: 94,5

Wspétczynnik bieli (wartosé L) produktu badany jest zgodnie
z wytycznymi ISO 7724 i wyrazany w skali od 1 (czerri) do 100
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzajaca sie
w niekorzystnym oswietleniu bocznym

Potysk: 0,8 jednostka potysku pod katem 85°

Potysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

Zdolno$é do recyclingu
Skalna wetna mineralna z mozliwoscig petnego
recyklingu

Klimat wewnetrzny

Produkty Rockfon zostaty sklasyfikowang jako E1
zgodnie z norma EN 13964 (EN 717-1). Produkty
Rockfon charakteryzuja sie bardzo niska emisjg LZO.
Wybrane produkty Rockfon uzyskaty nastepujace
klasyfikacje i etykiety w zakresie emisji w
pomieszczeniach:
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Bezpieczenstwo materiatu dla zdrowia

Wszystkie materiaty uzyte w produktach Rockfon

sg sprawdzane w odniesieniu do technicznej listy
kontrolnej A20 i wykazu substancji podlegajacych
ograniczeniom na mocy rozporzadzenia REACH. Nie
zawierajg substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze
obawy (SVHC). Widkna wetny skalnej Rockfon sg
zgodne z przepisami UE w zakresie bezpieczenstwa
widkien. Otrzymaty certyfikat EUCEB.

Zakfady produkcyjne Rockfon sg certyfikowane zgodnie z normami systemdw zarzadzania ISO 9001 i ISO 14001.




12.2023 | Wszystkie podane kody koloréw oparte sa na systemie NCS — Naturalnym Systemie Barw®®, ktéry jest wlasnoscia i moze byc wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012
lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wczesniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za btedy w druku.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.pl



