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Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon® System T15 A, E”

Systembeskrivning

Synligt/delvis dolt barverk
Standard

- Undertakssystem med A-kantsskivor i ett 15 mm synligt barverk eller delvis dolt med E-kantsskivor

- Snabbt och enkelt montage

- Lattintegration av installationer eftersom béar- och tvérprofilerna har samma hojd (38 mm).

- Samtliga undertaksskivor ar demonterbara och med ett fatal pendlar ger det enkel dtkomst till ovanliggande installationer.



Rockfon® System T15 A, E”

Beskrivning

Rockfon System T15 A, E anvénds till undertak med delvis
dolt (E-kant) eller synligt (A-kant) barverk beroende pa val av

undertaksskiva.
Systemet monteras med Chicago Metallic” T15 Click 2790 barverk
och kan monteras direkt mot bjalklaget med direktfasten eller

pendlas ner till 6nskad héjd.

Barverket har klickféste vilket innebéar snabbt och enkelt montage.

Systemet ar helt demonterbart.

Den synliga delen av profilerna i Rockfon System T15 A, E &r 15 mm

1200 mm

bred. Alla komponenter ér tillverkade av galvaniserat stal med en

slat, vit yta.

Systemet omfattar barprofiler, tvarprofiler, kantprofiler, justerbara
pendlar och diverse tillbehér. Alla T-profiler har samma héjd (38 mm),
vilket innebar god stabilitet och enkel integration av installationer.

Alla undertaksskivor &r demonterbara.

Rockfon A- och E-kanter finns i en lang rad modulstorlekar (se

Sversikt pa s. 3). Barverkssystemets layout beror pa vald modulstorlek

(se layoutmajligheter pa s. 5).

Max.

1200 mm
1200 mm
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Klicksystemet ger snabbt och enkelt montage
och demontage.

Alla bér- och tvérprofiler & 38 mm héga,
vilket ger en god stabilitet och gér det ltt att
integrera t.ex. armaturer.

A- och E-kanter innebér snabbt montage med
full demonterbarhet.



Rockfon® System T15 A, E”

Materialspecifikation och berdknad férbrukning

Undertaksskiva ‘ Chicago Metallic T15 Click 2790 Tillbehor

1 2 3 4 5 6 7 8
Bérprofil Tvarprofil Tvarprofil Skugglist L-list Justerbar Direktfaste Kantfjader
A E kant T15 Click T15 Click T15 Click pendel FIXT
P Eran 3600 600 1200
N::; :'II:;;F Férbrukning/m?
600 x 600 | 1,39 stk./m?| 0,83 Im/m? - 1,67 Im/m? 1) 1) 0,70 stk./m? 0,70 stk./m? 1)
1200 x 600 | 2,56 stk./m?| 0,80 Im/m? 0,80 Im/m? 1,60 Im/m? 1) 1) 0,64 stk./m? 0,64 stk./m? 1)

1) Férbrukning beroende pa rummets storlek.

Undertaksskiva - A- och E-kant

A-kant E-kant
Chicago Metallic T15 Click 2790 Auvslutningslister
1.Barprofil T15 Click 3600 2. Tvarprofil T15 Click 600 4. Skugglist
pr— |

3. Tvérprofil T15 Click 1200 5. L-list

Tillbehor
6. Justerbar pendel 7. Direktfaste 8. Kantfjader FIXT




Egenskaper

Belastningskapacitet

Rockfon® System T15 A, E”

Max. belastning (kg/m?)

Pendelavstand (mm)

1200

Modulstorlek (mm)

600 x 600

Max. 2,5 mm nedbgjning
8,1

Max. 4,0 mm nedbgjning
13,5

1200 x 600

8,9

14,6

Systemets belastningskapacitet bestdms utifran maximalt tillaten nedbéjning av de enskilda komponenterna motsvarande 1/500 del av spannvidden
eller den ackumulerade nedbéjningen av alla konstruktionskomponenterna som inte éverskrider 2,5 eller 4,0 mm. Belastningskapaciteten anges som
jamnt férdelad last i kg/m?, bérverkets vikt &r inkluderat men inte undertaksskivans vikt.

* Max. belastning begrénsas av pendlarnas max. belastningskapacitet.

Korrosionsbestandighet
Klass B (EN13964)

Demonterbarhet

Undertaksskivor som monteras i Rockfon System T15 A, E &r helt demonterbara

Brandmotstand

Manga av Rockfon undertakslésningar har testats och klassificerats enligt EN 13501 2

och/eller nationella standarder. Kontakta Rockfon for info.




Montageanvisning

Layoutférslag och pendelplacering

Rockfon® System T15 A, E”

Rockfon undertaksskivor med A- och E-kant kan monteras i Rockfon System T15 A, E.

Nedan visas exempel pa layout och pendelplacering..
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Tvérprofil
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Installationskrav

Under och efter montage av bérverket ar det viktigt att kontrollera att T-profilerna &r

monterade pa exakt samma niva. Maxtoleransen ar +/- 1 mm och far inte ackumuleras.

Toleransen galler i alla riktningar.

Det ar ocksa viktigt att kontrollera
rutornas diagonalmatt, for att sékerstélla
att profilerna monteras i 90 graders
vinkel, se till hdger. rekommenderade

toleranser visas i diagrammet

€
)
1y

Tolerans

600 x 600 827,3
1200 x 600

+/-1,0




Rockfon® System T15 A, E”

Lampliga undertaksskivor

Alla Rockfon undertaksskivor med A- och E-kant i modulstorlekarna som visas i tabellen

"Belastningskapacitet" pa s. 4 kan monteras i Rockfon System T15 A, E.

- Modulstorlek (mm)

Undertaksskiva Kant Tjocklek 600 x 600 1200 x 600
A15 20 . .
Rockfon Blanka E24S8 20
E24L10 20 . .
Rockfon Blanka Bas A15 20 . .
Rockfon Boxer A15 20 D .
Al5 = - .
Rockfon Color-all 20 . .
E1558 20 . .
Rockfon Sonar A15 20 .
E15L10 20 . .
Rockfon Sonar Bas A15 20 .
E15L10 20 .
15 . .
A15
20
Rockfon Artic New 15
E15S8
20
15 L]
Rockfon Tropic E15S8
20
Rockfon Koral E15S8 15 .
Rockfon Koral Tenor A15 15 .
12
A15
Rockfon MediCare Standard 15 . .
E15S58 15 .




Rockfon® System T15 A, E”

Minsta montagehé6jd (mm)

Undertaksskivor som monteras i Rockfon System T15 A, E &r
demonterbara. Montagehdjden definieras som distansen fran skivans
undersida till undersidan av materialet som pendlarna fasts i. D &r

minsta montagehdjd fér enkelt montage och demontage.

Avslutningsdetaljer

Skivtjocklek Modulstorlek D
mm
600 x 600
15-20 1200 x 600 100
A
D
OTO OHO oﬂo oﬂo eﬂo eﬂo OTO

Nedan visas nagra alternativ for avslutningsdetaljer. Ytterligare information och detaljer finns pa www.rockfon.se

) | [ il |
© © © © © © © © © 0
E-kant - L-list - kom ihag att lasa skivan med kantfjéader FIXT.
) | i i
© o ©

E-kant - Skugglist - kom ihag att lasa skivan med kantfjader FIXT.




Rockfon® System T15 A, E”

Installationer

Rockfon undertaksskivor ar enkla att tillpassa, vilket gor det latt Avlastningsskivor skall inte anvéndas i storre format &n skivans exakta

att integrera installationer i ett Rockfonundertak. Skivorna kan matt. Rockfon rekommenderar anvéndning av extra pendlar for
skaras med en skarp kniv. att minska risken for nedbdjning av skivorna &ven vid anvandning
av avlastningsskivor och avlastningsprofiler. Fér mer information
Om undertaket skall kunna belastas med olika typer av installationer géllande belastningskapacitet fér Rockfon System T15 A, E hénvisar
maste vikten Gverforas till barverket med hjélp av avlastningsskivor vi till nedanstaende tabell.
eller avlastningsprofiler. Vid anvéndning av avlastningsprofiler for att

béra extra vikt fran installationer rekommenderar Rockfon inte langre

spann an 600 mm.

2Z==_| Belastningskapacitet

Max. belastning (kg/m?)

Pendelavstand (mm)

1200

Modulstorlek (mm)

600 x 600

Max. 2,5 mm nedbéjning
8,1

Max. 4,0 mm nedbéjning
13,5

1200 x 600

8,9

14,6

Systemets belastningskapacitet bestams utifran maximalt tillaten nedbéjning av de enskilda komponenterna motsvarande 1/500 del av spénnvidden
eller den ackumulerade nedbéjningen av alla konstruktionskomponenterna som inte Sverskrider 2,5 eller 4,0 mm. Belastningskapaciteten anges som
jamnt férdelad last i kg/m? béarverkets vikt &r inkluderat men inte undertaksskivans vikt.

* Max. belastning begrénsas av pendlarnas max. belastningskapacitet.

Planering

Noggrann planering och schemaldggning av projektet [6nar sig

i form av farre skador pa undertaket och darmed mindre arbete.
Rockfon rekommenderar att projektet gas igenom noggrant och

i god tid med andra montérer som kommer att arbeta med eller i
narhet av undertaket. Genom att géra det minskar man risken for
skador och smuts pa undertaksskivorna, vilket i slutdndan betyder

l&gre kostnader.

Oversikt &ver belastningskapacitet

. Installationens vikt

o < 0,25 kg/stk. 0,25 = 3,0 kg/stk. > 3,0 kg/stk.
:ma |nstallatloqer:‘Spothghts eller downlights, Ritning A Ritning B Pendlas separat
Sgtalare, ventilation m.m.
Storg ln‘stallatloner: Downlights, hégtalare, Ritning A Ritning B Pendlas separat
ventilation m.m.
Modulanpassad belysningsarmatur eller Ritning C;
ventilation. Belastningskapacitet (om vikten ar jamnt férdelad éver barverket i kg/m?)

Lokala bestammelser skall alltid féljas n&r man monterar
installationer i Rockfon System T15 A, E i de fall de &r striktare an de
rekommendationer Rockfon lamnat i ovanstaende tabell.

Kontakta Rockfon Teknisk support f6r mer information om passande

ljusarmaturer, tillboeh&r och ev. CAD ritningar éver hur de olika

installationerna kan integreras i Rockfon System T15 A, E.




Rockfon® System T15 A, E”

Ritning A
Integration av spotlight, rékdetektor, hégtalare m.m. (vikt < 0,25 kg/st).

Rockfon rekommenderar att installationerna centreras i undertaksskivan.

Avlastningsskiva*

Ritning B

Integration av downlights, spotlights, rékdetektorer, hdgtalare m.m. (vikt 0,25 = 3,0 kg/st). Vi rekommenderar
anvandning av avlastningsskivor eller avlastningsprofiler (enl. ritningen nedan) fér att 6verfora installationens vikt
till barverket. Aven anvindning av extra pendlar kan behévas for att minska risken f6r nedbdjning. Installationen

boér vara centrerad i undertaksskivan.

Avlastningsskiva*

* Plywoodskivans tjocklek skall anpassas efter installtionernas vikt. Plywoodskivan (eller ev. annat material som anvénts) fér inte ha
nagon nedbdjning efter att installationen har monterats.

Ritning C

Integration av modulanpassad belysningsarmatur eller ventilation (med jadmnt férdelad vikt dver barverket) med
max. vikt enligt systemets belastningskapacitet. Om bérverkets belastningskapacitet 6verskrids rekommenderas
det starkt att varje installation pendlas separat. Alternativt kan man anvanda installationer som har
avlastningsprofiler pa minst tva motsatta sidor for att verféra installationens vikt till toppen av bérverket. Detta

ger ett sakrare montage och reducerar sannolikheten fér att T-profilena vrids.




Rockfon® System T15 A, E”

Speciallésningar

DLC-clips
DLC-clips anvénds for att koppla ihop tva profiler till ett 2-lagerssystem. Detta ar sarskilt

anvandbart nar man har manga installationer i férsta nivan. 2-lagerssystem fungerar utmarkt i
korridorer och f&r skivor i stora modulstorlekar. Vid montage av 2-lagerssystem kan man spara

pa antalet infastningar och det i sig ger ett snabbt montage.

Broar (eliminerar nedbé&jning)

Ett multibeslag som &r perfekt anpassat for vara Rockfon System, gér det méjligt att sakra
T-profilerna for skivtjocklekar mellan 0 och 20mm. Multibeslaget &r ett obrénnbart och mangsidigt
tillbehér som &r latt att montera och som kan anvéandas fér bl a. installationer ihop med olika

skivtjocklekar utan att anvénda avlastningsskivor.

Né&r man bygger en bro med hjalp av
multibeslag skruvas de fast i bar- och
tvarprofilerna, vilket dverfér vikten av
installationerna till barverket. Detta gor att
ingen vikt belastar undertaksskivan och darmed

elimineras risken fér nedbgjning

10



Rockfon® System T15 A, E”

Generellamontagerekommendationer

Avslutning mellan undertak och végg eller annan vertikal
yta

L-listen skall fastas i vaggen pa énskad niva med ldmpliga fastdon
per max. 300 mm. Skarvar mellan végglister skall vara tdta och
L-lister skall monteras rakt och i vag. For bésta resultat skall man inte

anvénda langder mindre &n 300 mm.

Tréprofiler, traskugglister och metallister

Inga typer av trélister bér anvandas i brandsakra undertak.

Avslutning mot béjd vigg
Den basta metoden att avsluta mot bdjd vagg ar att anvanda en
forbojd eller bdjbar L-list som monteras enligt anvisning ovan.

Rockfon hjalper gérna till att |6sa denna typ av detaljer.

Hérn
L-listen skall geras val i alla hérn/skarvar. Overlappande skarvar

accepteras i innerhérn om inte annat féreskrivs.

Barverk

Normalt monteras barverket symmetriskt i rummet, vilket betyder
att skivorna skall ha samma storlek Iangs de parallella sidorna.
Skivorna ndrmast véggen bor inte ha en bredd mindre dn 200 mm.
Pendlar fasts i bjalklaget med lampliga féstdon pa c/c 1200-1500
mm (ev. mindre) beroende pa belastning. Barprofilerna monteras
pa c/c 1200 mm f6r 600 x 600 mm och 1200 x 600 mm moduler. Fér

Verktyg

korrekt barverksmontage &r det viktigt att T-profilerna monteras pa
exakt samma hojd samt att diagonalmatten &r korrekta (se tabell

pa sidan 5). Skarvarna férdelas 6ver hela takytan. Pendlar placeras
max. 150 mm fran barprofilernas brandutstansning samt max. 450
mm fran vagg. Extra pendlar kan behdvas for att béra laster fran
inféllda installationer. Vid montage med direktfaste skall dessa lasas i

barprofilen med en splint.

Undertaksskivor
For att undvika nedsmutsning rekommenderar vi anvandning av rena
handskar med nitril- eller PU-beldggning vid ilaggning av Rockfon

undertaksskivor.

Tillpassning gérs med en vass kniv. Alla synliga skurna kanter och

genomforningar skall malas.

For att erhalla basta mojliga arbetsférhallanden, rekommenderar
vi att anvisningar pa férpackningarna, samt att gallande praxis
alltid f6ljs. Vid montage av 1800 x 600 mm undertaksskivor

rekommenderar vi att skivorna hanteras av tva personer.

Notera: Vissa undertaksskivor kan vara riktningsberoende. Om sa
ar fallet framgar det av en markering pa skivans baksida. For att
sékerstélla det fardiga undertakets enhetliga utseende ar det viktigt

att skivorna vands ratt.

Rockfon har utvecklat en rad verktyg som finns tillgéngliga pa www.rockfon.se

Fér mer information ga in i CAD biblioteket pa
var hemsida

Generera féreskriftstexter pa vara produkter
direkt pa var hemsida.

Utforska det stora biblioteket med
referensprojekt pa var hemsida.



07.2019 | Alla ndmnda fargkoder baseras pa NCS — Natural Colour System® egendom och anvénds pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.
Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.

Rockfon® &r ett registrerat varumarke
som tillhér ROCKWOOL koncernen.

¥ twitter.com/RockfonOfficial

M linkedin.com/company/Rockfon-as/
instagram.com/Rockfon_official/
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