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Datablad




Chicago Metallic™ T24 Click 2890

- 24 mm barverkssystem med bérprofiler och tvérprofiler

- Full héjd (38 mm) fér battre lastkapacitet och kompabilitet med olika tillbeh&r

- Ett starkt och stabilt barverkssystem som enkelt kan monteras och demonteras
flera ganger

- Anvénds for dolda, delvis dolda och synliga undertakslésningar

Tvarsnitt Kanter (skivor) Anslutning
65 Dolt Delvis dolt Synligt Overlapp
=
0
(3]
24 mm
Sortiment
St. per | Lm per | Kg per | Krt per
Produktgrupp Produkt Farger krt krt krt pall
Barprofil
T24 MR CLBHK | e Barprofil T24 C/H38 38 30 | PN OMTLES T g5 sl gs |70 | 133
Tvérprofil
T24CTCLICK | 28 = 38 | 300 | O OMILES 4o | us | a31 | 70 | 9t
T24 CTCLICK | 28 = 38 | eoo | 00N 01188 14 27 | 82 | 70 | 574
T24 CTCLCK | 28 _— Tviirprofil T24 C38 38 | oo | O OMILEE 5o | us | azn | 72 | o915
T24CTCLICK | 2 = 38 | 1200 | O OMILES s | osa [ a5y |72 |
T CTCUCK | i 38 | 1800 | 00N 0N 1188 1 o 45 | 162 | 60 | 972
Vagglist
L24x24 p—— L-list 24/24 3050 24| 3050 001, 11 20 61 13 60 | 782
WIOK5 | g | skugglist 1015 3050 vit 15 | 3050 001, 11 30 | 915 | 199 | 60 | 1191
W8x12 "-ﬂ“ Skugglist 812 3050 vit 15 3050 001, 11 30 91,5 | 17,9 60 1075
Tilloehor

FH T24 HOOK Pendelclips h =89 mm 100 0,8

WSF

DLC i DLC clips 100 3.9

) Direktfaste fér Chicago
SH 50 e Metallic™ T-profil h=50 mm + 50 100 2,5
lassprint

Kantfjader FIXT 100 0,6

Justerbar pendel (8 storlekar

QH HHT 115-2080 mm)

Kontakta Rockfon® fér mer info om det kompletta sortimentet av vaggavslutningar och tillbehér.



Halstansningar

Produktgrupp
T24 MR CL&HK Barprofil T24 C/H38 38 3600 36 l l | | 1
507100/ 34 x 100/ 50
T24 CT CLICK 38 300 0 | !
300
Cf il
Ty
T24 CT CLICK 38 600 1 |
300 / 300
il
T24 CT CLICK Tvarprofil T24 C38 38 900 0 ! !
900
Cf il
L S I
T24 CT CLICK 38 1200 3 | I J | !
300/ 300 /300 /300
i it J
sy G
T24 CT CLICK 38 1800 5 i | |
300 /300 /3 x 300/ 300
Specialléngder och annat halavstand kan bestéllas efter forfragan.
Egenskaper
JE- Belastningskapacitet
Kg/m?
Max. nedbdjning
Pendelavstand (mm) Modulstorlek (mm) 2,5mm 4,0 mm
1200 600 x 600 9.9 16,5
1200 1200 x 600 10,9 17,9
1200 1800 x 600 33 5,7
® Reaktion vid brandpaverkan & Korrosionsklass Milj
=0
A1 B Helt atervinningsbar




Egenskaper for Chicago Metallic™
barverk och tillbehor

® Reaktion vid brandpaverkan

Reaktion vid brandpaverkan

klassificeras enligt

SS-EN 13501-1. Chicago Metallic
barverk och tillbehor av stal ar
icke brannbara.

6 Korrosionsbestandighet

Chicago Metallic-produkter
tillverkas av stal som
Sendzimirférsinkat stal som
uppfyller korrosionsklasserna for
produktstandarden SS-EN 13964
(A, B, C, D). Standardsystemen

i klass B &r skyddade med 100
gram zink per kvadratmeter
jamnt applicerat pa bada
sidorna. Systemen med 6kad
korrosionsbestéandighet (ECR)
och tillbehéren i klass C och D har
ett lager med 100 g respektive
275 gram zink per kvadratmeter
jamnt applicerat pa bada sidorna
och skyddas med ett ytterligare
20 mikrometer farglager pa
vardera sida.

Fargsortiment

@@ Brandmotstand

Flera av Chicago Metallic barverk

av stal har testats tillsammans

med olika Rockfon-skivor och

har klassificerats i enlighet med
EUstandarden SS-EN 13501-2 och/
eller nationella standarder.

Belastningskapacitet

Belastningsférmagan (max.
belastning i kg/m? som barverket
klarar utan att dverskrida tillaten
nedbdjning for de enskilda
komponenterna) testas i enlighet
med standarden SS-EN 13964.
Det ackumulerade vérdet fér
systemnedbdjning, som anges
pa databladen, Gverskrider inte
max. avbdjning som anges fér
standardens klass 1. Sarskilda
projektkonfigurationer som avviker
fran standardmodulstorlekarna
som anges pa databladen maste
beréknas av Rockfon teknisk
service.

Fér fartillgénglighet fér enskilda komponenter, se sortimentstabell.

Vit 001
RAL 9003

Vit 901
RAL 9010

Vit 01
Vit 916

Mattvit 11
RAL 9003

Alugra 04

RAL 9006

Hogglans

orstad Alu 534 krom 14

Vit 001 / Svart 08 /
Vit 001 Svart 08
(BWW) (8BB)

RAL 9003 / RAL 9005 /

RAL 9003

RAL 9005

Galvaniserad yta
00/69

RAL 9004

Mattsvart 88

Vit 001 / Alugra 04 /
Svart 08 Svart 08
(BWB) (8GB)

RAL 9003 / RAL 9006 /

RAL 9005 RAL 9005

Farger

Chicago Metallic barverk finns i olika
farger baserat pa RAL- och NCS-
systemen som uppmatts i enlighet

med standarderna ISO 7724-2 och I1SO
7724-3. De faktiska fargerna kan avvika
nagot Chicago Metallic barverkssystem
finns med lagt, mellan eller hégt glanstal
med ett genomsnitt fér respektive pa <5,
15 och 50 glansenheter vid 60°. Farger
med laga glanstal méts dven vid 85°. Se
genomsnittsvarden for respektive farg.
Chicago Metallic barverk finns
tillgéngliga i olika ytfinish, fran matt till
hég glans, med respektive genomsnitt

p <5, 15 och 50 enheter vid en

vinkel pa 60 °. Matt finish ar uppmatt

i en vinkel pa 85 °. Se fargkartan for
genomsnittsvérden. Glansenheten mats
i enlighet med EN13523 del 2. r. Glanstal
&r matt enligt EN 13523 del 2.

Rengédring

Alla Chicago Metallic barverk
kan rengdras med vatten

och ett milt rengéringsmedel
med en melaminsvamp eller

mikrofiberduk.

L-vérde: 93
Glanstal: 2 vid 60° och 3 vit 85°

Glanstal: 4,5 vid 60°
och 11,5 vid 85°



Rockfon Color-all®

Mustard - 51
NCS S 2050-Y10R

Scarlet - 71
NCS S 6030-Y80R

Seaweed - 34
NCS S 8005-G20Y

Space - 49

NCS S 7020-B

Earth - 25
NCS S 5010-Y50R

Ebony - 28
NCS S 8505-Y80R

Iron - 18
NCS S 7502-B

Charcoal - 09
NCS S 8500-N

Coral - 76
NCS S 3040-Y90R

Eucalyptus - 32
NCS S 6020-B90G

Storm - 48
NCS S 6020-R90B

Clay - 26

NCS S 5005-G80Y

Cork - 24

NCS S 4010-Y30R

Concrete - 06
NCS S 6000-N

Anthracite - 08
NCS S 7010-R90B

Stucco - 20
NCS S 1505-Y30R

Sage - 31
NCS S 3010-G10Y

Azure - 47
NCS S 3020-B

Linen - 22
NCS S 4005-Y50R

Hemp - 23
NCS § 3005-Y20R

Mastic - 17
NCS S 4000-N

Gravel - 03
NCS § 3502-B

Petal - 74
NCS S 1005-Y60R

Mint - 12
NCS S 1005-G10Y

Zinc - 05
NCS S 4005-R508

Plaster - 02
NCS S 2005-R80B

Stone - 01
NCS S 2000-N

NCS-koder &r ndrmaste fargmatchning. Den faktiska fargen pa Rockfon Color-all® bérverk kan avvika nagot
frén tryckta farger pa grund av ytans struktur. Samtliga Color-all barverk har en matt yta. prover kan bestéllas.

Moon - 10
NCS S 1005-R80B



Rockfon® &r ett registrerat varumarke
som tillhér ROCKWOOL koncernen.

[in| linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon

B youtube.com/RockfonOfficial

3 facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official

Sounds Beautiful
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Rockfon

(ROCKWOOL AB)

Box 115 05

(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jénkdping

R kf ® Tel. 036-570 52 00
oc o n info@rockfon.se

www.rockfon.se





