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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Declaration of Performance
No. DoP-RFN-0006-041-6

Unique identification code of the product-type:

Intended use:
Suspended ceiling membrane for internal use

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Manufacturer:

1 for Reaction to Fire
3 for Safety in Use & Dangerous Substances
4 for other parameters

Systems of AVCP:

Harmonised standard: EN 13964:2014

Notified body (EU): System 1:  NB 0749 BCCA, Rue d’Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium

System 3:  NB 1235
Declared Performances:

Harmonised Technical

Essential Characteristics AVCP System Performance Specification
Reaction to fire 1 Al
Release of formaldehyde 3 E1
Sound Absorption (a) Edge
oun sorption (o, -
Construction Depth: 200 mm 4 All: 0,95 (15mm)
1,00 (20,25,40mm)
Flexural Tensile Strength 3 C/ON
ibili icro- i EN 13964:2014
3uscept|b|l|ty to the growth of harmful micro-organisms, as 4 A - Not susceptible
ampness
Susceptibility to Fhe grgwth of harmful micro-organisms, 4 A - Not susceptible
through thermal insulation
Durability 4 C
- NPD
Thermal Conductivity (Ap, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Appropriate technical documentation and/or specific technical documentation:

This product is certified by the Certificate of Constancy of Performance number

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer

identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N P

Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Déclaration de Performance
No. DoP-RFN-0006-041-6

Code d'identification unique du produit type:

Usage(s) prévu(s):

Elément d’'habillage de plafond suspendu pour applications intérieures dans les batiments

Fabricant:

Rockfon®

ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030

www.rockfon.com

Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP):

Norme harmonisée:

Organisme notifié (EU):

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles

1 pour la réaction au feu
3 pour la sécurité d'utilisation et les substances dangereuses
4 pour les autres parameétres

EN 13964:2014

System 1:
System 3:

Systeme d’'EVCP

Performance

NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53  B-1040 Brussels, Belgium
NB 1235

Norme harmonisée

Réaction au Feu 1 Al
Rejet de Formaldéhyde 3 E1
Ab oA ) ) Bords

sorption Acoustique (o, .
Hauteur de construction: 200 mm 4 Tous: 0,95 (15mm)

1,00 (20,25,40mm)
Résistance a la Flexion 3 C/ON
ibilité : icro- i EN 13964:2014
Zuscept|b|l|te au develop;lnemeAntA c’ie micro-organismes 2 A - Non susceptible
angereux, par exemple I'humidité
Susceptibilité au devell'oppelment de micro-organismes 4 A - Non susceptible
dangereux, a travers l'isolation thermique
Durabilité 4 C
Conductivité Thermique (Ao, W/mK) 4 NPD
q Ds 0,037 (d=30mm)

Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Ce produit bénéficie du Certificat de constance des performances numéro

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement
(UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné

ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N Pl >

Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Leistungserklarung
No. DoP-RFN-0006-041-6

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Verwendungszweck(e):
Unterdecken-Decklage zur Anwendung innerhalb von Geb&uden

Hersteller: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

1 fur das Brandverhalten
3 fur Gebrauchssicherheit und gefahrlicher

Stoffe
4 fur andere Parameter
Harmonisierte Norm: EN 13964:2014
Notifizierte Stelle(n) (EU): System 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium

System 3:  NB 1235
Erklarte Leistung(en):

Harmonisierte

technische
Wesentliche Merkmale AVCP System Leistung Spezifikation
Brandverhalten 1 Al
Freigabe von Formaldehyd 3 E1
Schallab on (6.) Kante
challabsorption (o, .

Deckenholraum: 200 mm 4 Alle: 0,95 (15mm)

1,00 (20,25,40mm)
Biegezugfestigkeit 3 C/ON

slligkeit fu i 3 EN 13964:2014
Arjfalllgkelt Afur das WachstumAgesyndhensgefahrdender 4 A - Nicht anfallig
Mikroorganismen, wie Feuchtigkeit
Anfélligkeit fir das Wachstum gesundheitsgefédhrdender . -
Mikroorganismen, durch Warmedammung 4 A - Nicht anfallig
Dauerhaftigkeit 4 C
NPD

Warmeleitfahigkeit (Lo, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Dieses Produkt ist zertifiziert durch Leistungs-besténdigkeitsbescheinigung Nummer

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N ' %QQML :§ Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Prohlaseni o vlastnostech
No. DoP-RFN-0006-041-6

Jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:

Zamyslené/zamyslend pouziti:
Zavéseny podhled pro vniténi uZiti

Vyrobce: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Systém/systémy POSV: 1 pro reakci na oher
3 pro bezpecnost pfi pouziti a nebezpecnych latek
4 pro dalsi parametry

Harmonizovana norma: EN 13964:2014

Oznameny subjekt/ systém 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium
oznédmené subjekty (EU): systém 3:  NB 1235

Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti

Harmonizovana

Zakladni technické parametry Systém POSV Vlastnosti technicka norma
Trida reakce na ohen 1 Al
Uvolfovani formaldehydu 3 E1
Zuukova pohltivost (o) Hrana
vukova ponltivost (a, v )
Zavésna vyska: 200 mm 4 VseChHY' 0,95 (15mm)
1,00 (20,25,40mm)
Pevnost v tahu za ohybu 3 C/ON
EN 13964:2014

Nachylnost k ristu skodlivych mikroorganismii, pfi vihkosti 4 A - Neni nachylny
Nachylno;t klrustu skod,l{vych mikroorganismd, a to 4 A - Neni nachylny
prostfednictvim tepelné izolace
Zivotnost 4 C

. . NPD
Tepelna vodivost (Ao, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Ptislusna technickd dokumentace a/nebo specificka technickd dokumentace:

Tento vyrobek disponuje technickymi parametry dle Certifikdtu o stalosti vlastnosti, ¢islo
0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N ' %Qﬁmﬂt :§ Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Ydeevnedeklaration
No. DoP-RFN-0006-041-6

Varetypens unikke identifikationskode:

Tilsigtet anvendelse:
Nedhaengt loftplade til indendors brug

Fabrikant: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:

1 for reaktion pa brand
3 for sikkerhed i brug og farlige stoffer
4 for andre parametre

Harmoniseret standard: EN 13964:2014

Notificeret organ/ System 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium
notificerede organer (EU): System 3:  NB 1235

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Harmoniseret teknisk

Vaesentlige egenskaber AVCP System Ydeevne specifikation
Brand reaktion 1 Al

Formaldehyd afgivelse E1

Lvdab ion (o) Kant

ydabsorption (a., )

Konstruktionshajde: 200 mm Alle: 0,95 (15mm)

1,00 (20,25,40mm)
Bojningstraekstyrke C/ON

Modtagelighed for vaekst af skadelige mikroorganismer,
under fugtige forhold

A - Ikke modtagelig

Modtagelighed for vaekst af skadelige mikroorganismer,
gennem varmeisolering

A - Ikke modtagelig

Holdbarhed

C

Varmeledningsevne (Lo, W/mK)

NPD
0,037 (d=30mm)

EN 13964:2014

Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Dette produkt er certificeret med Certifikat for Ydeevnens Konstans nummer:

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Ydeevnen for den vare, der er anfert ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er
anfert ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N P

Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Toimivusdeklaratsioon
No. DoP-RFN-0006-041-6

Tootetllbi kordumatu identifitseerimiskood:

Kavandatud kasutusala(d):
Ripplagi kasutamiseks siseruumides

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Tootja:

Toimivuse plsivuse hindamise ja kontrolli stiisteem:
1 Tuletundlikkus
3 Kasutusohutus & ohtlikud ained
4 Teised parameetrid

Uhtlustatud standard: EN 13964:2014

Teavitatud asutus(ed) (EU): Susteemi 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53  B-1040 Brussels, Belgium

Ststeemi 3:  NB 1235

Deklareeritud toimivus

Uhtlustatud tehniline

P6hiomadused AVCP Siisteem Toimivus kirjeldus

Tuletundlikkus 1 Al
Formaaldehuidi eraldumine 3 E1
Helineeld (0tw) serv
elineelduvus (o, o
Konstruktsiooni kérgus: 200 mm 4 Kaik: 0,95 (15mm)
1,00 (20,25,40mm)
Paindetdmbetugevus 3 C/ON
stli il i ismi i EN 13964:2014
Vastuvotlikkus kahjulike mikroorganismide kasvuks niiskes 2 A - Ei ole vastuvatlikud
keskkonnas
VasFqu”)tIikkL{s kahjulike mikroorganismide kasvuks l&bi 4 A - Ei ole vastuvatlikud
soojusisolatsiooni
Vastupidavus 4 C
L NPD
Soojusjuhtivus (Lo, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/véi tehniline eridokumentatsioon:

Toode hinnatud vastavalt toimivuse hindamise ja kontrollsiisteemi standardile

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskélas
maéaarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N P

Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Declaracion de Prestaciones
No. DoP-RFN-0006-041-6

Caédigo de identificacién Unica del producto tipo:

Usos previstos:
Elemento de techo suspendido para uso en aplicaciones internas

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Fabricante:

Sistemas de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):

1 para Reaccion al Fuego
3 para la Seguridad en el Uso y sustancias peligrosas
4 para otros parametros

Norma armonizada: EN 13964:2014

Sistema 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium

NB 1235

Organismos notificados (EU):

Sistema 3:
Prestaciones declaradas:

Especificaciones

Caracteristicas principales Sistema EVCP Prestacion técnicas armonizadas
Reaccion al Fuego 1 Al
Emision de Formaldehido 3 E1
Absorcion Aclstica (o) Canto
sorcion Acustica (o, .
Profundidad de instalacién: 200 mm 4 Todos: 0,95 (15mm)
1,00 (20,25,40mm)
Resistencia a la Flexion 3 C/ON
i imi i i EN 13964:2014
SusAcepUAbIe al crecimiento de microorganismos 2 A - No susceptible
perjudiciales, como la humedad
Sus}cep}tn}ble al crecimiento de microorganismos 4 A - No susceptible
perjudiciales, mediante aislamiento térmico
Durabilidad 4 C
Conductividad Térmica (Ao, W/mK) 4 NPD
> 0,037 (d=30mm)

Documentacién técnica adecuada o documentacion técnica especifica:

Este producto esté certificado con el Certificado de Prestaciones niimero

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola

responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N P

Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

Suoritustasoilmoitus
No. DoP-RFN-0006-041-6

Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kéyttotarkoitukset):
Sisdkaytt66n asennettavaksi tarkoitettu alakattolevy

Valmistaja: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kdytetty jarjestelma/kaytetyt jarjestelmat:

1 Palotekninen kayttaytyminen
3 Kéyttoturvallisuus ja vaarallinen sisalto
4 muista arvoista

Yhdenmukaistettu standardi: EN 13964:2014
[Imoitettu laitos/ System 1:  NB 0749 BCCA, Rue d’Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium
ilmoitetut laitokset (EU): System 3:  NB 1235

[Imoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Yhdenmukaistetut

Perusominaisuudet AVCP jarjestelma Suoritustaso tekniset eritelmat
Palotekniset ominaisuudet 1 Al
Formaldehydip&astot 3 E1
As X () Reunamuoto

dnenvaimennus (o) el
Rakennekorkeus: 200 mm 4 Kaikki: 0,95 (15mm)

1,00 (20,25,40mm)

Taivutusvetolujuus 3 C/ON EN 13964:2014
Kasvualustana mikro-organismeille kosteassa 4 A - Ei altista
Kasvualustana mikro-organismeille jos [dmmdneristeena 4 A - Ei altista
Kestavyys 4 C

N L NPD
Lédmmaonjohtavuus (Ap, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Téama tuote on sertifioitu suoritustason pysyvyyden mukaan numerolla

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Edellé yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N ' %Qﬁmﬂt :§ Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Dichiarazione di Prestazione
No. DoP-RFN-0006-041-6

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Usi previsti:
Pannello per Controsoffitto per uso interno
Fabbricante: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S

Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Sistemi di VVCP: 1 per la reazione al fuoco
3 per la sicurezza nell’'uso e le sostanze pericolose

4 per gli altri parametri

Norma armonizzata: EN 13964:2014

Sistema 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53  B-1040 Brussels, Belgium

NB 1235

Organismi notificati (EU):

Sistema 3:
Prestazioni dichiarate:

Specifica tecnica

Caratteristiche essenziali Sistemi di VVCP Prestazioni armonizzata
Reazione al Fuoco 1 A1
Rilascio di Formaldeide 3 E1
Assorbi Acustico (@) Bordi
ssorbimento Acustico (o, .
Profondita di Installazione: 200 mm 4 Tutti: 0,95 (15mm)
1,00 (20,25,40mm)
Stabilita alla Flessione 3 C/ON
; iz i imi ismi i EN 13964:2014
Il?red_lsp?smone alla sviluppo di microorganismi nocivi, come 2 A-Non predisposto
umidita
Predlsp03|z:9ne alla swlupp(? di microorganismi nocivi, 2 A-Non predisposto
attraverso l'isolamento termico
Durabilita 4 C
N . NPD
Conduttivita Termica (hp, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Questo prodotto ¢ certificate dal Certificato di Costanza della Prestazione numero
0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

La prestazione del prodotto sopra identificato € conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra
identificato

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N P

Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Prestatieverklaring
No. DoP-RFN-0006-041-6

Unieke identificatiecode van het producttype:

Beoogd gebruik:
Verlaagd plafond membraan voor binnentoepassingen

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Fabrikant:

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

1 voor Brandreactie
3 voor Veiligheid in gebruik en gevaarlijke stoffen
4 voor Andere parameters

Geharmoniseerde norm:

Aangemelde instantie(s) (EU):

Aangegeven prestatie(s):

EN 13964:2014

System 1:

System 3:  NB 1235

NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium

Geharmoniseerde

Essentiéle eigenschappen AVCP systeem Prestatie technische specificatie
Brandgedrag 1 Al
Formaldehyde emissieklasse 3 E1
Geluidsab e (o) Kantafwerking
eluidsabsorptie (o, .
Constructiehoogte: 200 mm 4 Alle: 0,95 (15mm)
1,00 (20,25,40mm)
Dimensiestabiliteit 3 C/ON
i i i iero- i EN 13964:2014

Gevqehg voor groei van schadelijke micro-organismen, zoals 4 A - Ongevoelig
vochtigheid
Gevoelig voor groei van schadelijke micro-organismen, door .
de thermische isolatie 4 A - Ongevoelig
Duurzaamheid 4 C
Thermischegeleidingscoéfficiént (Ap, W/mK) 4 NPD

D 0,037 (d=30mm)

Geéigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Dit product is gecertificeerd door Certificaat van Prestatiebestendigheid nummer

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde

fabrikant verstrekt

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N P

Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

Ytelseserklzering
No. DoP-RFN-0006-041-6

Produkttypens unike identifikasjonskode:

Tiltenkt anvendelse:
Nedhengt himlingsplate for innvendig bruk

Produsent: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Systemer for vurdering og deklarering 1 for reaksjon pa brann
3 for sikkerhet ved bruk og farlige stoffer
4 for andre parametre

Harmonisert standard: EN 13964:2014

Teknisk kontrollorgan (EU): System 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium

System 3:  NB 1235
Deklarerte ytelser:

Harmonisert teknisk

Vesentlige egenskaper AVCP System Ytelse spesifikasjon
Reaksjon pa brann 1 Al
Avgivelse av formaldehyd 3 E1
S 4 Ab ion (@) Kant
oun sorption (o, .
Konstruksjonshayde: 200 mm 4 Alle: 0,95 (15mm)
1,00 (20,25,40mm)
Boyestrekkfasthet 3 C/ON
i i i i EN 13964:2014
MotAtakehghet for vekst av skadelige mikroorganismer, under 4 A - Ikke mottakelig
fuktige forhold
MottgkgllgheF for vekst av skadelige mikroorganismer, via 4 A - Ikke mottakelig
termisk isolering
Holdbarhet 4 C
. NPD
Varmeledningsevne (Lo, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Relevant teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Dette produktet er sertifisert ved sertifikat med fortlepende ytelses nummer:

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Yteevnen for produkt som nevnt over er i overenstemmelse med den deklarerte yteevnen. Denne ytelseserkleaering er
utarbeidet i overenstemmelse med forordning (EU) No 305/2011, med eneansvar av produsent som er nevnt over.

Signert for og pa vegne av produsent ved:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N ' %Qﬁmﬂt :§ Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Deklaracja wilasciwosci uzytkowych
No. DoP-RFN-0006-041-6

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie:
Element polaci sufitu podwieszanego przeznaczony do stosowania wewnatrz budynku

Producent: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

1 dla reakcji na ogien
3 dla bezpieczenstwa uzytkowania i substancji niebezpiecznych
4 dla innych parametréw

Norma zharmonizowana: EN 13964:2014

Jednostka notyfikowana (EU): System 1:  NB 0749 BCCA, Rue d’Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium

System 3:  NB 1235
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki System AVCP Poziom lub klasa specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien 1 Al
Uwalnianie formaldehydu 3 E1
Pochtanianie dzwieku (o) Krawedzie
ochfanianie dzwigku (o, .
Wysokos¢ podwieszenia: 200 mm 4 Wszystkie: 0,95 (15mm)

1,00 (20,25,40mm)

Wytrzymatos$é na zginanie 3 C/ON
5é 5i i i izmé ilgod EN 13964:2014
Podatnoss: na rozwdj szkodliwych mikroorganizméw, wilgoé 4 A - Niepodatny
z otoczenia
Po‘datno“sc‘na rozwoj szkodliwych mikroorganizmow, wilgo¢ 2 A - Niepodatny
w izolacji cieplnej
Trwatoscé 4 C
Przewodzenie ciepta (Ao, W/mK) 4 NPD

0,037 (d=30mm)

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Produkt ten posiada parametry techniczne zgodne z Certyfikatem statosci wiasciwosci uzytkowych nr

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosé
producenta okres$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®
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m Rockfon

Prestandadeklaration
No. DoP-RFN-0006-041-6

Produkttypens unika identifikationskod:

Avsedd anvandning/avsedda anvéndningar:
Nedpendlad undertakskiva fér inomhus bruk

Tillverkare: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

System fér bedémning och fortlépande kontroll av prestanda:

1 for reaktion vid brandpaverkan
3 for sékerhet vid anvandning och farliga &mnen
4 t6r andra parametrar

Harmoniserad standard: EN 13964:2014

Anmalt organ (EU): System 1:  NB 0749 BCCA, Rue d’Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium

System 3:  NB 1235
Angiven prestanda:

Harmoniserad

Vésentliga egenskaper AVCP System Prestanda teknisk specifikation
Reaktion vid brandpéverkan 1 Al
Avgivning av formaldehyd 3 E1
Liudab ion (@) Kant

judabsorption (a, 3
Konstruktionshéjd: 200 mm 4 Alla: 0,95 (15mm)

1,00 (20,25,40mm)

Bojhallfasthet 3 C/ON

3nsli 5r tillva i i i i EN 13964:2014
Kan§||gh'.et f?r tillvéxt av skadliga mikroorganismer, vid 4 A - Icke Kanslig
fuktiga forhallande
Kans!|ghet for tillvaxt av skadliga mikroorganismer, genom 4 A - Icke Kansli
termisk isolering
Hallbarhet 4 C

" . L. NPD
Véarmeledningsférmaga (Lo, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Lamplig teknisk dokumentation och/eller sarskild teknisk dokumentation:

Denna produkt &r certifierad med intyget om fortlépande prestandakontroll nummer
0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Prestandan foér ovanstaende produkt dverensstdammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utférdats
i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens végnar av:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N ' %Qﬁmﬂt :§ Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Prehlasenie o vlastnostiach
No. DoP-RFN-0006-041-6

Jedinec¢ny identifikacny kod typu vyrobku:

Zamyslané pouzitie/poutzitia: i
Zaveseny podhlad na vnitorné pouzitie
Vyrobca: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

1 pre reakciu na ohen
3 pre bezpecnost pri pouzitie a nebezpecnych latok
4 pre dalSie parametre

Harmonizovana norma: EN 13964:2014
Notifikovany(-é) systém 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium
subjekt(-y) (EU): systém 3:  NB 1235

Deklarované parametre:

Harmonizovana

Zakladné technické parametre Systém AVCP Vlastnosti technicka norma
Trieda reakcie na ohen 1 Al
Uvolfiovanie formaldehydu 3 E1
Zvuk hiti () Hrana
vukova pohltivost (o, < X

Zavesna vyska: 200 mm 4 Vetky: 0,95 (15mm)

1,00 (20,25,40mm)
Pevnost v tahu za ohybu 3 C/ON

. , M . . . . EN 13964:2014
Nachylnpst k rastu skodlivych mikroorganizmoy, pri 2 A - Neni nachilny
vichkostiach
NachyIrTOlst klréstu skodlivych mikroorganizmov, pésobenim 4 A - Neni néchilng
tepelnej izolacie
Zivotnost 4 C
NPD

Tepelna vodivost (Ao, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Vhodna technickd dokumentécia a/alebo Specificka technickd dokumentacia:

Tento vyrobok disponuje technickymi parametrami podla Certifikatu o stélosti vlastnosti, ¢islo

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03
Uvedené parametre vyrobku st v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade

s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnl zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N ' %Qﬁmﬂt :§ Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

Declaracao de Desempenho
No. DoP-RFN-0006-041-6

Caédigo de identificagdo unico do tipo de produto:

Uso pretendido:
Membrana de teto suspensa para uso interno

Fabricante: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Sistema de avaliagdo e verificagdo da constancia das prestagdes (AVCP):

1 para Reagédo ao Fogo
3 para Seguranga em Uso & Substancias perigosas
4 para outros parametros

Norma harmonizada: EN 13964:2014

Organismo notificado: System 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium

System 3:  NB 1235
Prestacoes Declaradas:

Especificacdo Técnica

Caracteristicas essenciais Sistema AVCP Desempenho Harmonizada
Reacéo ao fogo 1 Al
Liberacdo de formaldeido 3 E1
Absorc (@) Borda
sor¢do sonora (o, )
Profundidade de construgdo: 200 mm 4 Tudo: 0,95 (15mm)
1,00 (20,25,40mm)
Resisténcia a tracdo na flexdo 3 C/ON
Suscetibilidade ao crescimento de micro-organismos ~ . EN 13964:2014
. . 4 A - N&o suscetivel
nocivos, como umidade
Suscetibilidade ao crescimento de microrganismos nocivos, - .
; . P 4 A - Nao suscetivel
através de isolamento térmico
Durabilidade 4 C
.. P NPD
Condutividade térmica (Lp, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Documentagédo técnica adequada e/ou documentagdo técnica especifica:

Este produto é certificado pelo nimero do Certificado de Consténcia de Desempenho

0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

O desempenho do produto acima identificado estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta
declaragdo de desempenho é emitido, de acordo com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do
fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N ' %Qﬁmﬂt :§ Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

m Rockfon

Declaratia de Performanta
Nr. DoP-RFN-0006-041-6

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Utilizare preconizata:
Membrana componenta plafon suspendat pentru uz intern

Fabricant: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Sistemele de EVCP:
1 pentru Reactia la Foc
3 pentru Siguranta in Exploatare si Substante Periculoase
4 pentru ceilalti parametri

Standard armonizat: EN 13964:2014

Organism Notificat (EU): Sistemul 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium

Sistemul 3:  NB 1235
Performante declarate:

Specificatiile tehnice

Caracteristici esentiale: Sistemul EVCP Performanta armonizate
Reactia la foc 1 Al
Eliberarea de formaldehida 3 E1

Margine

Absorbtia sunetului (o)
Plenum: 200 mm 4 0,95 (15mm)
1,00 (20,25,40mm)

Rezistenta la rupere prin incovoiere 3 C/ON

Susceptibilitatea la cresterea microorganismelor daunatoare, L EN 13964:2014
. S . 4 A - Nu e susceptibil
cum ar fi umezeala (igrasie/mucegai)

Susceptibilitate la cresterea microorganismelor daunatoare,

prin termoizolatie 4 A - Nu e susceptibil
Durabilitate 4 C
Conductivitate termica (Ap, W/mK) 4 NPD

0,037 (d=30mm)

Documentatie tehnica corespunzatoare si/sau documentatie tehnica specifica:

Acest produs este certificat prin numarul Certificatului de Constanta al Performantei:
0749-CPR BC1-533-1817-0006-04 & BC1-533-1817-0071-03

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este emisa in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat
mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N ' %Qﬁmﬂt :§ Hedehusene, 2022-11-07
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Part of ROCKWOOL Group

Declaration of Performance
No. DoP-RFN-0006-041-6

Unique identification code of the product-type:

Intended use:
Suspended ceiling membrane for internal use

Manufacturer: Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark © Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Systems of AVCP: 1 for Reaction to Fire
3 for Safety in Use & Dangerous Substances
4 for other parameters

Harmonised standard: EN 13964:2014

UK Approved body: BSI (0086)
Milton Keynes
MKS5 8PP, UK.

Declared Performances:

Harmonised Technical

Essential Characteristics AVCP System Performance Specification
Reaction to fire 1 Al
Release of formaldehyde 3 E1
Sound Absorption (a) Edge
oun sorption (o, -
Construction Depth: 200 mm 4 All: 0,95 (15mm)
1,00 (20,25,40mm)
Flexural Tensile Strength 3 C/ON
ibili icro- i EN 13964:2014
3uscept|b|l|ty to the growth of harmful micro-organisms, as 4 A - Not susceptible
ampness
Susceptibility to Fhe grgwth of harmful micro-organisms, 4 A - Not susceptible
through thermal insulation
Durability 4 C
- NPD
Thermal Conductivity (Ap, W/mK) 4 0,037 (d=30mm)

Appropriate technical documentation and/or specific technical documentation:

This product is UK CA certified by the Certificate number

BSI CPR 762605

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration
of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, as it has effect in the United Kingdom, (EU Exit)
Regulations 2019 (S.I. 2019/465), under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

N ' %Qﬁmﬂt :§ Hedehusene, 2022-11-07




