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Designstatement
Perfekt akustik

- Vacker design och fantastisk akustik kombinerat i ett enda mangsidigt designelement
- Levereras fardigmonterad, bara att hanga upp pa védggen
- Robust ram och material som &r ltta att reng6ra

- Inget materialspill vid montage Sounds Beautiful



Rockfon® Canva” vaggabsorbent

Beskrivning

Rockfon Canva viggabsorbent dr moduléra och enkla att installera.

De levereras fardigmonterade och ger en séker, flexibel, slitstark och
modern |8sning som kan skréddarsys for att passa alla utrymmen och

platser.

Produkten innehaller en 40 mm tjock stenullsabsorbent med en
61 mm bred pulverlackerad ram i matt aluminium. Framsidan ar
kladdd med en tryckt I&stagbar och utbytbar stretchduk i textil som

finns i en méngd olika farger eller grafiska ménster.

Begrénsningar

Vi rekommenderar inte anvandning av Rockfon Canva
véggabsorbent i omraden med hdg luftfuktighet som badhus
eller utomhusmiljéer. Vi rekommenderar inte heller anvandning av
Rockfon Canva véggabsorbenter i omraden som utsétts for direkt

solljus.

61 mm pulverlackerad matt aluminiumram och
rundade hérn.

Enfargad eller ménstrad, I6stagbar och
utbytbar stretchduk i textil.

Maérkningen &r alltid placerad i nedre hégra
hérnet och kan fallas in om s& 6nskas.



Systemkomponenter

Vaggabsorbent

Verktygslista

Rockfon® Canva” vaggabsorbent

Tillbehor

1. Vaggfaste*
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* Om vdggabsorbentens
bredd &r > 2500 mm
behévs 3 viaggfasten som
ingar i férpackningen.
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Rockfon® Canva” vaggabsorbent

Montageanvisning

1 Markera borrpunkterna fér det planerade montaget.
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Rockfon® Canva” vdggabsorbent

2 Skruva fast vaggfastena pa vaggen.
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Anvénd skruvar och metoder som &r
lédmpliga fér vaggmaterialet.



Rockfon® Canva” vaggabsorbent

. Montera Rockfon Canva véggabsorbent.

Véagg

Se till att mérket alltid &r placerat i nedre hégra hérnet.



Rockfon® Canva” vdggabsorbent

Skotsel och underhall

For att sdkerstalla perfekt prestanda och utseende pa dina Rockfon
Canva vaggabsorbent &r regelbunden rengéring av ytan en viktigt
atgérd. Den akustiska I6stagbara duken ar naturligt motstandskraftig
mot fukt, vilket utan ytterligare behandlingar hdmmar tillvéxten av

mikroorganismer.

Rengoring

Dammning/dammsugning:

Maste goras regelbundet fér att férhindra ansamling av damm
och smuts pa bade ramen och duken. Anvand en mjuk borste
nar du dammar/dammsuger eftersom detta &r skonsammare for

vaggabsorbenterna.

Rengdring med tval och vatten:

Anvand flytande tval eller liknande universalrengéringsmedel i varmt
vatten. Torka av med en ren trasa eller en ren, mjuk svamp. Krama ur
trasan eller svampen ordentligt for att inte absorbenterna ska bli for

fuktiga.

Maskintvatt:
Ta bort duken genom att dra i Rockfonmérket i nedre hégra hérnet
tills det lossnar fran ramen. Duken klarar regelbunden maskintvatt i

upp till 70°C. Se till att duken &r torr nar du monterar den igen.

Flackborttagning:

Om du far flackar pa vaggabsorbenterna rekommenderar vi

att du agerar sa fort som méjligt. Férsok suga upp eventuell
Sverskottsvatska innan den hinner sugas upp och torka in i duken
eller den underliggande akustiska stenullsskivan. Félj sedan
instruktionen ovan och rengér med tval och vatten for att slutféra
flackborttagningen. Om rengéring med tval och vatten inte tar bort

flacken helt ska du ta av duken och maskintvatta den.

Desinficering

Etanol/alkohol:

Etanol/alkoholbaserade desinfektionsmedel kan anvandas utan att
det skadar duken eller trycket. Koncentrationen bér ligga mellan

70-85 %. Folj alltid tillverkarens anvisningar.

Antibakteriell sprej/vatservetter:
Antibakteriella vatservetter eller sprejprodukter kan anvéndas for
att desinficera vdggabsorbenterna utan att det skadar duken eller

trycket. Folj alltid tillverkarens anvisningar.

Angrengéring:
Angrengéring kan anvandas for att desinficera Rockfon Canva
véggabsorbent utan kemikalieanvandning. Félj alltid instruktioner

och sékerhetsriktlinjer.



Rockfon® Canva” vaggabsorbent

Ovriga instruktioner

Lossa och byta ut duken Bestélla en ny duk

Ta bort duken genom att dra i Uppdatera rummets budskap, stdmning och energi
Rockfonmérket i nedre hégra genom att fréscha upp din Rockfon Canva véggabsorbent.
hémet tills det lossnar fran ramen. Kontakta Rockfon for att bestélla en ny duk.

Atermontera duken

1. Tryck in duken 2. Stréck ut duken och
i sparet i tryck in i skaran pa
ramens hérn. ramen fér att undvika

att tyget skrynklar sig
nér du arbetar dig runt
ramen.

Dra aldrig i
gummildppen.

Verktyg

Rockfon har utvecklat en rad verktyg som finns tillgéngliga pa www.rockfon.se

3. Fast duken genom att
trycka in gummildppen i
sparet upp, ner och sida
till sida. Arbeta sektion
fér sektion fér att férdela
spénningen jdmnt éver
duken utan veck och
skrynklor.

Tips: Anvénd ett plastkort
som verktyg for att

trycka in gummildpparna
ordentligt i skaran och fa
bort de sista sma vecken.

Besék vart CAD-bibliotek eller BIM-portal Generera foreskriftstexter fér vara produkter pa
online fér att fa hjélp med projektdesignen. var hemsida.

Utforska vart stora bibliotek med
referensprojekt pa var hemsida.




Rockfon® &r ett registrerat varumarke
som tillhér ROCKWOOL koncernen.

[in| linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon

B youtube.com/RockfonOfficial

3 facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official

Sounds Beautiful
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Rockfon

(ROCKWOOL AB)

Box 115 05

(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jénkdping

R kf ® Tel. 036-570 52 00
oc o n info@rockfon.se

www.rockfon.se



