
Sounds Beautiful

Rockfon® Lamella™
FÖRLÄNGNING

Hur man gör sömlösa lamellförlängningar.
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A:  Förlängning – mellan horisontella profiler B:  Förlängning – på övre horisontella profiler

Beskrivning
Lamellförlängning.

Verktygslista

Verktyg

Borrmaskin Universalkniv Såg
 

Måttband Laser Vattenpass Blyertspenna

Förlängning – Rockfon® Lamella™
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A:  Förlängning – mellan horisontella profiler

Montage

Sätt i och fixera skarvplugg.1

Skarvplugg

Försänkt träskruv,  
13 x 3,5 mm.

15-30 mm

Montera lameller på profiler och clips. Skjut på den övre lamellen på ändpluggen och fäst topplamellen på clipsen.2

Förlängning – Rockfon® Lamella™ Förlängning – Rockfon® Lamella™
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B:  Förlängning – på övre horisontella profiler

Montera skarvplugg och bleck i änden av lamellerna.

Montera lameller.

1

Montera lameller.32

Skarvplugg

Bleck för skarvplugg

Stoppa när den är inriktad

Tryck in  
(klicka i clipset)

Tryck fast lamellen 
på skarvpluggen

Tryck in  
(klicka i clipset)

49 mm

Försänkt skruv  
13 x 3,5 mm

Förlängning – Rockfon® Lamella™
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