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Rockfon® CleanSpace™ Air

- Enslg, vit akustisk undertaksskiva av hog kvalitet. Produktbeskrivning Anvandningsomraden
- Rockfon CleanSpace Air ar designad fér att anvandas i trycksatta - Stenull - Halsovard
utrymmen inom varden. - Yiskikt: vitmalad med l&tt strukturerad - Industri
- Bidrarinte till tillvaxt av MRSA och har lag partikelavgivning (ISO yta, vattenavvisande fleece
Klass 3). - Baksida: lufttatt hogpresterande membran
- Uppfyller kraven fér Zon 4 (hégriskomraden) samt har - Malade kanter

mikrobiologisk klass M1.

- Tal frekvent rengéring med vanliga rengéringsmedel och kan
decinficeras effektivt med torranga.

- Ljudabsorptionsklass A (40 mm) och B (25 mm) samt basta

brandklassning Klass A1

A1-A3 A1-C4
Cradle to Produktions- Full livscykels-
Modulstorlek Rekommenderat Atervunnet Cradle (stadie) paverkan paverkan
(mm) montagesystem innehall Certified® (kg CO, eq/m?)* | (kg CO, eq/m?)*
Rockfon® System o ®
o 600 x 600 x 25 2,7 Local CleanSpace T24 A, E (ECR)™ 33% ca 2,9 3,64
CERTIFIED
||| Rockfon® System o
600 x 600 x 40 4,0 Local CleanSpace T24 A, E (ECR)™ 35% cradletocradle 4,18 5,35

* For fullstandig information om miljélivscykeln, se var produkt EPD tillgénglig pa rockfon.link/se-epd. P4 grund av skillnader i berékningsmetoder och
scenarioantaganden &r miljskonsekvensvérden i allménhet inte direkt jamférbara mellan tillverkare.


https://www.rockfon.se/dokument-hjalpmedel/dokumentbibliotek/?selectedCat=Documentation*EPD%20-%20Milj%C3%B6varudeklarationer
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25/200| 0,55 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,85
40/200| 0,55 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
Reaktion vid brandpaverkan e Renrum
Al Sx | 1SOklass 3
Ljusreflektion Lufttryck
85% For anvandning i lokaler dér det finns behov av olika
lufttryck.

Fuktmotstand och formstabilitet

Upp till 100% RF

Ingen synbar nedbdjning i hég luftfuktighet
C/ON

Rengéring

- Dammsugning

- Fuktig trasa

- Angrengoring (tva ggr /ar)

- Kemiskt motstand: Testad enligt ISO 2812-3:2019
och klassificerad i enlighet med EN 12720. Bedéms
pa en skala fran 1 till 5, dar 5 ar bast. Vi erholl 5
for féljande rengérings- och desinfektionsmedel
(Decinficering 2 ggr/vecka):

- Aktivt klor 2,6 %

- Kvartdr ammonium 0,25 %
- Vateperoxid 5 %

- Etanol 70 %

- Isopropanol 70 %

Hygien

Stenull har inget ndringsdmne och kan darfor inte
utgdra grogrund for skadliga mikroorganismer.
Mikrobiologisk klass M1 och uppfyller kraven fér Zone 4
(mycket hdg risk) som definieras i NF S 90 351:2013.
Testad for: g\
® Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)

e Candida Albicans

e Aspergillus Brasiliensis

Den bakterie- och svampdddande effekten av
angrengoring har testats och uppfyller kraven i NF EN
14561 (> 5 log 10) och NF EN 14562 (>4 log 10), vilket
betyder att desinfektionen ar mycket effektiv.

Rockfon produktionsanldggningar ar certifierade enligt ISO 9001 och I1SO 14001.

Ger nér de anvands med tatningslist av neoprengummi
pa bérverket och

-HDC 2 clips f6r 25 mm skivor; eller

-HDC 7 clips fér 40 mm skivor,

ett luftldckage pa mindre &n 0,5 m3/h/m?/Pa pa ett
tryckomrade pa 5 till 40 Pa.

Antalet HDC clips beror pa skivornas-, och rummets
storlek samt utformning.

For mer information kontakta Rockfon Teknisk support.

Atervinningsbarhet
Helt atervinningsbar stenull

Inomhusmiljé

Rockfons undertaksprodukter ar klassificerade i klass
E1ienlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon
undertaksprodukter har en mycket lag emission av VOC.
Ett urval av Rockfons produkter har uppnatt féljande
prestandanivaer och markningar fér emissioner inomhus:
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Materialhélsa

Allt material som anvénds i Rockfons produkter &r
screenade mot den tekniska checklistan A20 och
listan Gver @mnen som &r begrénsade enligt REACH
och innehaller inte sa kallade séarskilt farliga &mnen
(SVHC). Rockfon stenullsfibrer dverensstammer med
EU-férordningen for séker fiber och innehar EUCEB-
certifiering.



12.2023 | Alla ngmnda fargkoder baseras pa NCS - Natural Colour System® egendom och anvands pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.
Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.
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